
ROZWIĄZANIE UZIN:

SZYBKA I NIEZAWODNA RENOWACJA 
DREWNIANYCH PODŁOŻY 
Z UŻYCIEM UZIN PE 650, UZIN NC 150 
ORAZ WŁÓKIEN UZIN REINFORCEMENT 

„ UZIN PE 650 zapewnia nie tylko bezpieczeństwo i niezawodność 
wypełniania oraz gruntowania podłoży z wieloma spoinami, lecz 
także krótki czas schnięcia i elastyczność. ”“

Valentin Zeiler
Serwis techniczny UZIN 

W trakcie prac na podłożach wymagających gruntownej 
renowacji, takich jak na przykład stare drewniane 
podłogi, zawsze pojawia się pytanie, jak stworzyć równą i 
płaską powierzchnię pod nową okładzinę. Rozwiązaniem 
jest opracowany przez firmę UZIN elastyczny, 
szybkoschnący i 1-składnikowy grunt cementowy UZIN 
PE 650 do nakładania pacą. Cechą charakterystyczną 
tego wiążącego hydratacyjnie gruntu dyspersyjnego jest 
zastosowanie proszku wiążącego wodę. Dzięki temu po 
wymieszaniu produktu z wodą powstaje masa, która 
dobrze wypełnia szczeliny i gwarantuje doskonałą 
przyczepność nakładanej następnie warstwy 
wyrównującej. UZIN PE 650 wyróżnia się szybkością 
działania, doskonałą elastycznością i zapewnia 
możliwość indywidualnego dopasowania konsystencji.
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SZYBKA I NIEZAWODNA RENOWACJA 
DREWNIANYCH PODŁOŻY
SYSTEM RENOPLAN TO MISTRZOWSKIE 
ROZWIĄZANIE MARKI UZIN.

Zapraszamy do obejrzenia filmu 
na kanale YouTube firmy UZIN

Najpierw należy usunąć metodą 
szlifowania lub ścierania wszelkie 
zanieczyszczenia, niestabilne 
warstwy lub jakiekolwiek materiały, 
które mogłyby pogorszyć 
przyczepność.

W razie konieczności ponownie 
zamocować drewniane deski 
podłogowe. Po zakończeniu 
pracy, jeżeli jest to konieczne, 
należy odkurzyć powierzchnię.

UZIN PE 650 nakłada się za 
pomocą szpachli lub kielni 
wygładzającej.

Wymieszać cementową masę 
samopoziomującą UZIN NC 150 z 
zimną, czystą wodą.

Nanieść masę UZIN NC 150 z 
włóknami szklanymi pacą, a 
następnie odpowietrzyć wałkiem 
kolczastym. Teraz już można 
układać dowolnego rodzaju 
okładziny lub parkiet warstwowy.

Dokładnie odkurzyć 
powierzchnię za pomocą 
odkurzacza przemysłowego.

Wymieszać UZIN PE 650 z zimną, 
czystą wodą.

Wzdłuż wszystkich ścian i styków 
przegród należy założyć piankowe 
rozprężne taśmy UZIN.

Do wymieszanej masy 
wyrównującej dodać odporne na 
działanie alkaliów włókna 
zbrojące UZIN Reinforcement 
i wymieszać aż do uzyskania 
jednolitej masy.
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