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Schneller Leichtausgleichs- und Fiillmortel

UZIN SC 912 Ergo — Neuprodukt seit 07.2017

Der Leichtausgleichs- und Fillmértel UZIN SC 912 Ergo dient zur Herstel-
lung dinnschichtiger Verlegeuntergrinde, zum Ausgleich von Unebenheiten
oder Untergrundausbriichen, als Untergrund zur Erstellung von Gefélle-
estrichen oder als Leichtausgleichschittung unter Trockenestrichelemen-
ten. UZIN SC 912 Ergo vereint in optimaler Weise die Eigenschaften:

- schnelle Belegreife

- niedriges Flachengewicht

- hohe Festigkeit

- hohe Warmedammung

Er ist damit ein idealer Problemldser im Renovierungsbereich. Der grolle
80-Liter-Sack lasst sich hervorragend handhaben, erlaubt schnellen Arbeits-
fortschritt und ist gleichzeitig hoch wirtschaftlich.

Zusatzlich dazu ist der Korndurchmesser des Polystyrol-Granulats kleiner als
bei UZIN SC 914 Turbo (maximal 3 mm), wodurch Aufbauhéhen ab 5 mm im
Verbund und ab 20 mm auf Trennlage mdglich sind. Dank dieser technischen
Eigenschaft sind noch geringere Aufbauhdhen im Renovierungs- und Sanie-
rungsbereich umsetzbar.

Zusatzlich zu UZIN SC 914 Turbo wird auch dieser Leichtausgleichsmortel zur
Verwendung im UZIN Turbolight®-System einsetzbar sein. Aufgrund des klei-
neren Korndurchmessers des Polystyrol-Granulats ist die fertige Oberflache
feiner und glatter.

Die bewahrten Dunnestrich-Systemkomponenten UZIN NC 195 und UZIN
SC 995 kénnen, wie auch bei UZIN SC 914 Turbo, genauso bei UZIN SC 912
Ergo eingesetzt werden.

UZIN SC 912 Ergo ist seit 01. Juli 2017 ab PDC Ulm verfugbar.
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Um das Produkt leicht mischen zu kénnen, gibt es seit April 2017 einen passenden Anrihreimer in
110 L GroRe im WOLFF-Sortiment. Dieser ist ab lisfeld erhaltlich. Ein Verlangerungsstick flr den
Rihrer gibt es ebenfalls im WOLFF-Sortiment, passend fur alle WOLFF-Ruhrwerke Power X.

Art. Nr. GebindegroRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette
83225 801/21 kg UZIN SC 912 Ergo 15 2,6 kg/m?/cm grau 4024709832256

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, CZ, IT, NL, NO, SE, DK
83248 1 Stiick WOLFF Anrtihreimer 110 L - - weild 4026764832486

68353 1 Stiick WOLFF Verlangerung 200 mm - - silber 4026764683538
fur Rihrwerke Power X

Schwindarmer Nutzestrich-Schnellzement

UZIN SC 989 — Neuprodukt seit 07.2017

Mit UZIN SC 989 fiihren wir ein neues Schnellestrich-Bindemittel ein, dass zur ;
Herstellung schwindarmer Nutzestriche im Innen- und AuRenbereich geeignet L ‘
ist. Mit dem neuen Nutzestrich-Schnellzement UZIN SC 989 kdénnen in den UZIN sc 989 |

Mischungsverhaltnissen 1:4 und 1:3 Estrichmortel der Festigkeitsklassen
CT-C40-F6 bzw. CT-C50-F7 hergestellt werden.

Trotz schnellem Abbindeverhalten hat der Estrichmdrtel bei tUblichem Klima
eine sehr lange Verarbeitungszeit von 3 bis 4 Stunden. Bereits 3 Tage nach
dem Einbau kann bei FuRBbodenheizungsflachen mit dem Funktionsheizen be-
gonnen werden. Durch die schwindarme Trocknung ist er perfekt geeignet um
Nutzestriche mangelfrei herstellen zu kénnen. UZIN SC 989 ist misch- und
pumpfahig mit allen gangigen Estrichpumpen und Techniken.

UZIN SC 989 ist seit 01. Juli 2017 ab PDC Ulm verfligbar.

Art. Nr. GebindegroRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette
83069 25 kg Sack 42 4,0 kg/m?/cm grau 4024709830696
Mischungsverhaltnis
1:4

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, CZ, IT, NL, NL, SE, DK

UZIN. UND DER BODEN GEHORT DIR.
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Premium Gips-Ausgleichmasse

UZIN NC 110 NEU — Produktneuentwicklung ab 01.2018

UZIN NC 110 hat sich seit der Markteinfiihrung 1997 zum absoluten Premium-
Produkt im Segment der Gipsspachtelmassen entwickelt. Damals waren die
Akzeptanz und Vorteile von gipsbasierten Bodenverlaufsmassen nur in weni-
gen Regionen oder Landern verbreitet. Heute haben sich diese Produkte ne-
ben den zementaren Spachtelmassen etabliert.

Die Premium Gips-Ausgleichsmasse wurde unter dem Motto ,Sicher. Stark.

Schnell.” weiterentwickelt und bietet mit dem Level Plus Effect S die besten Pro- /\_e‘le\ P\us’
dukteigenschaften, welche eine gipsbasierte Bodenspachtelmasse bieten kann. \:_ffects
Sicher: Sicherheit durch lange Verarbeitungszeit und zuverldssige Trock- 6KOL|NE

nung: UZIN NC 110 NEU hat eine deutlich Iangere Verarbeitungszeit
als die bisherige Variante. Trotzdem trocknet die Spachtelmasse
selbst bei etwas schlechteren klimatischen Bedingungen sicher und
zuverlassig.

Stark: Hohe Oberflachenfestigkeit und rasche Festigkeitsentwicklung. CONI{'EQEBDSTING

UZIN NC 110 NEU weildt zukinftig die Druckfestigkeitsklasse C35 PRODUCT
(bisher: C 30) auf und ist daher im Gewerbe- und Objektbereich so-

wie in der Belagswahl nicht mehr eingeschrankt. @\
Schnell: Erreicht in den meisten Fallen bereits nach 20 Stunden, fir Schicht- SDI02 mRTE e80! (“";U;ww

dicken bis zu 3 mm, sicher die Belegreife.

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

Darlber hinaus konnte die ,Sauggeschwindigkeit” der Spachtelmasse durch
die neue Formulierung erhéht werden. Diese wirkt sich auf das Anzugsvermo-
gen bzw. die Kraftentwicklung eines frisch aufgetragenen Klebstoffs aus. Da-
durch hat der Verarbeiter bei der Belagsverklebung mehr Sicherheit.
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UZIN NC 110 NEU ist mit einer Offnungshilfe ab 01. Januar 2018 ab PDC Ulm
verfligbar und ersetzt die alte Version UZIN NC 110 bei gleichbleibenden ‘ €
Artikelnummern.
0761
Art. Nr. | GebindegroRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code l‘!Zi" Utz AG
Dieselstraf3e 3
Palette D-89079 Ulm
1272 25 kg Sack 42 1,5 kg/m2/mm weild 4024709012726 13
01/01/0009.02

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, ES, NL, NO, SE, DK, FI EN 13 813:2002

Calcium sulphate levelling
compound for substrates
in interior locations

EN 13 813: CA-C35-F7
Reaction to fire A 1 fl

Release of corrosive

substances CA
pH >7
srengn Cc35
freng F7

UZIN. UND DER BODEN GEHORT DIR.
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Faserarmierte Gips-Spachtelmasse

UZIN NC 115 NEU — Produktneuentwicklung ab 01.2018

Die faserarmierte Gips-Spachtelmasse UZIN NC 115 wird ebenfalls zum Jah-
reswechsel auf eine neue Formulierung mit dem Level Plus Effect S umge-
stellt. Der Verarbeiter hat mit UZIN NC 115 NEU bei kritischen Untergriinden
(z. B. bei fugenhaltigen oder leicht federnden Untergriinden) dank der Weiter-
entwicklung eine noch bessere Performance in der Gesamtleistung.

Neu ist die kompaktere Konsistenz bei gleich gutem Verlauf. UZIN NC 115 NEU
weist eine erhdhte Festigkeitsklasse von C35-F7 auf und ist fur alle Belags-
arten inkl. Parkett geeignet. AuBerdem wird die Belegreife fur textile und elas-
tische Bodenbelage in den meisten Fallen bereits nach 20 Stunden fir Schicht-
dicken bis zu 3 mm sicher erreicht. Damit ist UZIN NC 115 NEU um bis zu
4 Stunden schneller in der Trocknung als die bisherige Variante.

UZIN NC 115 NEU ist mit einer Offnungshilfe ab 01. Januar 2018 ab PDC Ulm
verfligbar und ersetzt die alte Version UZIN NC 115 bei gleichbleibenden
Artikelnummern.

&
TReEIaSNI e Aaw

\ P\u*
/ LeEvfﬁect S

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

Art. Nr. | GebindegréBe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette
12381 25 kg Sack 42 1,5 kg/m?/mm weil} 4024709123811

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, ES, NL, NO, SE, DK, FI

q

0761

Uzin Utz AG
Dieselstraf3e 3
D-89079 Ulm

18

01/01/0010.02

EN 13 813:2002
Calcium sulphate levelling
compound for substrates

in interior locations
EN 13 813: CA-C35-F7

Reaction to fire A 1 fl

Release of corrosive

oo ot CA
pH >7
Soampisive Cc35
e F7




Neue Produkte | Produktneuentwicklungen

SORTIMENTSANDERUNGEN - VERLEGESYSTEME FUR ESTRICH | BODEN | PARKETT

Standfeste Gips-Reparaturmasse

UZIN NC 118 NEU — Produktneuentwicklung ab 02.2018

Mit den Neuentwicklungen der Produkte UZIN NC 110 NEU, UZIN NC 115 NEU
und UZIN NC 112 Turbo ist es gelungen, das Segment der gipsbasierenden
Spachtelmassen auf eine neue Entwicklungsstufe zu bringen. Konsequenter-
weise betrifft dies auch den standfesten Bereich.

Verglichen mit der bisherigen Rezeptur von UZIN NC 118 zeigt UZIN NC 118 NEU
deutliche Vorteile bei folgenden Kriterien:

- deutlich verbessertes Anmischverhalten

- optimierte Verarbeitungszeit

- einfachere Verarbeitbarkeit

- extrem verkirzte Durchtrocknung und friihe Belegreiferreichung ab 1 Stunde
- erhohte Festigkeitsklasse C30-F6

- homogene Oberflache

UZIN NC 118 NEU ist mit einer Offnungshilfe ab 01. Februar 2018 ab PDC Ulm
verfligbar und ersetzt die alte Version UZIN NC 118.

Art. Nr. | GebindegréBe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette
84528 20 kg Sack 54 1,5 kg/m?/mm weily 4024709845287

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, ES, NL, NO, SE, DK, PL, CZ

0761

Uzin Utz AG
Dieselstrafie 3
D-89079 Ulm

13
01/01/0011.02
EN 13 813:2002

Low slump, calcium sulphate
repair mortar for substrates
in interior locations

EN 13 813: CA-C30-F6
Reaction to fire A 1 fl

Release of corrosive

substances CA
pH >7
srengn c30
Sreng F6

UZIN. UND DER BODEN GEHORT DIR.
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Hochleistungs-Sockelband fir Teppichsockel

Contact 50 — Neuprodukt ab 01.2018

Mit der Einfiihrung des Contact Sockelbandes in 50 mm Breite hat der Verar-
beiter die ideale Breite fir die verlassliche Applikation von gekettelten Tep-
pichsockeln.

Somit gibt es Contact zukiinftig in den Breiten 40, 50, 70 und 85 mm.

Contact 50 ist ab 01. Januar 2018 ab PDC Ulm verfiigbar.

Art. Nr. GebindegroRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette
83732 5 Rollen Contact 50, 50 mm x 50 m 480 Rollen - braun 7640105258314

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR

10
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Farbkonzentrat

UZIN Color MK — Neuprodukt seit 05.2017

Die Verlegung dunkler Parketthdélzer machte in der Vergangenheit die Ver-
wendung eingefarbter Produkte wie zum Beispiel UZIN MK 92 S dunkel not-
wendig. Wird der eingefarbte Klebstoff bei der Verlegung an den Fugen
hochgedriickt, ist der Klebstoff in der Fuge nach dem Schleifen und anschlie-
Render Oberflachenbehandlung, mit zum Beispiel Ol oder Lack, deutlich we-
niger oder gar nicht mehr sichtbar.

Mit dem neuentwickelten UZIN Color MK bietet UZIN die Méglichkeit 2-K
PUR- Parkettklebstoffe wie z. B. UZIN MK 92 S selbst einzufarben. Hierfur
stehen zukinftig 2 Farbténe zur Verfiigung:

Dunkelbraun - Fir dunkle Holzarten
Rotbraun - Fir z. B. Eiche

Mit UZIN Color MK / dunkelbraun eingefarbter UZIN MK 92 S entspricht hier-
bei zum Beispiel dem Farbton des werkseitig eingefarbten UZIN MK 92 S
dunkel.

Somit lasst sich zuklinftig, direkt auf der Baustelle, der Farbton des Klebstof-
fes an die zu verlegenden Holzarten individuell anpassen und erhéht somit
die Flexibilitat des Verarbeiters.

Alle weiteren Eigenschaften von UZIN MK 92 S werden durch den Einsatz
von UZIN Color MK nicht beeinflusst.

UZIN Color MK ist in 2 x 700 g KU-Flaschen seit 01. Mai 2017 ab PDC Ulm
verfligbar.

UZIN MK 92 S dunkel wird zum 31. Dezember 2017 ausgesteuert.

Art. Nr. GebindegroRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette

82762 2x700g - 10 g Farbkonzentrat pro 1 kg Klebstoff dunkelbraun 4047571827625
Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, PL
82763 2x700g - 10 g Farbkonzentrat pro 1 kg Klebstoff rotbraun 4047571827632
Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, PL

11
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1-K Hybrid-Montageklebstoff

UZIN Fondur HighTack — Neuprodukt seit 09.2017

UZIN Fondur HighTack ist ein hart-elastischer 1-K Hochleistungsklebstoff auf
Hybrid-Basis fiir Montage- und Befestigungsarbeiten aller Art.

Mit seiner hohen Anfangshaftung und seiner schnellen Festigkeitsentwicklung
ist er ideal fir das Kleben von Sockelleisten, Profilen und Schienen aus z. B.
Holz, Hart-PVC, Metall, Kork etc. AuRerdem eignet er sich als universeller
Bau-Montageklebstoff hervorragend fir die Klebung aller bauliblichen Materi-
alien auf staubfreien, saugfahigen und nicht saugfahigen Untergriinden und ist
nach Aushartung Uberstreichbar.

UZIN Fondur HighTack ist seit 01. September 2017 ab PDC Ulm verfigbar.

Art. Nr.

GebindegroRe

Versandeinheit/
Karton

Versandeinheit/
Palette

Verbrauch

Farbe

EAN-Code

84118

310 ml

12

1200

je nach Anwendung

weil

4024709841180

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, CZ, NL, PL

UZIN Aushreitmalischeibe — Neuprodukt ab 01.2018

Beim Pumpen von Spachtelmassen und Dinnestrichen ist es hilfreich, die
Ausbreitmalie der angemischten Produkte zu kennen bzw. zu ermitteln. Die
richtige Konsistenz und die Flieleigenschaft der Spachtelmassen und Dinn-
estriche kdnnen mithilfe der UZIN Ausbreitmalischeibe bestimmt werden.

Dieses Set besteht aus einer Kunststoff-Scheibe mit mm- und inch-Skala, ei-
nem Flief3ring und einer Schritt-fir-Schritt-Anleitung. Anhand einer beigefiig-

ten Tabelle kdnnen die FlieBmalie einiger UZIN-Produkte abgelesen werden.

Die UZIN Ausbreitmalscheibe ist ab 01. Januar 2018 ab PDC Ulm verfiigbar.

Versandeinheit/ Verbrauch Farbe

Palette

Art. Nr. GebindegroRe

EAN-Code

147648 1 Stiick - - weild / blau

4059746476484

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB

12
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Wandspachtelmasse

UZIN WP 622 — seit 05.2017 | Ohne Ersatz

Die Wandspachtelmasse UZIN WP 622 wurde ersatzlos zum Mai 2017
aus dem Sortiment genommen.

Art. Nr. GebindegroRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe
Palette
o2 25kg-Sack 42- F3kefmimmm- grat-

Sprachenauf-der-Yerpackung: BE-GB FRES NENO-SEBK

2-K PUR-Parkettklebstoff

UZIN MK 92 PLUS —ab 01.2018 | Ersatz: UZIN MK 92 S

Der 2-K PUR-Parkettklebstoff UZIN MK 92 PLUS wird zum Januar 2018
aus dem Sortiment genommen.

Als Ersatz steht der schneller abbindende 2-K PUR-Parkettklebstoff
UZIN MK 92 S zur Verfligung.

Art. Nr. GebindegréRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe
Palette
76665 12-kg-AB 39 4060—1200-gtm>+B1t | rotbrauntEiche-
UZAN-MK-92PEYS

Sprachen auf der Verpackung: CZ, DE, DK, ES, FR, FI, GB, GR, HU, IT, NO, NL, PL, RU, SE, SK, TR

59470 10 kg A/B 39

1000 — 1200 g/m?/ B11 | beige
UZIN MK 92 S

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, PL

*

| uzZINwP622 |

EAN-Code

4024709797128~

gy -
Deprs W o

»-—-/
2o

==
e

YzIN MK 92 PLUS

Tt

EAN-Code

4624769766656

4024709594703

13
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2-K PUR-Parkettklebstoff

UZIN MK 92 S dunkel —
ab 01.2018 | Ersatz: UZIN MK 92 S + UZIN Color MK

Der 2-K PUR-Parkettklebstoff UZIN MK 92 S dunkel wird zum Januar 2018
aus dem Sortiment genommen. Als Ersatz steht der 2-K PUR-Parkettkleb-
stoff UZIN MK 92 S in Verbindung mit dem Farbkonzentrat UZIN Color MK zur
Verfigung, welches in den Farben dunkelbraun und rotbraun erhaltlich ist.

Art. Nr. GebindegréRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette
59504 8;:54+kgAB- 39 4060—1200-gfm>+B1t | dunketbraun 4024769595045
YZINHK92-S-dunket
Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, PL
59470 10 kg A/B 39 1000 — 1200 g/m?/ B11 | beige 4024709594703
UZIN MK 92 S

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, PL

82762 2x700g - 10 g Farbkonzentrat dunkelbraun 4047571827625
UZIN Color MK pro 1 kg Klebstoff

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, PL

82763 2x700g - 10 g Farbkonzentrat rotbraun 4047571827632
UZIN Color MK pro 1 kg Klebstoff

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, PL

14
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UZIN Montageklebstoff MS —
seit 12.2017 | Ersatz: UZIN Fondur HighTack

UZIN Montageklebstoff MS wurde zum Dezember 2017 aus dem Sortiment
genommen. Als Ersatz steht der neue 1-K Hybrid-Montageklebstoff UZIN
Fondur HighTack zur Verfligung.

Art. Nr. Gebindegrofle Versandeinheit/ Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Karton Palette
39737 310-mt- 42 - te-rach-Anwendung great- 403931397376
YZiN-Montage-
ktebstoff-MS

Sprachen auf der Verpackung: DE, FR

84118 310 ml 12 1200 je nach Anwendung weifd 4024709841180
UZIN Fondur
HighTack

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, CZ, NL, PL

15
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Klebstoff-Spachtel \ o
UZIN Dielen-Zahnspachtel und -leisten — . N

seit 09.2017 | Umstellung auf WOLFF-Sortiment

Die UZIN Dielen-Zahnspachtel und die UZIN Dielen-Zahnleisten werden bei
gleichbleibenden Artikelnummern auf die WOLFF-Artikel umgestelit.

Die Umstellung erfolgte seit 01. September 2017. Seit diesem Zeitpunkt
werden diese Artikel nur noch uber die Marke WOLFF vom Lagerort lIsfeld
aus beliefert.

Art. Nr. Beschreibung Breite Versandeinheit/ Versandeinheit/Palette | EAN-Code
Stiick

65656 Zahnspachtel 21 cm 1 - 4024709656562

79889 Zahnleiste 21 cm 10 - 4024709798897

79890 Zahnleiste 28 cm 10 - 4024709798903

UZIN Zahnspachtel B3 - L

ah 03.2018 | Umstellung auf WOLFF-Sortiment =~ = Mhowc
UZIN Zahnspachtel B11 — e \
seit 11.2017 | Umstellung auf WOLFF-Sortiment L

Die UZIN Zahnspachteln B3 und B11 werden auf die WOLFF-Artikel umgestellt.
Die WOLFF-Varianten haben eine Breite von 18 cm.

Die Umstellung der B3 Zahnung erfolgt ab 01. M&rz 2018 und die B11 Zah-
nung ab 01. November 2017. Ab diesen Zeitpunkten werden diese Artikel nur
noch Uber die Marke WOLFF vom Lagerort lisfeld aus beliefert.

Art. Nr. Beschreibung Breite Versandeinheit/ Versandeinheit/Palette | EAN-Code
Stiick
54255 B3 268-em 4 - 4024709542554
15567 B3 18 cm 1 - 4026764100530
54254 B4+ 20-em 4 - 4024709512547
38622 B11 18 cm 1 - 4026764123928
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Artikelstreichungen
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Standfeste Gips-Reparaturmasse

UZIN NC 118/ 25 kg - r_=

ab 03.2018 | Ersatz: UZIN NC 118 NEU/ 20 kg L t* 2

Der Artikel UZIN NC 118 25 kg wird zum Mé&rz 2018 aus dem Sortiment ge- UZINNC 118
nommen. Als Ersatzartikel steht das 20 kg-Gebinde zur Verfiigung. - ==

Art. Nr. GebindegroéRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette
42382 25kg-Sack 42 +5-kgtmitmm eremeweis 4024769423828
HZIN-NE148

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR; IT, ES, NL, NO, SE, DK, PL, CZ

84528 20 kg Sack 54 1,5 kg/m?/mm weill 4024709845287
UZIN NC 118 NEU

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR; IT, ES, NL, NO, SE, DK, PL, CZ

Hochleistungs-Sockelband fur Teppichsockel

Contact 55 — ah 01.2018 | Ersatz: Contact 50

Mit der Einfiihrung des Contact Sockelbandes in 50 mm Breite wird die Vari-
ante Contact 55 mm zum Januar 2018 ausgesteuert.

Art. Nr. GebindegroRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette
3742 4Relten-Contact55- 384 - braun 7646165252639
55-mm-x56-m

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR

83732 5 Rollen Contact 50 480 - braun 7640105258314
50 mm x 50 m

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR
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Artikelstreichungen
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Schneller Dispersions-Parkettklebstoff neuester Generation

UZIN MK 85 Turbo / 310 ml—
ab 01.2018 | Ersatz: UZIN Fondur HighTack / 310 ml

Der Artikel UZIN MK 85 Turbo 310 ml wird zum Januar 2018 aus dem Sorti-
ment genommen. Als Ersatz steht der neue 1-K Hybrid-Montageklebstoff
UZIN Fondur HighTack zur Verfiigung.

Art. Nr. GebindegroRe Versandeinheit/ Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Karton Palette
7973+ 310-mtKartusehe | 42- - 866—1206-gfm* rotbratnt 4024769797319
YZNAHS5TFurbo Eiehe

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB

84118 310 ml 12 1200 je nach Anwendung weily 4024709841180
UZIN Fondur
HighTack

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, CZ, NL, PL
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Rund um das Produkt
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UZIN U 3000 Primer — Farbumstellung seit 08.2017

UZIN U 3000 Primer wurde seit 15. August 2017 von der Farbe Weil} auf die
Farbe Griin umgestelit.

Art. Nr. GebindegroRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette
60640 16 kg / 125 m? 18 RollFix: 80 g/m? — RollFix: hellblau 4024709606406

UZIN Nylon-Rolle

25 cm/6 mm
60651 8 kg / 60 m? 24 Primer: 50 g/m? —

UZIN Schaumstoff-
Rolle 25 cm/20 mm

Sprachen auf der Verpackung: CZ, DE, DK, ES, FR, FI, GB, GR, HU, IT, NO, NL, PL, RU, SE, SK, TR

Primer: grin 4024709606512
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Rund um das Produkt
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Sockelbander

Toptac 35 | Contact 40 | Contact 50 | Goman 50 | Goman 90 —
Grofverpackung ab 01.2018

Neben den bestehenden Kartongrélien bieten wir bei oben genannten Pro-
dukten zukinftig auch GroRverpackungen an.

Die Sockelprodukte in den Grofldverpackungen sind ab 01. Januar 2018 ab
PDC Ulm verfligbar.

Art. Nr. GebindegroRe Versandeinheit/ Verbrauch Farbe EAN-Code
Palette
84677 32 Rollen Toptac 35 320 - braun 7640105258529

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR

84676 ‘ 32 Rollen Contact 40 ‘ 576 ‘ - ‘ braun ‘ 7640105258505

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR

84675 ‘ 32 Rollen Contact 50 ‘ 576 ‘ - ‘ braun ‘ 7640105258512

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR

84679 ‘ 24 Rollen Goman 50 ‘ 432 ‘ - ‘ braun ‘ 7640105258499
Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR
84678 ‘ 12 Rollen Goman 90 ‘ 216 ‘ - ‘ braun ‘ 7640105258482

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR
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Rund um das Produkt
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Klebstoffauftragsmaschine

UZIN ATD 100 NEU — Neue Akku-Technologie seit 11.2017

Mit der Klebstoffauftragsmaschine UZIN ATD 100 kénnen Parkettklebstoffe
einfach, ergonomisch und nachhaltig im Stehen verarbeitet werden. Diese,
fur den Verarbeiter deutlich schonendere Auftragstechnik, erfreut sich wach-
sender Beliebtheit und wird von UZIN stetig weiterentwickelt. Hierzu wurde
die neue Generation der UZIN ATD 100 mit der neuesten 18 V Li-lon Akku-
technologie ausgestattet. Zusatzlich wird zukiinftig eine automatische Schub-
stangenentlastung beim Loslassen des Start/Stopp-Schalters einem Nach-
laufen des Klebstoffes entgegenwirken und somit den Arbeitsablauf weiter
verbessern.

Auch der Transport der UZIN ATD 100 wird durch eine neue Transportbox
deutlich vereinfacht. Diese lasst sich bequem wie ein Koffer zum Einsatzort
und zurick rollen. Die nun 3 kg leichtere und um ca. 50 % kleinere Kiste ver-
einfacht den Transport durch enge Treppenhduser und kann anschlieRend
liegend oder stehend abgestellt werden.

Alle Zubehoérartikel zur UZIN ATD 100 sind zu 100 % kompatibel und lassen
sich weiterhin verwenden.

Der Lieferumfang umfasst folgende Bestandteile:
1x UZIN ATD 100

2 x Akku

1x Ladegerat

1x ATD Disenhalter / 400 mm

4 x ATD Dise / 400 mm

1 x Silikonspray

Die neue UZIN ATD 100 Generation ist seit 01. November ab PDC Ulm ver-

fagbar.

Art. Nr. Artikel Dusenbreite Versandeinheit EAN-Code

69199 UZIN ATD 100 NEU 40 cm 1 Stiick / Holzkiste 4024709691990
79868 ATD Diise 40 cm 4 Stiick / Karton 4024709798682
79867 ATD Disenhalter 40 cm 1 Stiick 4024709798675
68063 ATD Diise 18,5 cm 4 Stuck / Karton 4024709680635
79866 ATD Dusenhalter 18,5 cm 1 Stiick 4024709798668
79869 ATD Stander - 1 Stiick / Karton 4024709798699
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Rund um das Produkt
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Erhdhung des Mindesthaltbarkeitsdatums bei Spachtelmassen

Seit vielen Jahren werden die meisten Zement-Spachtelmassen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum
(MHD) von 6 Monaten ab Produktionsdatum gekennzeichnet (siehe Chargencode an der Seite des
Sackes).

Mit zunehmender Lagerdauer kdnnen zementére Produkte veranderte Eigenschaften aufweisen.
Besonders bei der Verarbeitungszeit, der Begehbarkeit und der Belegreife sind Veranderungen — in
aller Regel aufgrund einer Verlangsamung im Abbindeprozess — feststellbar.

UZIN setzt seit vielen Jahren eine Papier-Folien-Papier-Sackverpackung fur die meisten Trockenmor-
telprodukte ein. Die Folie beziehungsweise die gesamte Sackkonstruktion ist extrem dicht gestaltet,
um Pulveraustritt sowie Lufteintritt (einhergehend Luftfeuchtigkeitseintritt) zu vermeiden. Des Weite-
ren werden bei unseren Gebinden sehr hochwertige, sogenannte ,ungenadelte bzw. ungelochte®, Pa-
piersacke eingesetzt. Dieser Verpackungstyp ist zwar im Abfullprozess aufwandiger zu handhaben,
jedoch ist das Gebinde um ein vielfaches ,Luft- bzw. Feuchtigkeitsdichter®.

Als Ergebnis einer intensiven Untersuchungsreihe in Labor und Anwendungstechnik und Erfahrungs-
werte der letzten Jahre geben wir zuklnftig die unten genannten Spachtelmassen mit einer Mindest-
haltbarkeit von 9 Monaten frei.

Folgende Produkte werden, statt bisher mit 6 Monaten, zukiinftig mit 9 Monaten MHD gekennzeichnet:

- UZIN NC 170 LevelStar NEU
- UZIN TERRAPLAN 20

- UZIN NC 160

- UZIN NC 150

- UZIN NC 195

- UZIN NC 174

Die neue Auslobung wird seit dem Herbst 2017 sukzessive auf den Verpackungen und in der Produkt-
literatur umgesetzt.

MHD L AR v T ey UZIN NC

@ Bonded Leveliing Compound

min. shelf life B — N WL SRS PO o

@ Solado deigado

@ Cement vioeivioer

Avrettingsmasse til tykke lag
i GD Avjamningsmassa, grov
4 1 @ Tyndpuds
| (@ Ohutpinnoite
Chargennummer @ Tenky potér
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Nachhaltigkeit bei Produktverpackungen

Mit der Unterzeichnung der ,WIN-Charta der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN) des Landes
Baden-Wirttemberg® im Frihjahr 2016 untermauern wir unser Nachhaltigkeitsengagement. Mit dieser
Selbstverpflichtung bekennen wir uns dazu, die darin definierten zwolf Nachhaltigkeitspunkte einzu-
halten und unsere Nachhaltigkeitsaktivitdten weiter zu steigern.

- Im Verpackungsbereich z. B. werden statt aufwendig herzustellenden Blechgebinden, wo es mdglich
ist, Kunststoffgebinde eingesetzt.

- Der Grol3teil unserer Klebstoffeimer werden aus mind. 50 % Recyclingkunststoff hergestelit.

- Auch die neue Verpackungsvariante ,cube it simple“ ist ein gutes Beispiel hierfur. Durch die Verpa-
ckung ,cube it simple“ wird ca. 75 % Kunststoffmill im Vergleich zu normalen Kunststoffkanistern
eingespart, gleichzeitig besteht der Umkarton zu 100 % aus Altpapier. Unterm Strich bedeutet dies:
rund 40 % weniger COo.

Auch in Zukunft sind wir stetig auf der Suche nach nachhaltigen, innovativen und umweltfreundlichen
Rohstoffen und Verpackungsvarianten um lhnen und den Endverbrauchern auch weiterhin gesunde
und moderne Produkte mit hoher Qualitat liefern zu kénnen.

Genaue Details zum Thema Nachhaltigkeit kdnnen Sie im Nachhaltigkeitsbericht unter
http://www.uzin-utz.de/ueber-uns/nachhaltigkeit/ finden.
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