
UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

 DEINE WELT.  
 DEINE WAHL.

UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM:  
DIE FEUCHTESPERRE,  
DIE CO2 EINSPART.



EINFACH. 
NACHHALTIG.
Das UZIN HydroBlock-System ist die erste ökologische 
Feuchtesperre von UZIN. Das Komplettsystem, bestehend  
aus zwei Spezial-Primern und der feuchtebeständigen 
Spachtelmasse Hydro LevelStar, bietet eine vollwertige,  
einfache und vor allem ökologische Alternative zu  
EP- und PUR-Produkten. 

Zusätzlich reduziert die Feuchtesperre den CO2 -  
Fußabdruck im Vergleich zu Epoxi-Systemen um 3,3 t 
CO2-eq pro 1.000 m2 verlegter Fläche. Dies entspricht  
den CO2-Emissionen eines PKWs bei einer zurück- 
gelegten Strecke von 20.000 km.



reduziert den 
CO2-Fußabdruck um

auf unbeheizten Zementestrichen, 
Beton für Geschossdecken und 
Betonsohlen ohne nachstoßende 
Feuchte

auf beheizten Konstruktionen

2 gebrauchsfertige 
Grundierungen:

weniger Abfall  
durch CUBE it Simple  
Verpackung

UZIN HYDRO PRIMER 1
erster Feuchtepuffer 
 
+ �Anhaftung zum Untergrund  

inkl. Staubbindung
+ Resistent gegen alkalische Feuchtigkeit

UZIN HYDRO PRIMER 2
zweiter Feuchtepuffer 
 
+ Anhaftung zu UZIN Hydro LevelStar
+ Resistent gegen alkalische Feuchtigkeit

UZIN HYDRO LEVELSTAR
Restfeuchte verbleibt in der besonderen  
Porenstruktur der Spachtelmasse (= Adsorption) 
 
+ Resistent gegen alkalische Feuchtigkeit
+ Schichtdicke mind. 3 mm

STUFE 1 STUFE 2 STUFE 3

entspricht den CO2-Emissionen eines PKWs bei einer zurückgelegten Strecke von 
20.000 km oder der Klimawirkung eines Langstreckenflugs von Frankfurt nach Dubai 
und zurück

Spachtelmasse mit
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UZIN FEUCHTESPERREN IM SYSTEMVERGLEICH.

UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM POLYURETHANE 
(UZIN PE 414 BITURBO)

EPOXIDHARZ- 
GRUNDIERUNGEN 
(UZIN PE 460 / UZIN PE 480)

ZEIT + ++ +

GEFAHRSTOFF ++ + -

NACHHALTIGKEIT   ++* - -

VERARBEITUNG ++ + +

UMWELT
  

FREIGEGEBENE  
RESTFEUCHTE DES 
UNTERGRUNDS

BIS 5 CM-% BIS 4 CM-% PE 460 
BIS 5 CM-%

PE 480  
OHNE BEGRENZUNG

TREIBHAUSGAS-
POTENTIAL 2,2 t / 1.000 m² 3 t / 1.000 m² 5,5 t / 1.000 m²

*��bis zu 60 % niedrigeres Treibhauspotenzial und bis zu 64 % weniger Primärenergiebedarf als  
zur Feuchteabsperrung eingesetzte Epoxidharz- und Polyurethanprodukte 


