
Wymagania w budownictwie - szczególnie tym mieszkanio-
wym - wciąż rosną. Klienci oczekują coraz lepszych warunk-
ów, a w związku z tym skuteczniejszej izolacji akustycznej. 
Samoprzylepny podkład pod LVT - UZIN RR 620 dzięki 
zdolności izolacyjnej gwarantuje skuteczne tłumienie 
dźwięków, a tym samym poprawia komfort mieszkańców. 
Ponadto warstwa nośna podkładu UZIN RR 620 pozwala 
na równomierne rozkładanie obciążenia i zapewnia wysoką 

wytrzymałość na ciężar.
Niewielki opór cieplny powoduje, że podkład o grubości  
2 mm można stosować na podłogach z wodnym ogrzewani-
em podłogowym z przeznaczoną do niego wykładziną. 
Podkład posiada ponadto odporność ogniową Bfl-s1 (bez 
okładziny wierzchniej), co jest wymaganym parametrem, 
zwłaszcza w przypadku budownictwa mieszkaniowego.

UZIN ROZWIĄZANIE PROBLEMU:

UKŁADANIE PANELI I PŁYTEK WINYLOWYCH
(LVT) Z ZAPEWNIENIEM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ
I NIEWIELKIEJ WYSOKOŚCI ZABUDOWY.
 Przy pomocy UZIN RR 620 i UZIN KE 2000 S.

„�Połączenie niskiej wysokości zabudowy i właściwości tłumienia 
hałasu umożliwia podniesienie komfortu mieszkania na wielu  
rodzajach podłoży“.
Maciej Załęski
Doradca techniczny UZIN 
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UZIN. WIESZ NA CZYM STOISZ.
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UKŁADANIE PANELI I PŁYTEK WINYLOWYCH Z ZAPEWNIENIEM  
IZOLACJI AKUSTYCZNEJ I NIEWIELKIEJ WYSOKOŚCI ZABUDOWY.
UZIN MA ROZWIĄZANIE Z SYSTEMEM RENOPLAN.
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Film instruktażowy dostępny jest na 
kanale YouTube.  

Obrabianą powierzchnię przeszlifować 
szlifierką jednotarczową WOLFF w celu 
usunięcia słabo przywierających warstw  
i zabrudzeń.

Pasma podkładu pod LVT - UZIN RR 620 
układać równolegle do przewidywanego 
kierunku wykładziny podłogowej stroną z kle-
jem ku dołowi i dociąć przed przyklejeniem. 
Zachować odstęp kilku milimetrów od wszyst-
kich pionowych elementów budowlanych.

Starannie odkurzyć odkurzaczem 
przemysłowym.

Ułożone pasma odchylić do połowy i zdjąć 
folię ochronną.

UZIN PE 360 PLUS przelać do czystego 
wiadra.

Pasma dokładnie przyłożyć do podłoża 
i starannie docisnąć wałkiem. Następnie 
analogicznie postąpić z drugą połową. 
Na podkładzie można od razu układać 
wykładzinę podłogową.

Po krótkim czasie odparowania 
wstępnego ułożyć wykładzinę wzdłuż 
linii i docisnąć ręką. Ułożoną część pow-
ierzchni dobrze docisnąć do podłoża 
wałkiem WOLFF.

Grunt obficie nakładać na podłoże, równo-
miernie nylonowo-pluszowym wałkiem 
UZIN. Pozostawić do wyschnięcia na 
ok. 30 – 60 minut.

Wymierzyć pomieszczenie i narysować 
linię początku układania. UZIN KE 2000 S 
nałożyć szpachlą zębatą A5 aż do linii.
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