KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

2-sktadnikowy preparat gruntujacy

UZIN PE 630

Wypetniajgcy grunt dyspersyjno-cementowy.

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» Grunt wypetniajgcy o wysokiej przyczepnosci, do poditozy
wymagajgcych remontu i pokrytych licznymi szczelinami.

NADAJE SIE NA / DO:

» stare, krytyczne podtoza z silnie przywartymi,
wodoodpornymi resztkami klejow i mas szpachlowych
(np. resztki zywicy epoksydowej, kleju neopronowego,
kleju dyspersyjnego)

» szczelne lub mato chtonne podtoza jak np. okfadziny
ceramiczne, kamien naturalny, lastriko, powtoki

epoksydowe . R
» stare lub niepiaskowane jastrychy z asfaltu lanego ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:
» jastrychy magnezjowe UZIN PE 630 to dwusktadnikowy srodek gruntujgcy o
» piyty UZIN Multimoll Top4/ Top7/ Top12 kor)sy_stenqji pasty przeznaczony do ,re_mor)tg podiozy. .
» surowe Iub szlifowane podiogi z desek, plyty widrowe Dzieki swonp twardoplastycz_nym w’rasmwoscpm kom,penSUJe
P4, P7, OSB 2 - OSB 4, parkiety Iub inne ruchy podfoza. Do stosowania wewnatrz pomieszczen.

» przed szpachlowaniem masami cementowymi i

» wypetnia, zamyka i wygtadza powierzchnie w jednym
anhydrytowymi UZIN. yp Yy Y¥9 p e w jedny

cyklu roboczym
» szlifowane na mat powtoki » grubos¢ warstwy do 1 mm

» podtogi z wodnym ogrzewaniem podtogowym > wigze hydraulicznie

> o .
» pod obcigzenia krzestami na rolkach wg normy DIN EN Po utwardzeniu jest elastyczny i plastyczny

12 529

» w warunkach duzego obcigzenia w pomieszczeniach
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, przemystowych

DANE TECHNICZNE:
Wiadro plastikowe zawiera
Forma opakowania opakowanie z tworzywa
sztucznego i worek papierowy
Wielko$¢ opakowania 16 kg kombi opakowanie
Magazynowanie 12 miesiecy
Proporcje mieszania A : B =3:5 Czesci wagowych
Kolor w stanie mokrym ciemnoszary
Kolor w stanie suchym jasnoszary
Zuzycie 100 - 600 g/m?
Czas na zuzycie 50 - 60 minut*
Czas na zuzycie 50 - 60 minut*
Czas schnigcia patrz tabela uzycia
Min. temp. stosowania 15 °C na podtozu

* W temperaturze 20 °C i wilaotno$ci wzalednei powietrza dla warstwy o 1 mm. Patrz "tabela stosowania"
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UZIN PE 630

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, suche, bez spekan, czyste
i wolne od substancji mogacych zmniejszaé przyczepnosc
(jak np. zabrudzenia, oleje, smary). Podtoze nalezy
sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i odpowiednie
instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy zgtosic¢
zastrzezenia.

Zmniejszajgce przyczepnosc lub niestate fragmenty
powierzchni oraz takie substancje jak np. srodki
antyadhezyjne, odspojone pozostatosci klejéw, mas
szpachlowych, wykfadzin, lakieréow, srodkéw
pielegnujacych, powtok malarskich, itp. nalezy usunag,

np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub
Srutowanie. Odspojone fragmenty oraz pyt nalezy doktadnie
odkurzy¢. Srodek gruntujgcy musi dobrze wyschnaé.
Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ wskazéwek
zawartych w kartach technicznych stosowanych produktow.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Oryginalne 16 kg opakowanie stuzy jako wiadro do
rozrobienia produktu. Wyjg¢ komponent dyspersyjny
oraz proszkowy z oryginalnego opakowania. Komponent
dyspersyjny A wla¢ do oryginalnego wiadra 16 kg,
nastepnie komponent proszkowy B wsypac¢ do wiadra
ciggle silnie mieszajgc. Wymieszac catos¢ do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Doktadnie miesza¢ przez
kilka minut za pomocg mieszadta. Nalezy rozrobi¢
tylko takg ilos¢ gruntu, jakg mozna zuzy¢ w przeciggu
ok. 60 minut.

2. Natozy¢ cienkg warstwe gruntu UZIN PE 630 kielnig
do gtadzenia.

3. Narzedzia nalezy umy¢ wodg bezposrednio po
zakonczeniu pracy

Podtoze / zastosowanie Luiycie Czas schnigcia

Ptyty wiérowe, podtoza
drewniane, stare

- 2 - H *
parkiety, plyty UZIN 100-300 g/m 40 - 60 minut
Multimoll Top
Mocno przywierajgce,
wodoodporne 100 - 300 g/m? 40 - 60 minut*

pozostatosci klejow

Niepiaskowane jastrychy
z asfaltu lanego, powtoki,
podtogi z kamienia
naturalnego, oktadziny
ceramiczne, lastriko,
jastrychy magnezjowe

100 - 300 90 - 120 minut*

Podtoza z duzg iloscig
fug (mozliwos¢ dodania
UZIN NC 182)

300 - 600 g/m? 90 - 120 minut*

Przed stosowaniem e
w zaleznosci od

anhydrytowych mas podioza 12 godzin
szpachlowych
Przed zastosowaniem S

w zaleznosci od -
mas szpachlowych 3 - 4 godziny

rodzaju podioza

FusionTec

*W temperaturze 20 °C , wilgotnosci wzglednej powietrza 65%, maksymalnej grubosci warstwy 1 mm, bez
gruntowania.

WAZNE WSKAZOWKI:

» Oryginalnie zapakowany produkt moze by¢
przechowywany w umiarkowanie chtodnym
pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesigecy. Wraz z
coraz dtuzszym czasem sktadowania moze wystgpic¢
wydtuzenie czasu wigzania i schniecia. Nie ma to
jednakze wptywu na wiasciwosci materiatu w stanie
utwardzonym. Rozpoczete opakowania nalezy szczelnie
zamkna¢ i mozliwie szybko zuzy¢ ich zawartosé.

» Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura
15-25°C, temperatura podtoza powyzej 15°C i
wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 75 %. Nizsze
temperatury i wysoka wilgotnosé powietrza wydtuzaja,
natomiast wysokie temperatury i niska wilgotnos¢
powietrza skracajg czas schniecia.

» W wypadku pdzniejszego nanoszenia warstw o grubosci
powyzej 10 mm konieczne jest zastosowanie gruntu na
bazie zywicy epoksydowe;j, jak np. UZIN PE 460, ktory
nalezy wysypac piaskiem kwarcowym.

» Nie nadaje sie do stosowania na rozpuszczalnych w
wodzie pozostatosciach klejow (np. klejach na bazie
tugu posiarczynowego) ani na pozostatosciach starych
klejéw bitumicznych. W takim wypadku zastosowac
odpowiednie produkty z oferty UZIN.

» Nie nadaje sie do stosowania bezposrednio pod kleje do
parkietow a takze pod 1-sktadnikowe kleje na bazie
zywic reaktywnych pod wyktadziny podtogowe.

» W przypadku pézniejszego szpachlowania, a nastepnie
przyklejania parkietu, nalezy zastosowac kleje
dyspersyjne UZIN, 2-sktadnikowe kleje UZIN na bazie
zywicy reaktywnej lub UZIN MK 250.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen uberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der fachménnischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle

Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.uzin.de. | 09.2026



UZIN PE 630

» Nalezy stosowac sie do ogdlnie uznanych zasad
dotyczgcych metod i technik uktadania parkietow i
wyktadzin podtogowych oraz przestrzegaé .
obowigzujacych norm krajowych (np. EN, DIN, O-Norm,
SIAitp.).

» Obowigzujgce wzglednie zalecane do szczegdlnego
przestrzegania sg m.in. nastgpujgce normy i instrukcje:

» DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, O-
Norm B 5236 B

» DIN 18 356 ,Roboty przy uktadaniu parkietow”, O-
Norm B 5236

» Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod
uktadanie wyktadzin i parkietow”

» Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

INAKI JAKOSCI € ZNAKI EKOLOGICZNE

» Skfadnik dyspersyjny: Nie zawiera rozpuszczalnikow;
Sktadnik proszkowy: Niski poziom chromianéw zgodnie
z Rozporzadzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Specjalne spoiwa, dyspersja polimerowa, kruszywa
mineralne, konserwanty i dodatki.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Sktadnik dyspersyjny: bezrozpuszczalnikowy. Podczas
stosowania zasadniczo zaleca sig stosowanie kremow
ochronnych do skory oraz wietrzenie pomieszczen
roboczych. Komponent proszkowy: Zawiera cement o
niskiej zawartosci chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem
UE 1907/2006 (REACH). Cement reaguje silnie zasadowo z
wilgocia, dlatego nalezy unikac kontaktu ze skorg i oczami,
jesli to konieczne, natychmiast przemy¢ wodg. W przypadku
podraznienia skory i kontaktu z oczami nalezy skonsultowac¢
sie z lekarzem. Nosi¢ rekawice ochronne. Podczas
mieszania zatozy¢ maske przeciwpytowg. Podstawowe
wymagania dotyczace najlepszej mozliwej jakosci powietrza
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki
uktadania i dobrze wysuszone podtoza, podkfady i
wypetniacze.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzy;j.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji, drog
wodnych lub gleby. Sktadnik dyspersyjny: Doktadnie
opréznione opakowania z tworzywa sztucznego mozna
poddac recyclingowi. Opakowania z ptynng zawarto$cig
preparatu oraz zgromadzonne ptynne resztki sg odpadem
specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt
utwardzeniu, sa odpadem budowlanym. Sktadnik
proszkowy: Pozostate opréznione pojemniki papierowe
moga by¢ poddane recyklingowi. Zbierz pozostatosci
produktu, wymieszaj oba sktadniki, pozwél na utwardzenie i
utylizacje jako odpad budowy.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen uberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der fachménnischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.uzin.de. | 09.2026



