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GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:
Płynny dodatek do jastrychów wykonywanych wg DIN 
18560-1 do redukcji zapotrzebowania na wodę jastrychów 
cementowych i skrócenia czasu oczekiwania na osiągnięcie 
gotowości do układania okładziny.

NADAJE SIĘ NA / DO:

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN AS 52 Liquid to wysoko skuteczny dodatek do 
wykonywania jastrychów cementowych o skróconym czasie 
oczekiwania na uzyskanie gotowości do układania okładzin. 
Zmniejsza zapotrzebowanie na wodę zarobową o aż do 
25% oraz skłonność do występowania szkodliwych 
wykwitów. Poprawia właściwości stosowania zaprawy 
jastrychowej oraz minimalizuje skłonność do powstawania 
spękań w utwardzonym jastrychu. Do wewnątrz i na 
zewnątrz. 

Jastrychy zepolone zgodnie z DIN 18 560 - część 3u

Jastrychy na warstwie oddzielającej zgodnie z DIN 18 
560 - część 4

u

Jastrychy na warstwie izolującej zgodnie z DIN 18 560 - 
część 2

u

Jastrychy grzewcze na warstwie izolującej zgodnie z DIN 
18 560 - część 2

u

Wodne ogrzewanie podłogoweu

zmniejsza zapotrzebowanie na wodę o maks. 25%u

skraca czas oczekiwania na uzyskanie gotowości do 
układania okładzin

u

zmniejsza naprężenia i skłonność do spękańu

po 5 dniach możliwość wygrzewania podłogiu

ma działanie plastyfikująceu

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Opakowanie z tworzywa 
sztucznego

Wielkość dostawy 20 kg

Magazynowanie 12 miesięcy
Współczynnik w/c maks. 0,50
Kolor zielono-brązowy
Ogrzewanie funkcyjne po ok. 3 dniach*
Układanie wykładziny po ok. 14 dniach*
Min. temp. stosowania 5 °C na podłożu

Wytrzymałość z 50 kg cementu: co najmniej 
C25-F5

Dozowanie maks. 0,5% (wagi cementu)
* W temperaturze 20°C, wilgotność względna 65%. W wypadku jastrychów o grubości do 5 cm lub 7 cm z 
ogrzewaniem podłogowym.

Płynny dodatek do jastrychów skracający czas oczekiwania na osiągnięcie gotowości do układania 
okładziny

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy 
i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodności 
należy zgłosić zastrzeżenia. Ewentualne deformacje 
podłoża muszą zostać usunięte w maksymalnym, możliwym 
stopniu.
Zastosowanie w systemie zespolonym:
Podłoże w zależności od jego stanu wyczyścić szczotką, 
przeszlifować, frezować lub śrutować, a następnie zebrać 
odspojony materiał i dokładnie odkurzyć całą powierzchnię. 
Przy wszystkich pionowych elementach budowlanych 
należy zastosować brzegowe taśmy do dylatacji 8/100 
marki UZIN. Beton kilka razy nawilżyć. Wykonać warstwę 
sczepną i nanosić twardą szczotką na wilgotny lub 
prawidłowo zagruntowany beton. Zaprawę jastrychową 
natychmiast nanieść w technologii „mokry na mokry”.
Zastosowanie na warstwie oddzielającej lub izolującej: 
Przy wszystkich pionowych elementach budowlanych 
należy zastosować brzegowe taśmy do dylatacji 8/100 
marki UZIN. Starannie wyczyścić podłoże nośne, podkład 
oddzielający ułożyć bez tworzenia fałd, a w obszarach 
styków z dostatecznie dużą zakładką. Warstwy izolujące o 
dostatecznej sztywności dynamicznej należy układać na 
płasko. Należy uwzględnić minimalne przykrycie rur 
grzewczych. Należy w profesjonalny sposób uwzględnić 
brzegi, spoiny ograniczające i dylatacyjne.
Należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych w kartach 
technicznych produktów stosowanych wspólnie z niniejszym 
produktem.

SPOSÓB STOSOWANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

ZALECENIE MIESZANIA NA WKŁAD DO POMPY:
Proporcje mieszania  Cement UZIN AS 52 Liquid
1 : 5 62,5 kg maks. 0,5 % (300ml)
1 ; 6 50 kg maks. 0,5 % (250ml)

  ZALECENIA DOTYCZĄCE MIESZANIA – KLASA SKURCZU:
MV Cement Wartość 

w/c
Piasek 
jastrychowy

Klasa skurczu

1:6 CEM II A-LL 
42,5

0,5 0/8 krzywa 
przesiewu

SW2

* W zależności od rodzaju i jakości użytego cementu, piasku jastrychowego 
oraz zastosowanego współczynnika w/c, osiągalna klasa skurczu może się 
różnić.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

1. UZIN AS 52 Liquid w określonej ilości dozować wraz z 
wodą zarobową bezpośrednio do pompy do jastrychów 
(miksokreta).

2. Wymagana ilość wody (przestrzegać współczynnika w/c 
wynoszącego maks. 0,5) zależy od wilgotności piasku 
oraz od ilości dodanego produktu UZIN AS 52 Liquid. 
Konsystencja zaprawy powinna być od wilgotnej 
(ziemiotej) do plastycznej – pod żadnym pozorem nie 
mieszać na zbyt rzadką. Wyższe współczynniki w/c 
prowadzą do obniżenia wytrzymałości.

3. Przy proporcji mieszania cementu do piasku 1 : 6, 
zalecana ilość dozowanego produktu w celu uzyskania 
szybszej gotowości do układania okładzin wynosi 250 ml 
UZIN AS 52 Liquid na jedno napełnienie pompy (cement 
CEM I lub CEM II 32,5 R lub 42,5 N, piasek do 
jastrychów 0/8 mm, krzywa przesiewu A/B). Czas 
mieszania wynosi wtedy minimum 2 minuty na jedno 
napełnienie, licząc od momentu dodania UZIN AS 52 
Liquid. Aby uzyskać wysoką wytrzymałość 
powierzchniową, jastrych należy zacierać mechanicznie.

4. W przypadku przerw w pracy należy natychmiast 
opróżnić i wyczyścić mieszalnik, pompę oraz węże. 
Zaprawę należy bardzo sprawnie (szybko) 
wbudowywać, rozprowadzać, zagęszczać i zacierać.

5. Wilgotność resztkową należy określać metodą KRL lub 
za pomocą aparatu CM zgodnie z aktualną instrukcją 
BEB (czas pomiaru 10 minut, naważka 50 g).

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu i przy 
umiarkowanie chłodnym składowaniu produkt 
zachowuje przydatność do użycia przez co najmniej 12 
miesięcy.

u

Właściwości techniczne jastrychu wykonanego na 
budowie należy zweryfikować w ramach badania 
wstępnego i kontrolować w regularnych odstępach 
czasu. Badanie to leży po stronie posadzkarza. W 
przypadku jakiejkolwiek zmiany surowców wyjściowych 
badanie wstępne należy przeprowadzić ponownie.

u

Najlepsze właściwości robocze osiąga w temperaturze 
od 10 do 30°C.

u

UZIN AS 52 Liquid należy stosować w postaci 
nierozcieńczonej. Zalecana dawka zawsze odnosi się do 
nierozcieńczonego koncentratu. Nie mieszać z innymi 
domieszkami do jastrychów.

u

Świeżo ułożone jastrychy należy chronić przez co 
najmniej 24 godziny przed ruchem pieszym i przez 7 dni 
przed obciążaniem (przy 20°C / 65% wilgotności 
względnej powietrza).

u

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

SKŁAD:
Dyspersje polimerów, konserwanty, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania 
zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do 
rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Podstawowe 
wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza 
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki 
układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i 
wypełniacze.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Dokładnie opróznione opakowania z 

tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi. 
Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz 
zgromadzonne płynne resztki są odpadem specjalnym. 
Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, 
sa odpadem budowlanym.

W celu odprowadzenia nadmiaru wilgoci pomieszczenia 
należy odpowiednio wietrzyć (wietrzenie intensywne/
przeciągowe 3–5 razy dziennie po minimum 10 minut). 
W miarę możliwości unikać stałych przeciągów. 
Optymalne warunki do szybkiego schnięcia to 
temperatura 20°C i wilgotność powietrza 65%.

u

Przy zastosowaniu cementów klasy CEM II należy 
zwrócić szczególną uwagę na warunki schnięcia oraz 
właściwości robocze.

u

W normalnych warunkach panujących na budowie 
zjawisko ponownego zawilgocenia (wtórnego 
zawilgocenia) nie występuje. Należy unikać 
bezpośredniego kontaktu z wodą/wilgocią.

u

Redukuje zapotrzebowanie na wodę nawet o 25% (w 
zależności od różnych parametrów, takich jak np. 
pożądana konsystencja robocza, wilgotność obecna w 
piasku jastrychowym itp.).

u

Dla jastrychów cementowych z dodatkiem UZIN AS 52 
Liquid obowiązują określone wartości graniczne 
gotowości do układania okładzin według instrukcji TKB 
nr 18 „Metoda KRL” [80% r. F. (nieogrzewane), 75% r. 
F. (ogrzewane)] oraz wg DIN 18 560 [2,0 CM-% 
(nieogrzewane), 1,8 CM-% (ogrzewane)].

u

Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad sztuki 
budowlanej i technologii montażu parkietów oraz 
posadzek, a także odpowiednich obowiązujących norm 
krajowych (np. EN, DIN, ÖNORM, SIA itp.).

u

Jako dokumenty powiązane lub zalecane do 
szczególnego uwzględnienia obowiązują m.in. 
następujące normy i instrukcje:

u

- DIN 18 560 „Jastrychy w budownictwie”
- DIN 18 353 „Roboty jastrychowe”
- DIN EN 13 813 „Materiały na jastrychy i jastrychy”
- Instrukcja BEB „Pomiar metodą CM”
- Instrukcja TKB/FCIÖ nr 14 „Szybkoschnące jastrychy 

cementowe oraz jastrychy cementowe z domieszkami”
- Koordynacja prac na stykach branż przy ogrzewanych 

konstrukcjach podłogowych

Nie zawiera rozpuszczalnikówu

EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjnyu
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