KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Preparat antyposlizgowy

UZIN U1000

Antyposlizgowa dyspersja do mocowania ptytek dywanowych.

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» do plytek tekstylnych (typu SL), ze spodem bitumicznym,
PVC, lub poliuretanowym

» do uktadania ptytek typu SL w wers;ji
antyelektrostatycznej

NADAJE SIE NA/ DO:

» chtonne i niechtonne podtoza

» wyktadziny uzytkowe (np. linoleum lub PVC)
» plyty podtég podwajnych lub podniesionych
» podtogi z wodnym ogrzewaniem podtogowym

» pod obcigzenia rolkami krzeset wg DIN 12 529 LALETY PRODUKTU/ WEASCMUSCl:

UZIN U 1000 to preparat dyspersyjny do antyposlizgowego
mocowania ptytek dywanowych (typu SL). Produkt po
wyschnieciu tworzy bezbarwnag warstwe o dobre;j
przyczepnosci, na ktérej luzno utozone plytki maja mniejsza
sktonnos¢ do przesuwania sie po podtodze. Do stosowania
wytgcznie wewnatrz pomieszczen.

» niewielkie zuzycie
» szybkoschnacy
» antyelektrostatyczny

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania SOZ‘:SIS;‘:V:;;G Z tworzywa
Wielko$¢ opakowania 10 kg

Magazynowanie 12 miesiecy

Kolor w stanie mokrym jasnoniebieski

Kolor w stanie suchym jasnoniebieski

Zuzycie 60 - 130 g/m?

Czas schniecia 30 - 60 minut*

Czas stosowania ok. 48 godzin*

Min. temp. stosowania 15 °C na podtozu

* W temperaturze 20 °C i wilgotno$ci wzalednei powietrza 65%.

LEED®
CONTRIBUTING
PRODUCT

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska sp. z 0.0. | Jaworzynska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet
www.uzin.pl


https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.pl

UZIN U 1000

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, réwne, suche, bez
spekan, czyste i wolne od substancji moggcych zmniejszaé
przyczepnosé (np. zabrudzenia, oleje, tluszcz).
Powierzchnia musi by¢ starannie odkurzona, zagruntowana
i wyszpachlowana. Odpowiednie $srodki gruntujgce oraz
masy szpachlowe mozna wybraé z oferty produktéw UZIN.
Podtoze sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i w
razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy zgtosié
zastrzezenia. Naniesiony srodek gruntujgcy oraz mase
szpachlowg pozostawi¢ do wyschniecia.

Nalezy stosowac sie do uwag zamieszczonych w kartach
technicznych uzytych produktow.

Jastrychy cementowe orz anhydrytowe nalezy przeszlifowaé
i odkurzy¢. Czynnosé te powinna wykonac albo firma
uktadajaca jastrych w ramach dodatkowo ptatnej obrobki
powykonawczej lub firma ukfadajgca podtoge jako ptatng
ustuge dodatkowa.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Przed uzyciem odczekac az opakowanie osiagnie
tmperature otoczenia a nastepnie intensywnie nim
wstrzgsnag.

2. Materiat rownomiernie naktada¢ na podioze bardzo
cienkg warstwg watkiem piankowym o drobnych porach
lub watkiem z mikrofibry. Stosowa¢ siatke do zgarniania
nadmiaru preparatu. Unika¢ tworzenia sie katuz. W
zadnym wypadku nie dopusci¢ zeby materiat dostat sie
w ztgcza pomiedzy ptytami podtogi podwojnej z uwagi
na niebezpieczenstwo sklejenia sie ptyt podiogi. Ztgcza
ptyt w razie potrzeby wczesniej trzeba
zabezpieczy¢ tasma klejaca lub przy nanoszeniu
preparatu zachowa¢ odstep od brzegdw ptyt.

3. W zaleznosci od rodzaju podtoza oraz klimatu w
pomieszczeniu pozostawi¢ na 30 do 60 minut do
wyschniecia, tj. az warstwa bedzie catkowicie
przezroczysta. Zbyt grube natozenie preparatu lub
niedostateczne jego wyschniecie moze prowadzi¢ do
niepozadanego przyklejenia sie ptytek SL.

4. Swieze zabrudzenia usuwaé woda.

WAINE WSKAZOWKI:

» Oryginalnie zapakowany produkt moze by¢
przechowywany w umiarkowanie chtodnym
pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesiecy. Odporny
na mréz do -16°C. Rozpoczete opakowania nalezy
szczelnie zamkna¢ i mozliwie szybko zuzy¢ ich
zawarto$¢ Przed uzyciem odczekac¢, az temperatura
materiatu osiggnie temperature pomieszczenia.

» Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura
18-25°C, temperatura podtoza powyzej 15°C i
wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 75%. Nizsze
temperatury i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja,
wyzsze temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza
skracajg czas otwarty, czas wigzania i schniecia.

» UZIN U 1000 charakteryzuje sie bardzo dobrg
przyczepno$cig do podtoza. Starych wykfadzin
uzytkowych nie da sie z powrotem doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu.

» Podtoza chtonne lub szpachlowane chtonnymi masami
szpachlowymi absorbujg (,wchtaniaja”) ptynng dyspersje
i ostabiajg przez to jej dziatanie antyposlizgowe.
Podtoza chtonne nalezy dlatego przed naniesieniem
produktu zagruntowaé odpowiednim srodkiem
gruntujgcym UZIN i pozostawi¢ do wyschniecia.

» Zbyt gruba aplikacja lub niedostateczne wysuszenie
moze prowadzi¢ do niepozgdanej przyczepnosci.

» W celu uzyskania elektrycznej przewodnosci skrosnej
nalezy starannie wymiesza¢ preparat UZIN U 1000 z ok.
25% czarnego dodatku prgdoprzewodzgcego UZIN PE
262 L, tj. ok. 2,5 kg dodatku prgdoprzewodzacego na 10
kg opakowanie preparatu UZIN U 1000 (ok. 5- 106 Q).

» Wilgotne podtoza mogg powodowac emisje wtdrne oraz
emisje zapachéw. Dlatego w wypadku szpachlowanych
podtozy nalezy zadba¢ o dobre wyschniecie masy
szpachlowe;j.

» Bezposrednie klejenie na starych pozostatosciach
klejow moze prowadzi¢ do wzajemnych oddziatywan, a
tym samym do powstawania nieprzyjemnych zapachow.
Dlatego tez najlepiej jest usung¢ stare warstwy. W
kazdym wypadku na stare pozostatosci klejow trzeba
nanies¢ grunt izolujgcy, a nastepnie na catej
powierzchni wystarczajgco grubg warstwe
samopoziomujgcej masy szpachlowej (z reguty 2 mm).

» Nalezy unikac diuzszego oddziatywania wilgoci na
przyczepione preparatem wyktadziny tekstylne.
Przemoczone miejsca nalezy obcigzy¢ az do
wyschniecia, a wcze$niej ewentualnie zebra¢ nadmiar
wilgoci.

» W konstrukcjach podtég podwojnych nalezy uwazac,
zeby materiat nie dostat sie do spoin. Stosowac sie do
zalecen producenta, w szczegdélnosci odnosnie sposobu
uzytkowania i wielkosci powierzchni.

» UZIN U 1000 nie zapobiega zmianom wymiaréw
wykfadziny.

» W celu usunigecia wyktadziny oderwac jg w rogach i
powoli sciggac¢ w kierunku srodka pomieszczenia.
Pozostatosci wyktadziny i pianki zmiekczy¢ przez 20 —
30 minut cieptg wodg z ptynem do mycia naczyn i
preparatem UZIN Basic Cleaner (po rozcienczeniu w
proporcji do 1:10), a nastepnie zgarng¢ za pomocg
gtadkiego skrobaka. Kilka razy szorowa¢ na mokro
szczotka, a nastepnie wytrze¢ powierzchnig.
Ewentualnie powierzchnie przejecha¢ szlifierkg
jednotarczowg z zatozonym zielonym padem i
pozostatosci zebra¢ odkurzaczem z funkcja zbierania
ptynéw. Czynnos¢é powtérzy¢ kilkakrotnie wzglednie
ponownie umy¢ wodg. W wypadku wykorzystania starej
wyktadziny nalezy nastepnie przeprowadzic¢
konserwacje za pomocg odpowiednich srodkow.

» W wypadku podtozy o grubych porach zmycie preparatu
UZIN 1000 bedzie trudne i potgczone z duzym
naktadem pracy. W szczegdlnosci dotyczy to spoin
cementowych pomiedzy ptytkami kamiennymi i
ceramicznymi. Im wigksze jest zuzycie tym wigkszy jest
potem naktad pracy zwigzany ze zmywaniem i
usuwaniem preparatu UZIN U 1000.

» Wyktadziny z PCV o duzej zawartosci zmiekczaczy
moga ze wzgledu na migracje zmiekczaczy negatywnie
wptywaé na mozliwo$¢ rozpuszczania preparatu woda.
Po usunieciu zamocowanych wyktadzin nie mozna
zasadniczo wykluczyé, ze na powierzchni znajdujgcych
sie pod spodem wyktadzin uzytkowych nie bedg
wystepowaty zmiany lub odbarwienia.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty

informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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» Nalezy stosowac sie do ogdlnie uznanych zasad
dotyczgcych metod i technik uktadania wyktadzin
podtogowych oraz przestrzega¢ obowigzujgcych w
danym kraju norm (np. EN, DIN, VOB, SIA, itp.).

» Obowigzujgce lub zalecane do szczegdlnego
przestrzegania sg m.in. nastgpujgce normy i instrukcje:

» DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, ONORM
B 5236

» Instrukcja TKB/FCIO ,Ocena i przygotowanie podtozy
pod uktadanie wyktadzin i parkietéw”

» Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

» Instrukcja TKB/FCIO ,Klejenie tekstylnych wyktadzin
podtogowych”

INAKI JAKOSCI € ZNAKI EKOLOGICINE

» Nie zawiera rozpuszczalnikéw

» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

» DE-UZ 113 / Przyjazny dla $rodowiska o bardzo niskiej
emisyjnosci

SKEAD:

Dyspersje polimerow, konserwanty, dodatki i woda.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalnikow. Podczas stosowania
zasadniczo zaleca sie stosowanie kreméw ochronnych do
rak i wietrzenie pomieszczen roboczych. Przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Podczas stosowania/
schniecia zapewnic gruntowne wietrzenie! Podczas
stosowania produktu nie je$¢, nie pi¢ i nie palic. W
przypadku zanieczyszczenia oczu lub skéry natychmiast
przemyc¢ je duzg iloscig wody. Nie wylewa¢ do kanalizacji,
zbiornikéw wodnych ani gruntu. Narzedzia my¢ woda z
mydtem bezposrednio po uzyciu. Podstawowe wymagania
dotyczace najlepszej mozliwej jakosci powietrza w
pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki
uktadania i dobrze wysuszone podtoza, podktady i
wypetniacze. Produkt zawiera izotiazolinon, Bronopol.
Informacje dla alergikéw pod numerem +49 731 4097-0.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji, drog
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione opakowania z
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi.
Opakowania z ptynng zawartos$cig preparatu oraz
zgromadzonne pltynne resztki sg odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt utwardzeniu,
sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
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