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Dyspersja mocująca
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GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

 

NADAJE SIĘ NA / DO:

 
 

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN U 2100 jest gotową do użycia dyspersją mocującą na 
bazie wody o płynnej konsystencji do podłoży słabo 
chłonnych i niechłonnych. Produkt po wyschnięciu tworzy 
bezbarwną warstwę, która zapobiega przesuwaniu się 
ułożonych na niej luzem wykładzin tekstylnych. Do 
stosowania wewnątrz budynków.
 

 

wykładziny tekstylne ze spodem z włókniny w rolce i 
płytkach

u

antystatyczne wykładziny tekstylneu

słabo chłonne i niechłonne podłoża (np. jastrychy, beton, 
aluminium, sklejka, linoleum, PVC, podwójne podłogi 
podniesine itp. ) 

u

na podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowymu

pod obciążenia krzesłami na rolkach wg normy DIN EN 
12 529

u

do wykładzin czyszczonych szamponem na mokro oraz 
metodą natryskową wg RAL 991 A2

u

normalne obciążenia w obiektach użyteczności publicznej 
i mieszkalnych. 

u

bardzo niskie zużycieu

antystatycznau

bardzo dobrze przyczepna do podłożau

DANE TECHNICZNE:
Forma opakowania Opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania 10 kg
Magazynowanie 12 miesięcy
Kolor w stanie mokrym biały
Kolor w stanie suchym biały
Zużycie 50 - 100 g/m²
Czas odparowania 30 - 60 minut*
Czas stosowania 48 godzin*
Min. temp. stosowania 15 °C na podłożu
Obciążanie po ok. 24 godzinach*
*W temperaturze 20 °C i wilgotnosci względnej powietrza 65%

Antypoślizgowa i przyczepna dyspersja do układanych luzem wykładzin tekstylnych w rolkach i 
płytkach

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

UZIN U 2100

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet 
www.uzin.pl

https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.pl


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być równe, mocne, nośne, suche, bez 
spękań,czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać 
przyczepność (np. zabrudzenia, oleje, tłuszcz). 
Powierzchnia powinnabyć możliwie gładka i wykazywać 
tylko niewielką chłonność. Stare, mocno trzymające się 
wykładziny użytkowe itp.dokładnie oczyścić z pozostałości 
preparatów do woskowaniai konserwacji za pomocą środka 
Uzin Basic Cleaner, a następnie intensywnie umyć czystą 
wodą. Na podłoża niechłone lub wrażliwe na działanie 
wilgoci (np. jastrychy asfaltowe, jastrychy anhydrytowe, 
jastrychy magnezjowe lub stare podłoża) należy nanieść 
warstwę masy szpachlowej o grubości co najmniej 2 mm. 
Podłoża chłonne i/lub nierówne muszą być gruntowane 
i szpachlowane. Odpowiednie środki gruntujące oraz 
masy szpachlowe można wybrać z oferty produktów UZIN.  
Odspojone fragmenty oraz pył trzeba dokładnie 
odkurzyć. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o 
obowiązują-ce normy a w razie stwierdzenia odchyleń 
należy zgłosić zastrzeżenia. Naniesiony środek gruntujący 
oraz masę szpachlową pozostawić do wyschnięcia.
Należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach 
technicznych użytych produktów.
Jastrychy cementowe oraz anhydrytowe należy 
przeszlifować i odkurzyć. Czynność tę powinna wykonać 
albo firma układająca jastrych w ramach dodatkowo płatnej 
obróbki powykonawczej lub firma układająca podłogę jako 
płatną usługę dodatkową

SPOSÓB STOSOWANIA:

DANE STOSOWANIA:
Zużycie zależy od szorstkości podłoża. Wynosi ok.: 50 – 
100 g /m².

WAŻNE WSKAZÓWKI:

1. Przed użyciem odczekać aż opakowanie osiagnie 
tmperaturę otoczenia a następnie intensywnie nim 
wstrząsnąć. 

2. Materiał równomiernie nakładać na podłoże bardzo 
cienką warstwą wałkiem piankowym o drobnych porach 
lub wałkiem z mikrofibry. Stosować siatkę do zgarniania 
nadmiaru preparatu. Unikać tworzenia się kałuż. W 
żadnym wypadku nie dopuścić żeby materiał dostał się 
w złącza pomiędzy płytami podłogi podwójnej z uwagi 
na niebezpieczeństwo sklejenia się płyt podłogi. Złącza 
płyt w razie potrzeby wcześniej trzeba 
zabezpieczyć taśmą klejącą lub przy nanoszeniu 
preparatu zachować odstęp od brzegów płyt.

3. W zależności od rodzaju podłoża i panujących 
warunków klimatycznych w pomieszczeniu pozostawić 
na 30 do 60 minut do wyschnięcia, tj. aż warstwa będzie 
całkowicie przezroczysta. Zbyt grube nałożenie 
preparatu lub niedostateczne jego wyschnięcie może 
prowadzić do niepożądanego przyklejenia się płytek SL.

4. Świeże zabrudzenia usuwać wodą.

Oryginalnie zapakowany produkt może być 
przechowywany w umiarkowanie chłodnym 
pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy. Odporny 
na mróz do –16°C. Rozpoczęte opakowania należy 
szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich 
zawartość Przed użyciem odczekać, aż temperatura 
materiału osiągnie temperaturę pomieszczenia.

u

Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura 
18-25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C i 
wilgotność względna powietrza poniżej 75%. Niższe 
temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają, 
natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność 
powietrza skracają czas schnięcia.

u

UZIN U 2100 nie jest w stanie zapobiec zmianom 
wymiarów wykładzin. 

u

Podłoża chłonne lub szpachlowane chłonnymi masami 
szpachlowymi absorbują („wchłaniają”) płynną dyspersję 
i osłabiają przez to jej działanie antypoślizgowe. 
Podłoża chłonne należy dlatego przed naniesieniem 
produktu zagruntować odpowiednim środkiem 
gruntującym UZIN i pozostawić do wyschnięcia.

u

Zbyt gruba aplikacja lub niedostateczne wysuszenie 
może prowadzić do niepożądanej przyczepności.

u

Płyty podłogi podniesionej muszą być stabilnie ułożone, 
nie mogą się kiwać, a podczas chodzenia nie powinno 
być słychać skrzypienia konstrukcji.

u

Pod antystatycznymi, tekstylnymi wykładzinami 
podłogowymi uzyskuje się całkowitą wartość rezystancji 
skrośnej wynoszącą 6 - 8 x 108 omów wg DIN 54 345.

u

W celu uzyskania elektrycznej przewodności skrośnej 
należy starannie wymieszać preparat UZIN U 2100 z ok. 
35% czarnego dodatku prądoprzewodzącego UZIN PE 
262 L, tj. ok. 3,5 kg dodatku prądoprzewodzącego na 10 
kg opakowanie preparatu UZIN U 2100 (ok. 5 – 106 
omów).

u

UZIN U 2100 charakteryzuje się bardzo dobrą 
przyczepnością do podłoża. Starych wykładzin 
użytkowych nie da się z powrotem doprowadzić do 
pierwotnego stanu.

u

Wilgotne podłoża mogą powodować emisje wtórne oraz 
emisje zapachów. Dlatego w wypadku szpachlowanych 
podłoży należy zadbać o dobre wyschnięcie masy 
szpachlowej.

u

Bezpośrednie klejenie na starych pozostałościach 
klejów może prowadzić do wzajemnych oddziaływań, a 
tym samym do powstawania nieprzyjemnych zapachów. 
Dlatego też najlepiej jest usunąć stare warstwy. W 
każdym wypadku na stare pozostałości klejów trzeba 
nanieść grunt izolujący, a następnie na całej 
powierzchni wystarczająco grubą warstwę 
samopoziomującej masy szpachlowej (z reguły 2 mm).

u

Wykładziny przed przyklejeniem muszą się dostatecznie 
rozprostować, zaaklimatyzować oraz dostosować do 
warunków klimatycznych zwykle panujących w miejscu 
ich późniejszego użytkowania.

u

Silne odkształcenia końców rolek, bardzo mocno 
sterczące krawędzie lub silne wybrzuszenia wykładziny 
należy obciążyć podczas klejenia.

u

Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad 
dotyczących metod i technik układania wykładzin 
podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w 
danym kraju norm (np. PN, EN, DIN, VOB, SIA, itp.). 
Obowiązujące względnie zalecane do szczególnego 
przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:

u

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

SKŁAD:
Dyspersje polimerów, konserwanty, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania 
zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do 
rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas stosowania/ 
schnięcia zapewnić gruntowne wietrzenie! Podczas 
stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić. W 
przypadku zanieczyszczenia oczu lub skóry natychmiast 
przemyć je dużą ilością wody. Nie wylewać do kanalizacji, 
zbiorników wodnych ani gruntu. Narzędzia myć wodą z 
mydłem bezpośrednio po użyciu. Po wyschnięciu 
ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy. Podstawowe 
wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza 
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki 
układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i 
wypełniacze. Produkt zawiera izotiazolinon, Bronopol. 
Informacje dla alergików pod numerem +49 731 4097-0.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Dokładnie opróznione opakowania z 
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi. 
Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz 
zgromadzonne płynne resztki są odpadem specjalnym. 
Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, 
sa odpadem budowlanym.

DIN 18 365 „Roboty podłogowe wykładzinowe”, Ö-Norm 
B 2236

u

Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie podłoży pod 
układanie wykładzin i parkietów”

u

Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoży”u

Instrukcja TKB „Klejenie tekstylnych wykładzin 
podłogowych”

u

Nie zawiera rozpuszczalnikówu

EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjnyu

DE-UZ 113 / Przyjazny dla środowiska o bardzo niskiej 
emisyjności

u

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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