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Niskoemisyjny, szybkowiążący klej do wykładzin elastycznych
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GŁÓWNE OBSZARY STOSOWANIA:

NADAJE SIĘ NA / DO:

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN KE 28 jest bardzo niskoemisyjnym, szybkim klejem 
dyspersyjnym do wykładzin z PVC i wykładzin tekstylnych o 
krótkim czasie odparowania wstępnego i wysokiej 
przyczepności. Wyraźne formowanie się włókien i doskonałe 
właściwości użytkowe tego kleju zapewniają wykonawcy 
dodatkowe bezpieczeństwo stosowania. Do stosowania 
wewnątrz.

jednorodne i niejednorodne wykładziny z PVC i CV w 
rolkach i płytkach

u

wykładziny tekstylne ze spodem z PVC lub piankiu

chłonne i szpachlowane podłożau

podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowymu

pod obciążenia krzesłami na rolkach wg normy DIN EN 
12 529 

u

pod normalne obciążenia w pomieszczeniach 
mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych

u

neutralny zapach w trakcie i po zastosowaniuu

krótki czas wstępnego odparowaniau

dobra przyczepność początkowau

wyraźne formowanie się włókienu

DANE TECHNICZNE:
Forma opakowania Wiadro z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania 14 kg
Magazynowanie 12 miesięcy
Kolor w stanie mokrym biało-kremowy
Kolor w stanie suchym biało-kremowy
Zużycie 300 - 350 g/m²
Czas odparowania 10 - 20 minut*
Einlegezeit 10 - 25 minut*
Min. temp. stosowania Przynajmniej 15°C na podłożu
Obciążanie po ok. 24 godzinach*
Spawanie łączeń / spoinowanie po 24 godzinach*
Wytrzymałość końcowa po 3 dniach*
* W temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%, w zależności od rodzaju posadzki i chłonności podłoża.

Klej dyspersyjny do wykładzin PVC o bardzo dużej sile klejenia
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być mocne (stabilne), nośne, suche, 
pozbawione spękań, czyste oraz wolne od substancji 
mogących pogorszyć przyczepność (np. brudu, olejów, 
tłuszczów). Powierzchnię należy dokładnie odkurzyć, 
zagruntować, a następnie wygładzić masą szpachlową. 
Odpowiednie gruntowniki oraz masy szpachlowe należy 
dobrać na podstawie przeglądu produktów marki 
UZIN.Podłoże musi zostać sprawdzone zgodnie z 
obowiązującymi normami, a w przypadku stwierdzenia wad 
należy zgłosić zastrzeżenia (pisemną notatkę o usterkach). 
Naniesiony gruntownik oraz masa szpachlowa muszą 
zostać poddane całkowitemu wyschnięciu.
Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach 
technicznych wszystkich produktów użytych w systemie.
Zalecane grubości szpachlowania:

 

SPOSÓB STOSOWANIA:

WAŻNE WSKAZÓWKI:

USUWANIE ODPADÓW:

SKŁAD:
Dyspersje polimerowe, konserwanty, wypełniacze 
mineralne, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania 
zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do 
rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Produkt zawiera 
włókna na bazie syntetycznych mikropartykuł polimerowych 

Podłoża niechłonne lub wrażliwe na wilgoć 1 – 2 mm 
(kauczuk 2 mm)

u

Nowe jastrychy anhydrytowe 1 – 2 mm (kauczuk 2 mm)u

Podłoża stare / remontowanemin. 2 mm (kauczuk 3 mm)u

1. Klej należy nanosić równomiernie na podłoże za 
pomocą odpowiedniej szpachli ząbkowanej. Czas 
odpowietrzania (odparowania) należy dostosować do 
ilości naniesionego kleju, warunków klimatycznych w 
pomieszczeniu, chłonności podłoża oraz rodzaju 
wykładziny. Należy nakładać tylko taką ilość kleju, która 
pozwoli na ułożenie wykładziny w ramach czasu 
otwartego, zapewniając przy tym pełne zwilżenie spodu 
wykładziny.

2. Wykładzinę należy układać po upływie czasu 
odpowietrzania, a następnie docisnąć  na całej 
powierzchni. Końcówki brytów oraz krawędzie 
wykazujące tendencję do podnoszenia się należy przed 
ułożeniem przewalcować w przeciwnym kierunku w celu 
zniwelowania naprężeń. W przypadku ekstremalnych 
odkształceń materiału należy go dociążyć, uważając, 
aby nie zamknąć pęcherzy powietrza pod wykładziną. 
Po ułożeniu należy odczekać 20 minut, a następnie 
ponownie przewalcować całą powierzchnię lub dobić 
(zetrzeć) obszary przy krawędziach i stykach (spoinach).

3. Zabrudzenia z kleju należy usuwać na świeżo za 
pomocą wody.

Oryginalnie zapakowany produkt może być 
przechowywany w umiarkowanie chłodnym 
pomieszczeniu przez 12 miesięcy. Rozpoczęte 
opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie 
szybko zużyć ich zawartość. Przed użyciem klej 
doprowadzić do temperatury pokojowej.

u

Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura 
18-25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C i 
wilgotność względna powietrza poniżej 65%. Niższe 
temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają, 
natomiast wyższe temperatury i niska wilgotność 
powietrza skracają czas otwarty, czas wiązania i 
schnięcia.

u

Wilgotne podłoża mogą powodować emisje wtórne oraz 
emisje zapachów. Dlatego w wypadku szpachlowanych 
podłoży należy zadbać o możliwie dobre wyschnięcie 
masy szpachlowej.

u

Bezpośrednie klejenie na starych pozostałościach 
klejów może prowadzić do wzajemnych oddziaływań, a 
tym samym do powstawania nieprzyjemnych zapachów. 
Dlatego też najlepiej jest usunąć stare warstwy. W 
każdym wypadku na stare pozostałości klejów należy 
nanieść grunt izolujący, a następnie na całej 
powierzchni wystarczająco grubą warstwę 
samopoziomującej masy szpachlowej (z reguły 3 mm).

u

Wykładziny przed przyklejeniem muszą się dostatecznie 
rozprostować, zaaklimatyzować oraz dostosować do 
warunków klimatycznych zwykle panujących w miejscu 
ich późniejszego użytkowania.

u

W wypadku ekstremalnego oddziaływania ciepła 
promieniowania słonecznego, dużego obciążenia 
mechanicznego wózkami podnośnymi, wózkami 
widłowymi itp., lub w wypadku oddziaływania wilgoci od 
góry, należy zastosować odpowiedni klej na bazie 
żywicy reaktywnej, jak np. UZIN KR 430. W razie 
wątpliwości zasięgnąć porady technicznej.

u

Odstęp pomiędzy pasmami wykładzin linoleum 
powienien mieć grubość kartki pocztowej.

u

Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad 
dotyczących metod i technik układania wykładzin 
podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w 
danym kraju norm (np. PN, EN, DIN,VOB, SIA, itp.). 
Obowiązujące względnie zalecane do szczególnego 
przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:

u

- DIN 18 365 „Roboty podłogowe wykładzinowe”, Ö-
Norm B 2236

- Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie podłoży pod 
układanie wykładzin i parkietów”

- Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoży”
- Instrukcja TKB „Przyklejanie wykładzin podłogowych z 

PCV”
- Instrukcja TKB „Klejenie tekstylnych wykładzin 

podłogowych”

Nie zawiera rozpuszczalnikówu

EMICODE EC 1 / Bardzo nieskoemisyjnyu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj 
informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na 
budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy 
zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i 
zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o 
produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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(SPM). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Rozlany materiał z uszkodzonych pojemników niezwłocznie 
zebrać i ponownie użyć lub właściwie zutylizować. 
Podstawowe wymagania dotyczące najlepszej możliwej 
jakości powietrza w pomieszczeniach po posadzce to 
standardowe warunki układania i dobrze wysuszone 
podłoża, podkłady i wypełniacze. Po całkowitym 
wyschnięciu produkt jest bezzapachowy.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. 
Produkt zawiera syntetyczne mikropartykuły polimerowe 
(SPM). Unikać uwolnienia do środowiska. Nie dopuścić do 
przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. 
Dokładnie opróznione opakowania z tworzywa sztucznego 
mozna poddac recyclingowi. Opakowania z płynną 
zawartością preparatu oraz zgromadzonne płynne resztki są 
odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, 
który uległ utwardzeniu, sa odpadem budowlanym.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj 
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