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DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Plastikowa butelka ze strzykawką 
iniekcyjną i igłą

Wielkość opakowania 0,5 kg
Magazynowanie 12 miesięcy
Kolor w stanie mokrym kremowo-biały
Kolor w stanie suchym kremowo-biały
Czas odparowania ok. 10 minut*
Czas stosowania ok 30 minut*
Min. temp. stosowania 15 °C na podłożu
Obciążanie 1 godzina*
Spawanie łączeń / 
spoinowanie 1 godzina*

Wytrzymałość końcowa 24 godziny*
* W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% w zależnościod rodzaju wykładziny i 
chłonności podłoża.
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być mocne, nośne, suche, bez spękań, 
czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać 
przyczepność (np. zabrudzenia, oleje, tłuszcz). 
Powierzchnia musi być starannie odkurzona, zagruntowana 
i wyszpachlowana. Odpowiednie środki gruntujące oraz 
masy szpachlowe można wybrać z oferty produktów UZIN. 
Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy 
i w razie stwierdzenia niezgodności należy zgłosić 
zastrzeżenia. Naniesiony środek gruntujący oraz masę 
szpachlową pozostawić do wyschnięcia.
Należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach 
technicznych użytych produktów
Grubość warstwy szpachli:

SPOSÓB STOSOWANIA:

W technologii klejenia na mokro/półmokro: ułożyć, 
przewalcować i dokonać obróbki wykończeniowej. 
Żłobki kleju są wówczas jeszcze kremowo-białe lub 
podsuszone jedynie na powierzchni. We wstępnej 
fazie klejenia brak jest przyczepności lub jest ona 
nieznaczna.
W technologii Double-Drop: wykładzinę układać na 
mokrym kleju i docisnąć korkiem dociskowym. 
Następnie natychmiast podnieść wykładzinę z 
podłoża i pozostawić spód wykładziny oraz podłoże 
do odparowania na taki czas, aż uzyska się 
wyczuwalny efekt przyczepności (badanie 
organoleptyczne), rowki kleju nie mogą być jednak 
całkowicie przeźroczyste. Następnie ułożyć 
wykładzinę, docisnąć na całej powierzchni, 
przewalcować i wykonać obróbkę wykończeniową
Wykładziny ścienne: należy nanieść klej wałkiem 
wałkiem z dropnoporowatej pianki na przygotowaną 

ścianę, następnie natychmiast rozprowadzić 
szpachelką o odpowiednich ząbkach i pozostawić do 
wstępnego odparowania. Następnie przyłożyć i 
docisnąć wykładzinę.
Im Kontakt-Verfahren: Klebstoff je nach Belag auf 
der Belagsrückseite und dem Untergrund aufzahnen 
bzw. aufwalzen. Klebstoff ablüften lassen. Dann 
einlegen, andrücken und anreiben.

3. Zabrudzenia od kleju usuwać na świeżo zimną wodą.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

SKŁAD:
Naturalny lateks, woda.

niechłonne lub wrażliwe na wilgoć podłoża 1 – 2 mm 
(kauczuk 2 mm)

u

nowe jastrychy anydrytowe  1 – 2 mm (kauczuk  2 mm)u

Stare podłoża  2 mm (kauczuk  3 mm)u

1. Klej równomiernie nanieść na podłoże za pomocą 
szpachelki o odpowiednim uzębieniu i odpowiednio do 
naniesionej ilości, warunków klimatycznych w 
pomieszczeniu, chłonności podłoża i rodzaju wykładziny 
pozostawić do wstępnego  odparowania. Nanosić tylko 
tyle kleju, ile można pokryć wykładziną podczas czasu 
otwartego przy zagwarantowaniu dobrego pokrycia 
klejem spodu wykładziny.

2. Wykładzinę, po krótkim czasie odparowania wstępnego, 
ułożyć i docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie 
(np. pokrytym filcem dociskaczem na kiju firmy Wolff, nr 
art. 62694), a końcówki, względnie nieprzylegające do 
podłoża brzegi wykładziny należy przed położeniem 
odgiąć w przeciwnym kierunku w celu ich 
rozprostowania. Ekstremalne od kształcenia  
wykładziny  należy obciążyć i nie wolno dopuścić do 
dostania się powietrza pod wykładzinę. Powierzchnię 
pozostawić na 20 minut, a następnie jeszcze raz 
docisnąć wałkiem albo metodą intensywnego  
rozcierania  szczególnie przy  brzegach i stykach 
wykładziny.

Originalgebinde bei mäßig kühler Lagerung mind. 12 
Monate lagerfähig. Frostbeständig bis 0 °C. 
Angebrochene Gebinde dicht verschließen und Inhalt 
rasch aufbrauchen. Klebstoff vor Verarbeitung auf 
Raumtemperatur kommen lassen.

u

Am besten verarbeitbar bei 18 – 25 °C, 
Untergrundtemperatur über 15 °C und rel. Luftfeuchte 
unter 65 %. Niedrige Temperaturen und hohe 
Luftfeuchten verlängern, hohe Temperaturen und 
niedrige Luftfeuchten verkürzen die Einlege-, 
Abbindeund Trocknungszeit.

u

Die Abbindegeschwindigkeit des Klebstoffs hängt 
außerdem stark von der Saugfähigkeit der zu 
verklebenden Oberflächen ab.

u

Der Nahtabstand vor dem Verschmelzen zwischen 
einzelnen Linoleumbahnen sollte Postkartenstärke 
betragen.

u

Eine Hohlstellen- oder Stippnahtsanierung ist nur 
möglich, wenn die Untergründe dauertrocken sind und 
die Ursache der Hohlstellenbildung nicht aus einem zu 
feuchten Untergrund herrührt.

u

Feuchte Untergründe können zu Sekundäremissionen 
führen. Deshalb bei gespachtelten Untergründen auf 
gute Durchtrocknung der Spachtelmasse achten.

u

Bei extremer Temperaturbelastung durch 
Sonneneinstrahlung, starker mechanischer 
Beanspruchung durch Hubwagen, Gabelstapler, etc. 
oder bei Nässeeintrag von oben ist im Zweifelsfall eine 
anwendungstechnische Beratung einzuholen.

u

Der Abstand zwischen einzelnen Linoleumbahnen sollte 
Postkartendicke betragen.

u

Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der 
Technik für die Bodenbelags-Verlegung, sowie die 
jeweils gültigen, nationalen Normen sind zu 
berücksichtigen (z. B. EN, DIN, VOB, SIA, u. a.). 
Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen 
sind u. a. folgende Normen und Merkblätter:

u

- DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“, Ö-Norm B 2236
- TKB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von 

Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“
- BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von 

Untergründen“
- TKB-Merkblatt „Kleben von Linoleum-Bodenbelägen“

Nie zawiera rozpuszczalnikówu

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
| 11.2022

UZIN RK 36

http://www.uzin.pl


BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania 
zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do 
rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Po wyschnięciu 
ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy. Podstawowe 
wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza 
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki 
układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i 
wypełniacze.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Dokładnie opróznione opakowania z 
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi. 
Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz 
zgromadzonne płynne resztki są odpadem specjalnym. 
Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, 
sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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