KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Szybki cement jastrychowy

UZIN SC 360

Specjalne spoiwo do wykonywania bardzo szybkich jastrychéw cementowych, wewnatrz i na zewnatrz,
gotowos¢ do uktadania 1-7 dni, CT-C25-F4 do CT-C40-F7

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» Wykonywanie szybko utwardzajgcych sie jastrychéw
cementowych, na ktérych mozna w krétkim czasie
uktada¢ oktadziny o klasie wytrzymatosci od CT-C25-F4
do CT-C40-F7 wg DIN EN 13 813

NADAJE SIE NA/ DO:

» Jastrychy zepolone zgodnie z DIN 18 560 - cze$¢ 3

» Jastrychy na warstwie oddzielajgcej zgodnie z DIN 18
560 - czesc¢ 4

» Jastrychy na warstwie izolujgcej zgodnie z DIN 18 560 -
czesc 2

» Jastrychy grzewcze na wierstwie izolujgcej zgodnie z DIN
18 560 - czes¢ 2

TALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

Szybkowigzacy cement klasy SZ-T wedtug instrukcji TKB 14
0 znacznie wyzszej zdolnosci do wigzania wody niz normalny
cement portlandzki. Przyspieszony proces wigzania i
schniecia, dzieki czemu juz po uptywie jednej doby mozna
ukfada¢ oktadzine.

Do wewnatrz i na zewnatrz.

» po 1 dniu osiaga gotowos¢ do ukfadania oktadzin

» wysoka wytrzymatosé

» wodo- i mrozoodporna

» przeznaczona do wykonywania wszystkich konstrukcji

jastrychowych

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania

Worek papierowy

Wielko$¢ dostawy

25 kg

Magazynowanie

minimum 9 miesiecy

Proporcje mieszania

1:4, 1:5, 1:6 czesci wagowych

Wspoétczynnik w/c

maks. 0,45

Kolor szary

Zuzycie patrz "tabela stosowania"
Czas mieszania 2 - 3 minuty

Czas na zuzycie 40 - 60 minut*

Mozliwo$¢ wchodzenia

po 3 - 5 godzin*

Ogrzewanie funkcyjne

po 3 dniach od wbudowania*

Uktadanie wyktadziny

od 24 godzin*

Min. temp. stosowania

od 5 °C do 25 °C na podlozu

*W temperaturze >10 °C i wilgotnosci wzalednei powietrza maks. 80%.
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UZIN SC 960

PRZYGOTOWANIE PODEOZA: GOTOWOSC DO UKEADANIA OKEADZINY:
Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy . i . Gotowos¢ do uktadania
i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia odchylen Oktadzina podtogowa Wilgotnos¢ szczatkowa (dni)

nalezy zgtosi¢ zastrzezenia. Ewentualne deformacje

podtoza muszg zosta¢ usuniete w maksymalnym, mozliwym
stopniu. Wyktadziny tekstylne  |ok. 2 dni* <3,0% CM
Zastosowanie w systemie zespolonym:

Ptytki ceramiczne ok. 1 dzien* <3,5%CM

. L . . . Wyktadziny elastyczne
Podtoze w zalezno$ci od jego stanu wyczysci¢ szczotka, (np. PVC, linoleum, ok. 5 dni* <2.5%CM
przeszlifowaé, frezowac lub Srutowac, a nastepnie zebrac guma)
odspojony materiat i doktadnie odkurzy¢ catg powierzchnie.
Przy wszystkich pionowych elementach budowlanych Parkiet ok. 7 dni* <2,0%CM
nalezy zastosowac brzegowe tasmy do dylatacji 8/100 Zawsze czekaj 2,0 CM-% na parkiet.
marki UZIN Beton kllka raZy naWIlZyé Aby ZapeWnié dObra. * Przy >10°C i maks. 80% rel. Wilgotno$¢, wentylacja uderzeniowa i grubo$¢ jastrychu 40 - 55 mm na
przyczepno$¢ do podtoza nalezy wykonac warstwe sczepng izolacjilub warstwie oddzielajacej.

z 4 czesci UZIN SC 960, niewielkiej ilosci piasku
jastrychowego i 1 czesci wody. Konsystencje regulowac
iloscig dodawanej wody. Warstwe sczepna nanosic¢ twardg

szczotka na wilgotny lub prawidtowo zagruntowany beton. Proporcje mieszania dla betoniarki lub pompy 200 | z 300 kg piasku jastrychowego:

Zaprawe jastrychowg natychmiast nanies¢ w technologii Wytrzymatosé MR ansumption/ Consumption / sqm
»mokry na mokry”. Mixture
Zastosowanie na warstwie oddzielajgcej lub izolujace;: 2

jacs) jacsl CT-C25-F4 1:6 2 worki (50 kg) | 2:2 ka/mfem

Przy wszystkich pionowych elementach budowlanych
nalezy zastosowac brzegowe tasmy do dylatacji 8/100

grubosci warstwy

2,5 worka (62,5 |3,2 kg/m?/cm

marki UZIN. Starannie wyczysci¢ podtoze nosne, podktad CT-C35-F6 1:5 kg) grubosci warstwy
oddzielajgcy utozy¢ bez tworzenia fatd, a w obszarach

stykow z do§tatecznie'd_uza zak?adka.. War§twy izolu!qce o CT-C40-F7 14 3 worki (75 kg) 4,0 kg/m?/cm
dostatecznej sztywnosci dynamicznej nalezy uktadac na grubosci warstwy
ptasko. Na|eiy w profesjonalny SPOS()_b UW?Q'anié o Przyktad dla grubosci jastrychéw w oparciu o DIN 18 560 dla jastrychow cementowych klasy
przykrycie rur grzewczych oraz brzegi, spoiny ograniczajgce CTC35-F6 (PM 1:5) dla pionowych obcigzen uzytkowych < 2 kN/m?:

i dylatacyjne. . . _ Rodzaj konstrukcji Minimalna grubosc warstwy
Nalezy przestrzega¢ wskazéwek zamieszczonych w kartach

technicznych produktéw stosowanych wspélnie z niniejszym Jastrychy zespolone 2,5cm

produktem. Jastrychy na warstwie 35cm

oddzielajacej

Jastrychy na warstwie izolujacej 4,0 cm

SPOSOB STOSOWANIA:

Jastrychy nad przewodami

1. UZIN SC 960 wymieszac¢ z ptukanym piaskiem grzewczymi 4,0 cm
jastrychowym 0/8 (A/B 8 wg DIN 1045-2) oraz wodg w
pompie do jastrychu lub betoniarce o wymuszonym . i
mieszaniu. Proporcje mieszania cementu z piaskiem WALZNE WSKAZOWKI:
wybra¢ z ,Tabeli stosowania” w zaleznosci od wymagan » Oryginalny pojemnik moze by¢ przechowywany w
jakosciowych. suchym miejscu przez co najmniej 6 miesiecy.
2. Wymagana ilos¢ wody (wspotczynnik w/c maks. 0,45) Rozpoczete opakowania nalezy starannie i szczelnie
zalezy od wilgotnos$ci piasku. Zaprawa musi mie¢ zamkna¢ i mozliwie szybko zuzy¢ ich
konsystencje od wilgotnej ziemi do plastycznej, w zawarto$¢.Wiasciwosci techniczne jastrychu
zadnym wypadku nie moze byé zbyt rzadka. wykonanego na budowie muszg zostac¢ sprawdzone w

trakcie pierwszego badania i monitorowane w
regularnych odstepach czasu. Badanie zobowigzany
jest przeprowadzi¢ uktadajgcy jastrych. W przypadku
dokonania zmian surowcow wyjsciowych nalezy
ponownie wykonaé pierwsze badanie jastrychu.

3. Rozrobic tylko tyle zaprawy, ile mozna zuzy¢ w czasie
ok. 1 godziny. W wypadku przerw w pracy nalezy
natychmiast opréznic¢ i umy¢ mieszatke, pompe i weze.
Zaprawe nanosi¢ bez zwioki i przerw, rozprowadzic,

zagescic¢ i wygtadzi¢. Nalezy bra¢ pod uwage bardzo > Grzanie: W wypadku uzytkowania jako jastrychu

krétki czas wigzania. grzewczego nalezy przestrzegac protokotu grzewczego.
4. Sprawdzi¢ wilgotno$¢ szczatkowg urzgdzeniem CM Jest on dostepny do pobrania w Internecie.

zgodnie z aktualng instrukcjg BEB. » Pod powioki nalezy stosowac proporcje mieszania 1 : 4.
5. Czas trwania pomiaru 10 minut, nawazka 50 g. Zgodnie z instrukcjg BEB 9.1 ,Powierzchniowa

wytrzymato$¢ na rozcigganie i przyczepnos$é podtog”
powierzchniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie
jastrychow poddanych obrébce powierzchni zywicami
reaktywnymi wynosi w wypadku obcigzen przez
poruszajgce sie pojazdy co najmniej 1,5 N/mm?2.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujacych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac probe i zasiggngé porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty
informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. | 06.2026



UZIN SC 960

» Pod parkiety nalezy stosowa¢ proporcje mieszania co
najmniej 1: 5.

» Niskie temperatury, wysoka wilgotnos¢ powietrza oraz
duza grubos¢ warstwy spowalniajg, natomiast wysokie
temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza przyspieszajg
proces wigzania i schniecia oraz gotowosc do uktadania
wyktadziny. Swiezo potozone jastrychy nalezy chroni¢
przed silnymi przeciggami, dziataniem stonca i ciepta.

» Na zewnatrz budynkéw przed potozeniem piytek
ceramicznych lub kamienia naturalnego nalezy wykonac¢
uszczelnienie, np. produktem codex NC 210 lub codex
AX 220.

» W przypadku powierzchni na zewnatrz, ktore stale
narazone sg na przejscia mroéz/odwilz, jak rowniez na
powierzchniach, ktére majg by¢ czesto uzytkowane bez
wyktadziny wierzchniej/ochronnej powtoki malarskiej,
konieczne jest zasiegniecie porady technicznej.

» Zjawisko wilgoci wtornej nie wystepuje w normalnych
warunkach panujgcych na budowie. Unika¢ narazenia
na wilgo¢.

» UZIN SC 960 nie nadaje sie do stosowania pod woda.
» W celu zapewnienia wyzszej jakosci jastrychu, w razie
watpliwosci dotyczgcych jakosci i wilgotnosci piasku

nalezy przy takiej samej ilosci dodawanego $rodka
wigzgcego dodac do zbiornika mieszalnika nieco mniej
piasku (ok. 4 topaty) i wody zarobowej. Mieszalnika nie
nalezy wypetnia¢ catkowicie.

» Czynniki jakosciowe: Gotowos¢ do uktadania okfadziny
oraz wytrzymatosc¢ zalezg m.in. od ilosci dodanej wody.
W przypadku mniejszej ilosci wody zaprawa jastrychowa
charakteryzuje sie sztywniejszg konsystencjg i przy
dobrym zageszczeniu wyzszg wytrzymatoscig oraz
szybciej osigga gotowos¢ do uktadania okfadziny. Zbyt
duza ilos¢ wody zmniejsza wytrzymatos¢, spowalnia
proces schniecia, zwieksza wymiar kurczenia sie oraz
ryzyko powstawania spekan.

» Nie mieszac¢ z innymi Srodkami wigzgcymi i dodatkami
do jastrychow.

» Nalezy stosowac sie do ogodlnie uznanych zasad
dotyczgcych metod i technik uktadania jastrychéw oraz
przestrzega¢ obowigzujgcych norm krajowych (np. EN,
DIN, O-Norm, SIA itp.).

» Obowigzujace wzglednie zalecane do szczegdlnego
przestrzegania sg m.in. nastepujgce normy i instrukcje:

» DIN EN 13 813 ,Zaprawy i masy jastrychowe”

» DIN 18 560 ,Jastrychy w budownictwie”

» DIN 18 353 ,Roboty jastrychowe”

» DIN 18 195 ,Uszczelnianie budowli - definicje”

» DIN 18 534 ,Uszczelnianie wnetrz*

» Instrukcja TKB 14 ,Jastrychy cementowe
szybkowigzace*

» Instrukcja ZDB ,Rury, kable i kanaty kablowe na
stropach surowych”

» Koordynacja robot przy ogrzewanych konstrukcjach
podtég”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

» Niski poziom chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem
EU-VO 1907/2006 (REACH)
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Specjalne cementy, kruszywa mineralne, polimery
redyspergowalne i dodatki.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Zawiera cement o niskiej zawarto$ci chromianéw zgodnie z
Rozporzadzeniem UE 1907/2006 (REACH). Cement
reaguje silnie zasadowo z wilgocia, dlatego nalezy unikac
kontaktu ze skorg i oczami, jesli to konieczne, natychmiast
przemyc¢ wodg. W przypadku podraznienia skory i kontaktu
z oczami nalezy skonsultowac sie z lekarzem. Nosi¢
rekawice ochronne. Podczas mieszania zatozy¢ maske
przeciwpytowg. W stanie stwardniatym substancja jest
nieszkodliwa pod wzgledem fizjologicznym i

ekologicznym. Podstawowe wymagania dotyczace
najlepszej mozliwej jakosci powietrza w pomieszczeniach
po posadzce to standardowe warunki uktadania i dobrze
wysuszone podtoza, podkfady i wypetniacze.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drég
wodnych lub gleby. Pozostate opréznione pojemniki
papierowe, ktére nie sg wolne od pozostatosci, mozna
poddac¢ recyklingowi. Zebra¢ pozostatosci produktu,
wymieszac¢ z wodg, pozostawi¢ do stwardnienia i utylizaciji
jako odpadéw budowlanych.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujacych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac probe i zasiggngé porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty

informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. | 06.2026



