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GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

NADAJE SIĘ NA / DO:

 
 

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN NC 770 jest samopoziomującą masą cementową, do 
wykonywania odpornej na ścieranie warstwy użytkowej, gdy 
wygląd powierzchni nie jest priorytetem. Może być również 
wykorzystywana jako przemysłowa masa wyrównująca  do 
zabezpieczania powłoką na bazie żywicy epoksydowej  i pod 
większość wykładzin podłogowych. Możliwość podawania 
pompą, do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 

Tworzenie warstwy użytkowej o wysokiej odporności na 
ścieranie, przeznaczonej do obszarów o dużym 
obciążeniu, bez wymagań estetycznych.

u

Tworzenie powierzchni nadającej się do uszczelnienia 
bez wymagań estetycznych do aplikacji na niej powłok 
epoksydowych. 

u

Dla grubości warstw od 3 do 50 mm.u

jastrychy anhydrytowe lub jastrychy cementowe, betonu

jastrychy magnezjoweu

podłoża o powierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie 
co najmniej 1,5 N/mm², a w przypadku braku obciążeń 
przez poruszające się pojazdy co najmniej 1,0 N/mm²

u

podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowymu

pod wysokie obciążenia w pomieszczeniach użyteczności 
publicznej i przemysłowych 

u

0761
Uzin Utz SE

Dieselstrasse 3
89079 Ulm

20
01/01/0078.01
EN 13813:2002

Cementitious levelling compound for substrates in 
interior locations

EN 13813: CT-C35-F7-AR0,5
Reaction to fire A1fl
Release of corrosive substances CT
Compressive strength C35
Flexural strength F7
Wear resistance BCA AR0,5

doskonała odporność na ścieranieu

zakres grubości warstwy od 3 do 50 mmu

dobra rozpływnośću

niewielkie naprężenia skurczowe, dobra chłonnośću

odporność na olej, paliwo, wilgoć i sól drogowąu

DANE TECHNICZNE:
Forma opakowania Worek papierowy
Wielkość opakowania 25 kg
Magazynowanie 9 miesięcy

Ilość wody 4,25-4,5 l na worek  25 kg

Kolor szary

Zużycie ok. 1,7 kg/m²/mm grubości 
warstwy

Czas na zużycie 20 - 30 minut*
Możliwość wchodzenia po 2 - 4 godzinach*
Min. temp. stosowania 10 °C na podłożu
Obciążanie po 3 dniach*

Odporność na ścieranie AR 0.5 zgodnie z DIN EN 13 
813

Odporność ogniowa
A1fl zgodnie z  DIN EN 15 
501-1

*W temperaturze  20 °C i wilgotności względnej powietrza 65%, przy maksymalnej grubości warstwy 3 mm

Samopoziomująca zaprawa do wykonywania wierzchniej warstwy użytkowej w obiektach 
przemysłowych, dla warstw o grubości od 3 - 50 mm

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być solidne, nośne, suche, wolne od pęknięć, 
czyste i pozbawione substancji (brudu, oleju, tłuszczu), 
które mogą wpływać na przyczepność. Należy sprawdzić 
podłoże zgodnie z obowiązującymi normami i kartami 
informacyjnymi oraz zgłosić zastrzeżenia w przypadku 
wykrycia wad.
Należy usunąć warstwy zmniejszające przyczepność lub 
niestabilne, takie jak środki separacyjne, luźne resztki 
klejów, mas szpachlowych, wykładzin lub powłok, np. 
poprzez szczotkowanie, szlifowanie z użyciem wkładek 
diamentowych, frezowanie lub piaskowanie. Luźne części i 
kurz należy dokładnie odkurzyć. Podłoże zagruntować UZIN 
PE 460 w połączeniu z UZIN Perlsand 0.8. Nałożoną grunt 
należy dobrze wysuszyć.
Należy przestrzegać kart danych produktów używanych w 
procesie.

SPOSÓB STOSOWANIA:

USZLACHETNIANIE POWIERZCHNI:
UZIN NC 770 ma porowatą powierzchnię i jest podatny na 
ewentualne zabrudzenia i zanieczyszczenia, jeśli 
pozostanie bez powłoki. Zaleca się lakierowanie 
powierzchni za pomocą odpowiedniego lakieru 
wykończeniowego. Ze względu na różnice w naturalnie 
występujących materiałach, kolor i odcień mogą się 
znacznie różnić. Nie ma gwarancji co do ostatecznego 
estetycznego wyglądu gotowej podłogi. Ponadto zaleca się 
stosowanie systemów wycieraczek i ochronnych mat 
poliwęglanowych w miejscach pod krzesła na kółkach.
Ponadto zaleca się stosowanie wycieraczek przy wejściach 
o dostatecznie dużej powierzchni, a w obszarach, w których 
użytkowane są krzesła na rolkach, ochronnych mat z 
poliwęglanu.

DANE STOSOWANIA:
Grubość warstwy Zużycie ok. Opakowanie / wydajność

3 mm 5,1 kg/m² 25 kg / 4,9 m²

5 mm 8,5 kg/m² 25 kg / 3,0 m²

10 mm 17,0 kg/m² 25 kg / 1,5 m²

WAŻNE WSKAZÓWKI:

1. Do czystego pojemnika wlać 4,25 - 4,5 litra zimnej, 
czystej wody. Stopniowo wsypać zawartość worka (25 
kg), intensywnie mieszając, aż do uzyskania gęstej, 
płynnej masy bez grudek. Należy używać mieszadła 
UZIN przeznaczonego do mas szpachlowych. Aby 
uniknąć wykwitów, zawsze należy stosować tę samą 
ilość wody do mieszania.

2. Masę wlać na podłoże i równomiernie rozprowadzić za 
pomocą łaty wygładzającej, rakli do dużych powierzchni 
lub rakli do rozprowadzania mas. Dobrą płynność 
powierzchni można dodatkowo poprawić poprzez 
odpowietrzanie za pomocą wałka kolczastego. Należy 
nakładać masę w jednym etapie na pożądaną grubość 
warstwy (min. 3 mm).

Można malować po 36 - 72 godzinach

Okres przechowywania wynosi 9 miesięcy w suchym 
miejscu w oryginalnym opakowaniu. Wraz z 
wydłużającym się czasem składowania może wystąpić 
wydłużenie czasu wiązania i schnięcia. Nie ma to jednak 
wpływu na właściwości materiału w stanie utwardzonym. 
Rozpoczęte opakowania należy starannie i szczelnie 
zamknąć oraz jak najszybciej zużyć ich zawartość.

u

Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 15 – 
25 °C i wilgotność względna powietrza poniżej 65%. 
Niskie temperatury, wysoka wilgotność, duże grubości 
warstw oraz niechłonne lub zamknięte podłoża 
opóźniają proces wiązania, schnięcia i gotowości do 
układania okładzin. Wysokie temperatury, niska 
wilgotność powietrza oraz chłonne podłoża 
przyspieszają proces wiązania, schnięcia i gotowości do 
układania. Latem należy składować w chłodnym miejscu 
i używać zimnej wody do mieszania.

u

Latem należy składować w chłodnym i suchym miejscu 
oraz używać zimnej wody. Należy pamiętać o 
skróconym czasie obróbki przy wysokich temperaturach 
materiału lub otoczenia.

u

Szczeliny dylatacyjne, ruchome oraz przyścienne z 
podłoża należy przenieść na nakładaną warstwę. Przy 
pionowych elementach budowlanych należy zastosować 
taśmy do dylatacji UZIN.

u

Można podawać mechanicznie za pomocą ciągle 
mieszających pomp, takich jak m-tec, P.F.T. i innych. 
Należy używać mieszadeł.

u

Podczas schnięcia mogą powstawać pęknięcia w masie. 
Aby zminimalizować ryzyko pęknięć po wyschnięciu, 
masa musi być zabezpieczona odpowiednim produktem 
najwcześniej po 36, a najpóźniej do 72 godzin po 
nałożeniu.

u

Nie stosować na zewnątrz ani w mokrych 
pomieszczeniach. Świeżo ułożone powierzchnie należy 
chronić przed przeciągami, bezpośrednim 
nasłonecznieniem i źródłami wysokiej temperatury. 
Istniejące ogrzewania podłogowe należy wyłączyć na 24 
godziny przed nałożeniem cementowej powłoki, aby 
zapewnić równomierną temperaturę podłoża i uniknąć 
nierównomiernego schnięcia oraz odcisków grzewczych.

u

Cementowe warstwy szpachlowe mają tendencję do 
pękania na miękkich lub lepkich podłożach. Dlatego te 
miękkie lub lepkie warstwy muszą być usunięte w jak 
największym stopniu przed nałożeniem szpachli. Zbyt 
długie pozostawienie takich warstw również sprzyja 
powstawaniu pęknięć i dlatego należy tego unikać.

u

Wahania ilości wody prowadzą do znacznych różnic w 
wyglądzie powierzchni. Dlatego czynnik wodny na 
połączonych powierzchniach powinien być zawsze taki 
sam. Efekt ten można osiągnąć poprzez odważanie 
wody do mieszania lub użycie urządzenia dozującego 
wodę Wolff.

u

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. | 02.2025
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ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

SKŁAD:
Specjalne cementy, kruszywa mineralne, polimery 
redyspergowalne, wysokowydajne plastyfikatory i dodatki.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Zawiera cement o niskiej zawartości chromianów zgodnie z 
Rozporządzeniem UE 1907/2006 (REACH). Cement 
reaguje silnie zasadowo z wilgocią, dlatego należy unikać 
kontaktu ze skórą i oczami, jeśli to konieczne, natychmiast 
przemyć wodą. W przypadku podrażnienia skóry i kontaktu 
z oczami należy skonsultować się z lekarzem. Nosić 
rękawice ochronne. Podczas mieszania założyć maskę 
przeciwpyłową. W stanie  stwardniałym substancja jest 
nieszkodliwa pod względem fizjologicznym i 
ekologicznym. Podstawowe wymagania dotyczące 
najlepszej możliwej jakości powietrza w pomieszczeniach 
po posadzce to standardowe warunki układania i dobrze 
wysuszone podłoża, podkłady i wypełniacze.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Pozostałe opróżnione pojemniki 
papierowe, które nie są wolne od pozostałości, można 
poddać recyklingowi. Zebrać pozostałości produktu, 
wymieszać z wodą, pozostawić do stwardnienia i utylizacji 
jako odpadów budowlanych.

Masy szpachlowe nie mogą dostać się pomiędzy 
izolację a rurę grzewczą z powodu ryzyka korozji. 
Dotyczy to szczególnie rur grzewczych ze stali 
ocynkowanej. Izolację wolno jest odciąć dopiero po 
nałożeniu szpachli.

u

Należy przestrzegać ogólnie uznawanych zasad 
fachowych i technicznych dotyczących układania 
parkietów i wykładzin podłogowych oraz obowiązujących 
norm krajowych (np. EN, DIN, ÖNORM, SIA itp.).

u

Zaleca się również szczególną uwagę na następujące 
normy i karty informacyjne:

u

BEB-Merkblatt „Ocena i przygotowanie podłoży”u

BEB-Merkblatt „Podłogi przemysłowe z żywicy 
reakcyjnej: Badanie podłoża”

u

BEB-Merkblatt „Wskazówki dotyczące spoin w 
jastrychach, część 1: Spoina w jastrychach 
przemysłowych

u

Niski poziom chromianów zgodnie z Rozporządzeniem 
EU-VO 1907/2006 (REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjnyu
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