KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

1-sktadnikowy, poliuretanowy, szybki Srodek gruntujacy

UZIN PE 414 BITURBO

1-sktadnikowy srodek gruntujgcy na bazie zywicy reaktywnej do prac parkieciarskich i wyktadzinowych.

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» Jako grunt odcinajgcy wilgo¢ na nieogrzewanych
jastrychach cementowych albo betonie o wilgotnosci
szczatkowej do 4%CM ; nanosi¢ w 2 — 3 warstwach

» Jako grunt odcinajgcy wilgo¢ na podtogach z
ogrzewaniem do 2,5 % CM; nanosi¢ w 2 - 3 warstwach.

» Przed bezposrednim przyklejaniem klejami UZIN na bazie
zywic reaktywnych

NADAJE SIE NA / DO:

» szczelne lub otwartoporowate stare podtoza z
pozostatosciami klejow lub mas szpachlowych (np. klejow
na bazie zywicy syntetycznej, neoprenowych,
bitumicznych lub klejéow na bazie tugu posiarczynowego)

» podioza wrazliwe na wilgo¢ (np. na ptyty wiérowe i ptyty
OSB, gipsowe elementy z suchego jastrychu)

» nowe jastrychy z asfaltu lanego

» piaskowany albo w potgczeniu z UZIN PE 280 przed
szpachlowaniem masami szpachlowymi na bazie
cementu lub siarczanu wapnia

» podiogi z wodnym ogrzewaniem podtogowym

» pod obcigzenia krzestami na rolkach wg normy DIN EN
12 529

» pod duze obcigzenia w pomieszczeniach mieszkalnych,
uzytkowych i przemystowych.

TALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

UZIN PE 414 BiTurbo to gotowy do uzycia,
jednoskfadnikowy, poliuretanowy, szybki srodek gruntujgcy.
Nie zawiera substancji zmiekczajgcych. Do stosowania
wewnatrz pomieszczen.

» tatwy w stosowaniu

» tatwe naktadanie watkiem/szpachlg
» doskonata penetracja podtoza

» szybkoschnacy

» odcina wilgo¢ do 4 CM %

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Kanister z tworzywa
sztucznego

Wielko$¢ opakowania 6 kg, 12 kg

Magazynowanie 9 miesiecy

Kolor w stanie mokrym brgzowy

Kolor w stanie suchym bragzowy

Zuzycie 80 — 150 g/m? na warstwe*

Czas schnigcia patrz tabela stosowania

Min. temp. stosowania 15 °C na podtozu

* W temperaturze 20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %.
** zgodnie z metoda TKB.
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ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

» Jako grunt wzmacniajgcy na podtoza niestabilne,
porowate lub spekane

» Jako grunt zwiekszajgcy przyczepno$¢ podczas prac
posadzkarskich przed szpachlowaniem podtoza

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi byé mocne, nosne, bez spekan, czyste i
wolne od substancji mogacych zmniejsza¢ przyczepnos¢
np. (zabrudzenia, oleje, smary). Jastrychy cementowe i
anhydrytowe nalezy przeszlifowac i odkurzy¢. Podtoze
nalezy sprawdzi¢ w oparciu obowigzujgce normy i
odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zgtosi¢ zastrzezenia.

Zmniejszajace przyczepnosc¢ lub niestate fragmenty
powierzchni, takie jak np. zaprawa cementowa, warstwy
oddzielajgce, warstwy spiekow, nalezy usuna¢, np. poprzez
szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub Srutowanie.
Odspojone fragmenty oraz pyt nalezy dokfadnie odkurzyc.
Naniesiony $rodek gruntujgcy pozostawi¢ do wyschniecia.
Nalezy stosowac¢ sie do uwag zamieszczonych w kartach
technicznych produktéw UZIN.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Przed uzyciem odczekac, az temperatura produktu w
opakowaniu zréwna sie z temperaturg pomieszczenia, a
nastepnie mocno wstrzgsnagé.

2. Przed bezposrednim przyklejaniem klejami UZIN na
bazie zywicy reaktywnej do szczelnych albo stabo
chtonnych podtozy, takich jak np. konwencjonalny
cement albo wylewany jastrych cementowy, grunt nalezy
nanies¢ za pomocg watka nylonowo-pluszowego UZIN
(nr art. 9394). W przypadku bardzo gtadkich, rownych
wylewanych jastrychéw anhydrytowych albo jastrychow
z elementow prefabrykowanych, grunt pod kleje do
parkietbw mozna zamiast watkiem nylonowo-pluszowym
nanies¢ alternatywnie szpachlg elastyczng. Parkiet
nalezy przyklei¢ do wolnej od pytu i zabrudzen
powierzchni w ciggu 72 godzin, w przeciwnym razie
powierzchnie trzeba ewentualnie przeszlifowac i
odkurzyé.

W celu wzmochienia silnie chionnych i niedostatecznie
mocnych podiozy grunt UZIN PE 414 BiTurbo nalezy
nakfada¢ za pomocawatka nylonowo-pluszowego UZIN
1 -2 krotnie w taki sposdb, zeby powstata niepienigca
sie cienka warstwa. W
celu wykonania gruntu izolujacego przed wilgotnoscig
szczatkowg konieczne jest naniesienie 2 warstw
watkiem nylonowo-pluszowym UZIN. Drugg warstwe
natozy¢ dopiero po tym, jak bedzie mozna wchodzi¢ na
pierwszg warstwe (ok. 60 minut) i pozostawi¢ do
wyschniecia na co najmniej

godzine.

W przypadku, gdy przed utozeniem wyktadziny

planowane jest naniesienie warstwy masy szpachlowej,
na utwardzony grunt nalezy nanies¢ UZIN PE 280. Po
uptywie ok. jednej godziny mozna przystgpi¢ do
szpachlowania. W przypadku wykonywania
uszczelnienia przed wilgotno$cig szczgtkowg réwniez
tutaj konieczne jest naniesienie 2 warstw PE 414
BiTurbo.

3. Narzedzia nalezy czysci¢ natychmiast po uzyciu
chusteczkami czyszczacymi UZIN Clean Box.
Utwardzony materiat mozna usungc¢ jedynie
mechanicznie

Podtoze / zastosowanie Luiycie Czas schniecia

Przyklejanie podtogi
drewnianej
bezposrednio na
zagruntowanej
powierzchni: UZIN
PUR/MSP/STP

przynajmniej 1

~ 2
80 - 150 g/m godzing’

Na jastrychach z asfaltu
lanego, przed
bezposrednim
przyklejaniem klejami
do parkietéw PUR /
MSP /STP

12 godzin*

Jako izolacja
przed wilgocig do
4%CM

1.1 2. warstwa: ok. 1
godziny*

Jako izolacja przed
wilgocig do 4%CM

* Przy 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej.

WAZNE WSKAZOWKI:

» Oryginalnie zapakowany produkt moze by¢
przechowywany w umiarkowanie chtodnym
pomieszczeniu przez co najmniej 9 miesiecy.
Rozpoczete opakowania nalezy szczelnie zamknac i
mozliwie szybko zuzy¢ ich zawartos¢. Przed uzyciem
odczekaé, az temperatura srodka gruntujgcego osiagnie
temperature pomieszczenia.

» Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura 18 -
25 °C, temperatura podtoza powyzej 15 °C i wilgotnosé
wzgledna powietrza ponizej 65%. Niskie temperatury i
niska wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg, natomiast
wysokie temperatury i wysoka wilgotno$¢ powietrza
skracajg czas schnigcia.

» W przypadku silnie chtonnych podtozy, izolowania od
zapachow pochodzacych z jastrychow / starych podtozy
albo w przypadku izolowania od wilgoci do 4% CM
generalnie konieczne jest naniesienie 2 warstw. Nie
zastepuje uszczelnien budowlanych wg DIN 18 195,
czescé 4.

» W przypadku stosowania na konstrukcjach
ogrzewanych, pod warunkiem, ze zgodnie z
,Koordynacja robét” przeprowadzono rozgrzewanie w
celu uzyskania gotowosci do uktadania wykfadziny dla
konstrukcji podtdg z ogrzewaniem powierzchniowym.

» Bezposrednie przyklejanie po zagruntowaniu z
wykorzystaniem klejow UZIN na bazie zywic
reaktywnych musi nastgpi¢ w ciggu 72 godzin po
naniesieniu gruntu.

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku przez wykwalifikowanych uzytkownikéw komercyjnych. Nie moze by¢ sprzedawany konsumentom. Podane tutaj
informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej pracy zalezy
zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy zawsze wykonaé prébe i
zasiggna¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podiogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty informacji o
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> W przypadku jastrychow majacych kontakt z ziemia, zgromadzone ptynne resztki produktu sg odpadem
podwalin betonowych lub jastrychéw cementowych o specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt
wilgotnosci powyzej 4% CM jak i podtozy nieréwnych, utwardzeniu, sa odpadem budowlanym.

spekanych, o duzej porowatosci, ktéra uniemozliwitaby
aplikacje preparatu z zachowaniem ciggtosci warstw
nalezy stosowac srodki gruntujgce na bazie zywicy
epoksydowej, takie jak UZIN PE 460 lub UZIN PE 480,
ktore nalezy piaskowac.

» Nalezy stosowac sie do ogodlnie uznanych zasad
dotyczgcych metod i technik uktadania wyktadzin
podtogowych oraz przestrzega¢ obowigzujgcych w
danym kraju norm (np. EN, DIN, VOB, OE, SIA, itp.).
Obowigzujace lub zalecane do szczegolnego
przestrzegania sg m.in. nastepujgce normy i instrukcje:

» DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, O-Norm
B 2236 )

» DIN 18 356 ,Roboty przy uktadaniu parkietow”, O-Norm
B 2218

» DIN 18 195 ,Uszczelnienia budowli”

» Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod
uktadanie

» wyktadzin i parkietow”

» Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

INAKI JAKOSCI € ZNAKI EKOLOGICZNE

» Nie zawiera rozpuszczalnikow
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Utwardzane wilgocig, modyfikowane prepolimery
poliuretanowe.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalnikow. Nie palny. Zawiera
diizocyjanian difenylometanu (MDI). Dziata szkodliwie na
drogi oddechowe. Dziata draznigco na oczy, drogi
oddechowe i skoére. Podejrzewa sig, ze wdychane pary MDI
sg rakotworcze. Dziata szkodliwie: stwarza powazne
zagrozenie zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego
wdychania. Moze powodowac uczulenie w nastepstwie
wdychaniag i kontaktu ze skérg. Podczas aplikacji dobrze
wietrzy¢, stosowac krem ochronny, rekawice ochronne i
okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skérg
natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody. W przypadku
kontaktu z oczami natychmiast przemy¢ wodgq i
skontaktowac sie z lekarzem. Nalezy zwroci¢ uwage,
migdzy innymi, na: instrukcje bezpieczenstwa na etykiecie
pojemnika lub karcie charakterystyki. Po catkowitym
wyschnieciu produkt jest bezzapachowy.

USUWANIE ODPADOW:

Pozostatosci produktu nalezy w miare mozliwosci
gromadzi¢ do ponownego wykorzystania. Nie wylewa¢ do
kanalizacji, zbiornikéw wodnych ani gruntu. Doktadnie
opréznione, niekapiace opakowania z tworzywa sztucznego
moga by¢ powtdrnie przerobione w procesie recyklingu.
Opakowania z ptynng pozostatoscig preparatu oraz
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