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GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:
do cementowych mas szpachlowych UZIN stosowanych 
w grubszych warstwach

u

do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeńu

wypelnia oraz służy do regulowania konsystencjiu

redukuje naprężenia w zaprawach i masach 
szpachlowych, podnosząc jednocześnie poziom 
bezpieczeństwa stosowania

u

DANE TECHNICZNE:
Forma opakowania Worek
Wielkość opakowania 25 kg
Kolor jasnoszary

UZIN Strecksand 2.5
Ogniowo suszony piasek kwarcowy frakcji 1,0 - 2,5 mm stosowany jako dodatek do cementowych mas 
szpachlowych

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet 
www.uzin.pl

https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.pl


Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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