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2-składnikowy środek klasy "premium" do retuszowania zadrapań
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GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

NADAJE SIĘ DO:

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN Refresher jest 2-składnikowym preparatem klasy 
Premium idealnym do retuszowania zadrapań i białych linii 
włoskowatych na większości elastycznych wykładzin 
podłogowych z wierzchnią warstwą z poliuretanu. Do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń.
 

nadaje się do pierwszej pielęgnacji czyszczenia 
konserwującego wszystkich lakierowanych

u

parkietów i podłóg z korka.u

wykładzin elastycznych  z wierzchnią warstwą z 
poliuretanu

u

LVT/LVP (paneli i płytek winylowych)u

wszystkich podłóg pokrytych powłoką ochronną UZIN 
Turbo Protect Plus

u

powierzchni drewnianych olejowanych np. Magic Oil 2Ku

obiektów mieszkalnych (mieszkania, domy) Obiektów 
użytkowych (biura, szpitale, szkoły, hotele, sklepy, 
mieszkalnictwo wspomagane, uniwersytety)

u

2 - składnikowy, trwały produkt o najwyższej jakościu

bardzo duża wydajnośću

szybko schnie i utwardza sięu

retuszuje zadrapaniau

zmniejsza koszty robociznyu

natychmiastowe rozwiązanie problemu w przypadku 
napiętego harmonogramu

u

połysk powierzchni nie ulega zmianieu

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Komp. A: 80 ml metalowa puszka 
Comp. B: 20 ml plastikowa butelka

Magazynowanie 12 miesięcy
Proporcje mieszania 4 : 1 (A : B)
Zużycie wystarcza na ok. 100 m²**
Czas na zużycie ok. 4 godziny po dodaniu comp.B*
Czas schnięcia ok. 3 - 4 godziny
Czas wiązania / 
utwardzanie po ok. 3 - 4 godzinach*

Możliwość wchodzenia po 3 - 4 godzinach
Min. temp. stosowania 15 °C na podłożu
    
*W temperaturze 21 °C i wilgotności względnej 65%. Pokrycie jest przybliżone i może się różnić w zależności 
od podłoża.

UZIN Refresher
2-składnikowy środek do miejscowego retuszowania zadrapań w elastycznych wykładzinach 
podłogowych z wierzchnią warstwą z poliuretanu

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi 
wskazówkami i z kartą charakterystyki produktu dla obu 
składników. Podłoże musi być mocne, nośne, suche, czyste 
i niezanieczyszczone smarami, olejem, farbą ani woskiem. 
Należy użyć czarnych padów ręcznych RZ lub podobnych, 
a w razie potrzeby środka do czyszczenia gruntownego 
UZIN Basic Cleane

SPOSÓB STOSOWANIA:

WAŻNE WSKAZÓWKI:

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Składnik A: Niepalny, należy jednak pamiętać o ryzyku 
samozapłonu (patrz „Ważne uwagi”). Składnik B: Niepalny. 
Zawiera izocyjaniany. Działa szkodliwie przez drogi 
oddechowe. Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Oba 
składniki: W trakcie i po obróbce dobrze wietrzyć, stosować 
krem ochronny do skóry i rękawice/okulary ochronne. 
Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z 
oczami natychmiast przemyć dokładnie wodą i 
skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze 
skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. 
 Przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa na 
etykiecie produktu oraz karcie charakterystyki.
 
Ważna uwaga: Pył szlifierski z systemów suszenia tlenem 
(oleje/farby IS) ulega samozapłonowi. Zagrożenie 
pożarowe! Po zakończeniu prac szlifierskich pył szlifierski 
należy namoczyć w wodzie i wyrzucić do szczelnie 
zamkniętych pojemników! W przypadku kontaktu produktu z 
 materiały tekstylne istnieje ryzyko samozapłonu! Dlatego 
nasączone szmatki należy zwilżyć wodą i przechowywać/
usuwać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Dokładnie opróznione opakowania z 
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi. 
Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz 
zgromadzonne płynne resztki są odpadem specjalnym. 

1. Przed użyciem odczekać, aż preparat osiągnie 
temperaturę pokojową.

2. Dobrze wstrząsnąć. Do składnika A dodać składnik B. 
Jedną część składnika B dodać do 4 części składnika A, 
używając do tego dostarczonej plastikowej łyżki jako 
miarki. Energicznie mieszać czystą szpatułką przez co 
najmniej 30 sekund.

3. Użyć czystej szpatułki do nanoszenia produktu kroplami 
bezpośrednio na zadrapaną albo zniszczoną część 
podłogi. Należy rozpocząć od niewielkiej ilości produktu, 
a w razie potrzeby dodaj więcej.

4. Użyć czerwonego padu ręcznego do wprowadzenia 
produktu we wszystkie zadrapania i białe linie. 
Powyższą czynność można również wykonać za 
pomocą uchwytu marki WOLFF do padów albo 
standardowej polerki 400 mm i czerwonego padu.

5. Następnie polerować powierzchnię szmatką bawełnianą, 
usuwając przy tym również produkt z niezadrapanych 
części podłogi. Powyższą czynność można również 
wykonać za pomocą uchwytu marki WOLFF do padów 
albo standardowej polerki 400 mm ze szmatką 
bawełnianą pod czerwonym padem.

6. Polerowanie kontynuować aż do wyeliminowania 
wszelkich różnic w połysku pomiędzy produktem a 
powierzchnią podłogi.

7. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu

Okres przechowywania: co najmniej 12 miesięcy w 
oryginalnym opakowaniu w temperaturze 23°C. Chronić 
przed mrozem. Otwarte opakowania z powrotem 
szczelnie zamykać. Po otwarciu opakowań materiał 
należy zużyć w przeciągu 3 miesięcy. Przed użyciem 
odczekać, aż temperatura produktu zrówna się z 
temperaturą w pomieszczeniu.

u

Proces utwardzania się trwa ok. 3–4 godzin. Należy 
odczekać do całkowitego utwardzenia się zanim będzie 
można zastosować jakiekolwiek środki czyszczące albo 
ułożyć dywany i maty.

u

Optymalne warunki pracy to temperatura w 
pomieszczeniu od 20–25°C, minimalna temperatura 
podłoża 16°C i względna wilgotność powietrza poniżej 
65%. Niska temperatura i wysoka wilgotność względna 
powietrza wydłużają, natomiast wysoka temperatura i 
niska wilgotność względna skracają czas otwarty

u

Na wszystkich ruchomych krzesłach, stołach, 
elementach wyposażenia i innych meblach należy 
zainstalować ślizgi lub inne elementy ochronne w celu 
zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem i 
niepotrzebnymi zadrapaniami.

u

Wyłącznie do stosowania wewnątrz.u

Oleje/woski, bezrozpuszczalnikoweu

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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