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Środek do czyszczenia bieżącego klasy "premium"

16
72

91
29

12

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

NADAJE SIĘ DO:

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN Resilient Care nie pozostawia smug na czyszczonej 
podłodze, nadaje się do codziennego stosowania.

Środek czyszczący UZIN Resilient Care jest 
niepozostawiającym smug preparatem o neutralnym pH 
do codziennego czyszczenia i konserwacji wszystkich 
elastycznych wykładzin podłogowych w obiektach 
mieszkalnych i użytkowych.

u

elastycznych wykładzin podłogowychu

paneli i płytek winylowych (LVT)u

linoleumu

kompozytowych płyttek winylowych (VCT)u

wykładzin kauczukowychu

kamienia naturalnego i sztucznegou

obiektów mieszkalnych, użytkowych (biura, szpitale, 
szkoły, uniwersytety, biblioteki, sklepy, mieszkalnictwo 
wspomagane)

u

uniwersalne zastosowanie / do wszystkich elastycznych 
wykładzin podłogowych, a także do kamienia naturalnego i 
sztucznego

u

neutralne pH – bezpieczny dla wszystkich podłógu

doskonały do codziennego czyszczeniau

czyści w jednym cyklu roboczymu

nie pozostawia żadnych śladówu

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Pojemnik z tworzywa sztucznego, 
plastikowa butelka

Wielkość opakowania 5 litrów, 0.75 litra
Magazynowanie 24 miesiące
Kolor w stanie mokrym zielony
Temperatura stosowania 16 - 24 °C
Czas na zużycie ok. 60 min*
Możliwość wchodzenia suchy w dotyku
*W temperaturze 21 °C i wilgotności względnej 65%.

UZIN Resilient Care
Gotowy do użycia środek do czyszczenia i pielęgnacji elastycznych wykładzin podłogowych.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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SPOSÓB STOSOWANIA:

WAŻNE WSKAZÓWKI:

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Środek czyszczący do konserwacji, zawiera rozpuszczalniki 
i nie zawiera substancji resorpcyjnych dla skóry. Nie palne. 
Podczas przetwarzania ogólnie zaleca się stosowanie 
kremu ochronnego do skóry i wentylację miejsca pracy. 
Przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa na 
etykiecie produktu oraz karcie charakterystyki.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Dokładnie opróznione opakowania z 
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi. 
Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz 
zgromadzonne płynne resztki są odpadem specjalnym. 
Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, 
sa odpadem budowlanym.

1. Podłogę zamieść, zebrać kurz mopem i/lub odkurzyć 
odkurzaczem.

2. Preparat UZIN Resilient Care rozcieńczyć w proporcji 
1:200 z wodą (50 ml na 10 litrów).

3. Wytrzeć powierzchnię na wilgotno mopem 
drobnowłóknistym.

4. Pozwolić, żeby wilgotna powierzchnia sama wyschła, 
nie należy wycierać ponownie.

Oryginalnie zapakowany produkt może być 
przechowywany w umiarkowanie chłodnym 
pomieszczeniu przez przynajmniej 24 miesiące. Produkt 
chronić przed mrozem. Rozpoczęte  opakowania należy 
starannie i szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć 
ich zawartość. Przed użyciem odczekać aż temperatura 
produkt zrówna się z temperaturą w pomieszczeniu.

u

Środek czyszczący do konserwacji, zawiera 
rozpuszczalniki i nie zawiera substancji resorpcyjnych 
dla skóry.

u

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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