KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Klej dyspersyjny do wyktadzin podtogowych niezawierajacych chloru

UZIN KE 60

Specjalny klej o bardzo wysokiej stabilnosci wymiaréw do wykfadzin niezawierajgcych chloru lub

wyktadzin z Enomeru® lub poliuretanu

GEOWNE OBSZARY STOSOWANIA:

» wyktadziny podiogowe niezawierajgce PVC ani
zmiekczaczy (np. Amtico Cirro, Haro Disano,
MeisterDesign Pro, Tarkett IQ One)

» wyktadziny podtogowe z Enomeru®

» wyktadziny podtogowe poliuretanowe (np. Wineo Purline
Bioboden)

NADAJE SIE NA/ DO:

» podioza chtonne, szpachlowane z zastosowaniem
technologii mokrej lub potmokrej

» podtogi z wodnym ogrzewaniem podtogowym
» pod obcigzenia krzestami na rolkach wg DIN EN 12 529

» wykfadzin czyszczonych szamponem na mokro oraz
metoda natryskowg wg RAL 991 A2.

TALETY PRODUKTU / WEASCIWOSCI:

Dzigki tatwosci stosowania, dtugiemu czasowi na uktadanie i
doskonatym wtasciwosciom w zakresie utrzymywania
wymiaréw opisywanych tutaj wyktadzin UZIN KE 60 jest
specjalistg od elastycznych wykfadzin podtogowych ,Bio”.

» tatwy w rozprowadzaniu

» krotki czas wstepnego odparowania przy dtugim czasie
uktadania

» najlepsza stabilno$¢ wymiaréw

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Wiladro z tworzywa sztucznego

Wielko$¢ opakowania 14 kg
Magazynowanie 12 miesiecy
Kolor w stanie mokrym bezowy

Kolor w stanie suchym jasny bez
Zuzycie 180 - 300 g/m?
Czas odparowania 10 - 30 minut*
Einlegezeit 15 - 45 minut*

Min. temp. stosowania

15 °C na podtozu

Obciazanie

po 24 godzinach*

Spawanie taczen / spoinowanie

po 24 godzinach*

Wytrzymato$¢ koncowa

po 3 dniach*

* W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotno$ci powietrza 65% w zaleznosciod rodzaju wyktadziny i

chtonnos$ci podtoza.
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PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, suche, bez spekan, czyste

i wolne od substancji mogacych zmniejszaé przyczepnosc

(np. zabrudzenia, oleje, ttuszcz). Powierzchnia musi by¢

starannie odkurzona, zagruntowana i wyszpachlowana.

Odpowiednie $rodki gruntujace oraz masy szpachlowe

mozna wybrac¢ z oferty produktéw UZIN. Podioze nalezy

sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i w razie

stwierdzenia niezgodnosci nalezy zgtosic¢ zastrzezenia.

Naniesiony $rodek gruntujgcy oraz mase szpachlowg

pozostawi¢ do wyschniecia.

Nalezy stosowac sie do uwag zamieszczonych w kartach

technicznych produktéw zastosowanych wspdlnie

Z niniejszym.

Grubos$é warstwy masy szpachlowej:

» podtoza niechtonne albo niewrazliwe na wilgo¢: co
najmniej 2 mm

» nowe jastrychy anhydrytowe: co najmniej 2 mm

» stare podtoza: co najmniej 2 mm

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Klej nalezy nanieS¢ rownomiernie na podfoze za
pomocg szpachelki o odpowiednim uzebieniu i
odpowiednio do naniesionej ilosci, warunkéw
klimatycznych w pomieszczeniu, chionnosci podioza i
rodzaju wyktadziny pozostawi¢ do wstepnego
odparowania. Nanosic¢ tylko tyle kleju, ile mozna pokry¢
wykfadzing podczas czasu otwartego przy
zagwarantowaniu dobrego pokrycia klejem spodu
wykfadziny.

2. Wyktadzine utozy¢ po uptywie czasu odparowania
wstepnego, docisng¢ na catej powierzchni przez
rozcieranie (np. pokrytym filcem dociskaczem na kiju
firmy Wolff: nr art. 62694, albo walcem dociskowym), a
koncowki, wzglednie nieprzylegajace do podtoza brzegi
wyktadziny, odgigé¢ przed potozeniem w przeciwnym
kierunku, zeby sie rozprostowaty. Ekstremalne
odksztatcenia wyktadziny nalezy obcigzy¢ i nie wolno
dopusci¢ do dostania sie powietrza pod wyktadzine.
Powierzchnie pozostawi¢ na 20 minut, a nastepnie
jeszcze raz docisng¢ watkiem albo metodg
intensywnego rozcierania szczegolnie przy brzegach i
stykach wyktadziny.

3. Swieze zabrudzenia od kleju usuwaé woda.

DANE ODNOSNIE ZUZYCIA:

Uzebienie Rodza) v«(yktadzmyl spod Luiycie ok.
wyktadziny

A5 Bardzo gtadki 180 - 240 g/m?

A1 Gtadki 220 - 300 g/m?

A2 Stl:ukt}JraIny / spéd z 240 - 300 g/m?
wiokniny

*W temperaturze 20 °C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% z klejem o wyréwnanej temperaturze

WAINE WSKAZOWKI:

» Oryginalnie zapakowany produkt moze by¢
przechowywany w umiarkowanie chtodnym
pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesiecy. Odporny
na mréz do —6°C. Rozpoczete opakowania nalezy
szczelnie zamkna¢ i mozliwie szybko zuzy¢ ich
zawarto$¢ Przed uzyciem klej doprowadzi¢ do
temperatury pokojowe;j.

» Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura
18-25°C, temperatura podtoza powyzej 15°C i
wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 65%. Nizsze
temperatury i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja,
wyzsze temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza
skracajg czas otwarty, czas wigzania i schniecia.

» Wilgotne podtoza moga powodowac emisje wtdrne.
Dlatego w wypadku szpachlowanych podtozy nalezy
zadbac o dobre wyschniecie masy szpachlowe;.

» Bezposrednie klejenie na starych pozostatosciach
klejow moze prowadzi¢ do wzajemnych oddziatywan.
Dlatego tez najlepiej usung¢ stare warstwy. W kazdym
wypadku na pozostatosci klejéw nalezy nanie$¢ grunt
izolujgcy, a nastepnie na catej powierzchni
wystarczajgco grubg warstwe samopoziomujacej masy
szpachlowej (z reguty o grubosci 3 mm).

» Wyktadziny przed przyklejeniem muszg sie dostatecznie
rozprostowac, zaaklimatyzowac¢ oraz dostosowa¢ do
warunkow klimatycznych zwykle panujgcych w miejscu
ich pozniejszego uzytkowania.

» Silne odksztatcenia koncéw rolek, bardzo mocno
sterczace krawedzie lub silne wybrzuszenia wyktadziny
nalezy obcigzy¢ podczas klejenia.

» W wypadku ekstremalnego oddziatywania ciepta
promieniowania stonecznego, duzych obcigzen
mechanicznych powodowanych przez woézki podnosne,
wozki widtowe itp. lub tam, gdzie dochodzi do
wnoszenia duzej ilosci wilgoci od gory, nalezy zasiegna¢
porady technicznej.

» Niektorzy producenci wyktadzin podajg odstepy
pomiedzy poszczegdlnymi elementami lub pasmami
wyktadziny, jakie trzeba zachowac¢ podczas uktadania.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do uwag i instrukciji
uktadania producentéw danych wyktadzin podtogowych.

» W przypadku innych niz tutaj opisane kombinaciji
rodzajow wyktadzin i podtozy nalezy zasiegna¢ porady
technicznej.

» W przypadku przyklejania wyktadzin niezawierajgcych
PCV nalezy sprawdzi¢ zalecenia dotyczace kleju
zamieszczone w Internecie, albo zasiegngé¢ porady
technicznej.

» Nalezy stosowac sie do ogolnie uznanych zasad
dotyczacych metod i technik uktadania wykfadzin
podtogowych oraz przestrzega¢ obowigzujacych w
danym kraju norm (np. PN, EN, DIN, VOB, SIA, itp.).
Obowigzujgce wzglednie zalecane do szczegdlnego
przestrzegania sg m.in. nastgpujgce normy i instrukcje:

- DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, O-
Norm B 5236

- Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod
uktadanie wyktadzin i parkietéw”

- Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

- Instrukcja TKB ,Klejenie elastomerowych wyktadzin
podtogowych”

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku przez wykwalifikowanych uzytkownikéw komercyjnych. Nie moze by¢ sprzedawany konsumentom. Podane tutaj
informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej pracy zalezy
zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy zawsze wykonaé prébe i
zasiggna¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podiogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty informacji o

produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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INAKI JAKOSCI € ZNAKI EKOLOGICINE
» Nie zawiera rozpuszczalnikow
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

» DE-UZ 113/ Przyjazny dla srodowiska o bardzo niskiej
emisyjnosci

SKEAD:

Dyspersje polimerowe, zywice modyfikowane, konserwanty,
wypetniacze mineralne, dodatki i woda.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalnikow. Podczas stosowania
zasadniczo zaleca sie stosowanie kreméw ochronnych do
rak i wietrzenie pomieszczen roboczych. Przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Podczas stosowania/
schniecia zapewni¢ gruntowne wietrzenie! Podczas
stosowania produktu nie je$¢, nie pi¢ i nie palic. W
przypadku zanieczyszczenia oczu lub skory natychmiast
przemy¢ je duzg iloscig wody. Nie wylewac¢ do kanalizacji,
zbiornikéw wodnych ani gruntu. Narzedzia my¢ wodg z
mydtem bezposrednio po uzyciu. Podstawowe wymagania
dotyczace najlepszej mozliwej jakosci powietrza w
pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki
uktadania i dobrze wysuszone podtoza, podkfady i
wypetniacze. Produkt zawiera izotiazolinon, Bronopol.
Informacje dla alergikéw pod numerem +49 731 4097-0.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzy;j.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji, drog
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione opakowania z
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi.
Opakowania z ptynng zawartoscig preparatu oraz
zgromadzonne ptynne resztki sg odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, ktory ulegt utwardzeniu,
sa odpadem budowlanym.

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku przez wykwalifikowanych uzytkownikéw komercyjnych. Nie moze by¢ sprzedawany konsumentom. Podane tutaj
informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej pracy zalezy
zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy zawsze wykonaé prébe i
zasiggna¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podiogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty informacji o
produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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