KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dyspersyjna masa szpachlowa

UZIN NC 405

Dyspersyjna masa szpachlowa przeznaczona do stosowania na powierzchniach elastycznych

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» Szpachlowanie, wygtadzanie stykow, szczelin, roznic
grubosci oraz nieréwnosci podtozg przed przystgpieniem
do uktadania wyktadzin podtogowych

» Chroni wykfadziny przed przebarwieniami i migracjg
plastyfikatorow z podtoza

» Dla warstw o grubosci do 1 mm

NADAJE SIE NA / DO:

» elastyczne podktady wyttumiajace oraz maty wykonane
na bazie granulatu gumowego

» stare wyktadziny PVC, CV

» ptyty widrowe V 100 oraz prasowane i twarde ptyty
pilsniowe

» szpachlowania wodoodpornych resztek kleju na starych

podtozach bez konieczno$ci wczesniejszego stosowania
gruntu.

» podtogi z wodnym ogrzewaniem podtogowym

» podtdg obcigzanych rolkami krzeset biurowych zgodnie z
DIN EN 12 529

» normalne obcigzenia w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej

Produkt nie nadaje sie do stosowania na podtozach
bitumicznych i resztkach starych klejéw wrazliwych na
dziatanie wody.

ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

Masa dyspersyjna na bazie wodnej o konsystenciji pasty.

Po wyschnieciu otrzymujemy powtoke charakteryzujgca sie
bardzo dobrg przyczepnoscig i wysokg elastycznoscia, na
ktérej mozna uktada¢ wyktadziny podtogowe z
wykorzystaniem klejow, ktére nie wymagajg szczegolnie
chtonnego podtoza, np. kleje kontaktowe, dwuskfadnikowe,
lub stosowane w technologii pétmokrej. Warstwa masy UZIN
NC 405 po wyschnieciu tworzy powtoke zapobiegajgcg
przed przebarwieniami i migracjg plastyfikatoréw z wykfadzin
PVC oraz mat wykonanych z granulatu gumowego. Do
stosowania wewnatrz pomieszczen.

» dla warstw o grubosci do 1 mm

» gotowa do uzycia

» bardzo gtadka konsystencja w formie pasty
» elastyczna i odksztatcalna

» stabochtonna

DANE TECHNICINE:

Forma opakowania Wiadro z tworzywa sztucznego
Wielko$¢ opakowania 18 kg

Magazynowanie 12 miesiecy

Kolor jasnoszary

Zuzycie 250 - 1200 g/m?

Idealna temp. stosowania 15°C-25°C

Mozliwos¢ wchodzenia po 6 - 8 godzinach*

Uktadanie wyktadziny po 24 - 48 godzinach*

Min. temp. stosowania 15 °C na podtozu

*W temperaturze 20 °C i wilgotno$ci wzalednei powietrza 65%.
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PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ mocne i stabilne, bez spekan, suche,
czyste i wolne od substancji (zabrudzenia, oleje, ttuszcz)
mogacych zmniejszac przyczepnosc.

Istniejgce podtogi uzytkowe musza na catej

powierzchni idealnie przylega¢ do podtoza, zas ich
powierzchnia powinna byé oczyszczona za pomocg np.
UZIN Basic Cleaner z pozostatosci srodkéw
pielegnacyjnych, konserwacyjnych oraz ttustych powtok
mogacych negatywnie wptywac na przyczepnos$c¢. Luzne
fragmenty podtoza oraz pyt nalezy starannie odkurzy¢.
Miejsca potaczen, fugi oraz zagtebienia mat
wyttumiajgcych oraz podktadéw elastycznych nalezy
wstepnie zaszpachlowac¢ i pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia przed przystgpieniem do szpachlowania catej
powierzchni. W zaleznosci od przewidywanych obcigzen
oraz rodzaju uktadanej wyktadziny nalezy ewentualnie
wykonac¢ warstwe zbrojgcg z uzyciem siatki UZIN-
Armierungsgewebe. Dobrze odkurzone, nie pylgce podtoza
nie wymagaja gruntowania. Stare podtoza lub ptyty wiérowe
nalezy zagruntowac¢ srodkiem UZIN PE 260.

Przestrzega¢ wskazéwek zawartych w opisach
technicznych stosowanych produktéw.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Opakowanie nalezy przed uzyciem doprowadzi¢ do
temperatury pokojowej, a nastepnie doktadnie
wymieszac jego zawartos¢. Nastepnie przy uzyciu
gtadkiej kielni nalezy rozprowadzac¢ i wygtadza¢ mase
prostopadle do kierunku utozenia brytéw podktadu.
Pamieta¢ o maksymalnie dopuszczalnej
grubosci nakfadania masy wynoszacej 1 mm.

2. Na powierzchniach posiadajgcych okreslong strukture,
np. podczas wykonywania warstwy zbrojgcej na
podktadach wyttumiajgcych, nalezy naktada¢ mase w
dwdch lub wigcej warstwach zachowujac miedzy nimi
czas schniecia wynoszgcy kazdorazowo 8 — 12 godzin
na kazdg warstwe.

3. Po zakonczeniu pracy narzedzia nalezy od razu czysci¢
przy uzyciu wody.

4. Czas schniecia: w zaleznosci od temperatury podtoza i
warunkow klimatycznych w pomieszczeniu przed
przystapieniem do uktadania wyktadzin zasadniczo
zaleca sie zachowanie czasu schniecia wynoszgcego
min. 24 godziny na kazdy 1 mm grubosci warstwy (patrz
pkt ,Wazne wskazéwki”). Diuzszy czas schniecia jest
zawsze korzystniejszy.

5. Przed ukfadaniem cienkich i wzorzystych wyktadzin (gr.
2 mm i mniej) nalezy suchg powierzchnie masy
przeszlifowa¢ papierem Sciernym o uziarnieniu 40 w
celu zlikwidowania $ladéw powstatych po
rozprowadzaniu kielnig.

Szpachlowanie na tzw. ,zero" 250 - 300 g/m?
Stare wykfadziny o gtadkiej 500 - 700 g/m?
powierzchni

Powierzchnie posiadajgce strukture
Inne podtoza

800 - 1000 g/m?
do 1200 g/m?

Zuzycie zalezy w duzym stopniu od struktury i chropowatos$ci powierzchni
podioza:

WAZNE WSKAZOWKI:

» Przy przechowywaniu w umiarkowanie chtodnym
miejscu oryginalne opakowania zachowujg trwato$c
przez 12 miesiecy. Chroni¢ przed mrozem! Napoczete
opakowania szczelnie zamkngg, a ich zawarto$¢ szybko
zuzyc.

» Najlepsze warunki do obrébki to: temperatura 15 - 25°C
i wilgotnosé wzgledna powietrza ponizej 75%. Niskie
temperatury i wysoka wilgotnosc powietrza przedtuzaja,
a wysokie temperatury i niska wilgotnos¢ powietrza
skracajg czas otwarty oraz czas schniecia i gotowos$¢ do
przyklejania wyktadzin.

» W celu uniknigcia migracji substanciji uplastyczniajgcych
i powstawania przebarwien na wyktadzinie nalezy
zastosowac warstwy masy grubosci min. 1 mm.

» Produkt nie nadaje sie do stosowania na starych,
pozostawionych na podtozu, wyktadzinach dywanowych.

» Na podktadach wyttumiajacych mozna uktadac tylko
wyktadziny dopuszczone do tego celu przez ich
producenta. W razie watpliwosci proponujemy
zasiegngc¢ porady techniczne;j.

» Z uwagi na niewielkg chtonnos$¢ szczelnych wyktadzin
nalezy do ich klejenia stosowac kleje kontaktowe lub
takie, ktére mozna stosowac zachowujac dtuzszy czas
odparowania. Do klejenia przepuszczalnych wyktadzin
tekstylnych mozna stosowa¢ wszystkie kleje
dyspersyjne zachowujac jedynie diuzszy
czas wstepnego odparowania.

» Nalezy stosowac sig do ogolnie uznanych zasad
dotyczacych metod i technik uktadania wykfadzin oraz
przestrzega¢ obowiazujacych w danym kraju norm (np.
PN, EN, DIN, VOB, O-Norm, SIA, itp.). Obowigzujace,
wzglednie zalecane do szczegodlnego przestrzegania, sg
m.in. nastepujgce normy i instrukcje:

- DIN 18 356 ,Prace wyktadzinowe i parkieciarskie"

- Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego
Rzemiosta Budowlanego

- ,Elastyczne wyktadziny podtogowe, tekstylne
wyktadziny podtogowe oraz parkiety na konstrukcjach
podiég z ogrzewaniem podtogowym”

- Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod
uktadanie wyktadzin i parkietow”

- Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

» Bezrozpuszczalnikowe

SKEAD:

Dyspersje polimerowe, konserwanty, wypetniacze
mineralne, dodatki i woda.

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku przez wykwalifikowanych uzytkownikéw komercyjnych. Nie moze by¢ sprzedawany konsumentom. Podane tutaj
informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej pracy zalezy
zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy zawsze wykonaé prébe i
zasiggna¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podiogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty informacji o

produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Bezrozpuszczalnikowe. Podczas stosowania zasadniczo
zaleca si¢ stosowanie kremow ochronnych do rak i
wietrzenie pomieszczen roboczych. Podstawowe
wymagania dotyczace najlepszej mozliwej jakosci powietrza
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki
uktadania i dobrze wysuszone podtoza, podktady i
wypetniacze.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzy;j.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drog
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione opakowania z
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi.
Opakowania z ptynng zawartoscig preparatu oraz
zgromadzonne ptynne resztki sg odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt utwardzeniu,
sa odpadem budowlanym.

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku przez wykwalifikowanych uzytkownikéw komercyjnych. Nie moze by¢ sprzedawany konsumentom. Podane tutaj
informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej pracy zalezy
zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy zawsze wykonaé prébe i
zasiggna¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podiogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty informacji o
produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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