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1-składnikowy klej STP do podłóg drewnianych klasy "premium"
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GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

NADAJE SIĘ NA / DO:

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN MK 250 jest klejem utwardzającym się pod wpływem 
wilgoci, należącym do najnowszej generacji technologii 
klejów. Odporny na ścinanie, jednoskładnikowy (1K) 
premium klej STP do parkietu jest kompatybilny ze 
wszystkimi systemami wykończenia powierzchni oraz 
rodzajami podłoży. Twarda spoina klejowa, wysoka 
przyczepność do podłoży chłonnych oraz duża zdolność 
wypełniania nierówności umożliwiają wykonywanie prac 
parkieciarskich na najwyższym poziomie technicznym. 
Wersja kleju UZIN MK 250 w worku foliowym (kiełbasie) 
została opracowana specjalnie do aplikacji przy użyciu 
urządzenia UZIN ATD 100. Do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń.

deski lite i wielowarstwoweu

parkiet lity u

jastrychy cementowe, anhydrytowe, betonu

nowe, mocno przykręcone płyty wiórowe P4-P7 lub 
płyty OSB 2- OSB 4e, V100, przeszlifowane płyty OSB

u

nowe jatrychy z asfaltu lanego u

podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowymu

gotowe elementy jastrychowe, płyty gipsowo-włóknoweu

masy szpachlowe nadające się pod parkietu

podkłady tłumiące oraz maty UZIN do podłóg 
drewnianych (parkiet łączony na wpust i pióro).

u

bardzo dobra stabilność spoiny u

wysoka siła zasysaniau

klej twardy zgodnie z ISO 17 178u

UZIN MK 250 T do zastosowania z UZIN ATD 100u

nie zawiera substancji zmiękczających u

zabrudzenia klejem dają się łatwo usunąć z parkietu u

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Wiaderko z tworzywa 
sztucznego

Wielkość opakowania 16 kg
Magazynowanie min. 12 miesięcy
Kolor czerwono-brązowy / dąb
Zużycie 1000 - 1200 g/m²
Einlegezeit 30 - 40 minut*
Min. temp. stosowania 15 °C na podłożu
Obciążanie po ok. 12 godzinach*
Możliwość szlifowania po ok. 24 godzinach*
* Przy 20°C i 65% wilgotności względnej.

Twardy, odporny na ścinanie klej o długim czasie otwartym do układania wszelkich rodzajów podłóg 
drewnianych.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być równe, mocne, nośne, suche, bez 
spękań, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać 
przyczepność (zabrudzenia, oleje, smary). Podłoże należy 
sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie 
instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodności należy zgłosić 
zastrzeżenia. Jastrychy cementowe i anhydrytowe należy 
przeszlifować i odkurzyć.
Warstwy niestabilne lub zmniejszające przyczepność, takie 
jak np. środki antyadhezyjne, pozostałości klejów, mas 
szpachlowych, wykładzin lub powłok malarskich itp. należy 
usunąć np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie 
lub śrutowanie. Odspojone fragmenty oraz pył dokładnie 
odkurzyć. Na suchych podłożach (jastrychy cementowe, 
jastrychy prefabrykowane) nadających się  pod układanie 
parkietów i spełniających wymagania normatywne możliwe 
jest zrezygnowanie z gruntowania. Jastrychy anhydrytowe, 
jastrychy cementowe o przyspieszonym wiązaniu, 
jastrychy cementowe szybkowiążące, podłogi z 
ogrzewaniem podłogowym oraz jastrychy o specjalnej 
konstrukcji należy zagruntować gruntem UZIN PE 414 
BiTurbo lub zasięgnąć porady technicznej. 
Należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych w 
kartach technicznych produktów stosowanych wspólnie z 
niniejszym produktem

SPOSÓB STOSOWANIA:

Aplikacja przy użyciu UZIN ATD 100:

VEBRAUCHSDATEN:
Rodzaj parkietu Uzębienie Zużycie ok.

Mozaika (parkiet lity 8 
mm) B3 1000 - 1200 g/m²

Wszystkie inne rodzaje 
podłóg drewnianych B11 1000 - 1200 g/m²

Lite deski podłogowe Szpachla do desek 
litych / B13 1200 g/m²

WAŻNE WSKAZÓWKI:

mozaika (8 mm parkiet lity)u

parkiet przemysłowyu

parkiet wielowarstwowy u

bruk parkietowy (po zasięgnięciu porady technicznej)u

drewno egzotyczne (po zasięgnięciu porady technicznej)u

1. Przed rozpoczęciem aplikacji klej należy doprowadzić do 
temperatury pomieszczenia. Po otwarciu opakowania 
usunąć folię zabezpieczającą oraz ewentualnie powstałą 
na powierzchni skórkę kleju – nie mieszać jej z 
pozostałym materiałem.

2. Klej nanosić równomiernie na podłoże za pomocą 
odpowiedniej pacy zębatej (patrz „Dane dotyczące 
zużycia”). Nakładać wyłącznie taką ilość kleju, jaka 
może zostać pokryta parkietem w czasie układania, 
zapewniając dobre zwilżenie spodniej strony elementów 
parkietowych. Elementy parkietu dokładnie docisnąć do 
warstwy kleju.

3. Świeże zabrudzenia klejem usuwać przy użyciu 
chusteczek czyszczących UZIN Clean-Box. Utwardzone 
pozostałości kleju można usuwać mechanicznie, jednak 
wymaga to większego nakładu pracy.

1. Przed rozpoczęciem aplikacji klej należy doprowadzić do 
temperatury pomieszczenia. Napełnić urządzenie UZIN 
ATD 100 workiem foliowym (kiełbasą) zgodnie z 
instrukcją obsługi.

2. Klej nanosić równomiernie na podłoże za pomocą 
urządzenia UZIN ATD 100 (patrz „Dane dotyczące 
zużycia”). Nakładać wyłącznie taką ilość kleju, jaka 

może zostać pokryta parkietem w czasie układania, 
zapewniając dobre zwilżenie spodniej strony elementów 
parkietowych. Elementy parkietu dokładnie docisnąć.

3. W miejscach niedostępnych dla urządzenia UZIN ATD 
100 klej nanosić równomiernie na podłoże za pomocą 
odpowiedniej pacy zębatej (patrz „Dane dotyczące 
zużycia”).

4. Świeże zabrudzenia klejem usuwać przy użyciu 
chusteczek czyszczących UZIN Clean-Box. Utwardzone 
pozostałości kleju można usuwać mechanicznie, jednak 
wymaga to większego nakładu pracy.

5. Urządzenie UZIN ATD 100 należy czyścić zgodnie z 
instrukcją obsługi.

* Przy 20°C i wilgotności względnej 65% z pojemnikami z klejem o kontrolowanej temperaturze.

Produkt w oryginalnym opakowaniu, przechowywany w 
umiarkowanie chłodnych i suchych warunkach, 
zachowuje przydatność do użycia przez co najmniej 12 
miesięcy. Odporny na przemarzanie do temperatury –
25°C. Napoczęte worki foliowe (kiełbasy) należy 
szczelnie zamknąć opaską zaciskową. W przypadku 
kleju w wiadrze należy szczelnie przykryć powierzchnię 
folią i możliwie szybko zużyć pozostały materiał.

u

Najlepsze warunki aplikacji: temperatura 18–25°C, 
temperatura podłoża powyżej 15°C oraz wilgotność 
względna powietrza poniżej 65%. Niskie temperatury i 
niska wilgotność powietrza wydłużają, natomiast 
wysokie temperatury i wysoka wilgotność powietrza 
skracają czas układania, czas wiązania oraz czas 
schnięcia kleju.

u

Do aplikacji przy użyciu urządzenia UZIN ATD 100 
należy stosować UZIN MK 250 w dwóch workach 
foliowych po 7,5 kg.

u

W przypadku montażu elementów wielkoformatowych 
należy zapewnić zwiększoną równość podłoża, a w 
razie potrzeby przestrzegać zaleceń producenta 
parkietu.

u

W przypadku wykonywania prac szpachlowych 
minimalna grubość warstwy wynosi 2 mm.

u

Na podłożach wyrównanych masami szpachlowymi 
należy zwrócić uwagę na ich dokładne wyschnięcie.

u

Konstrukcja nośna podłóg drewnianych musi być sucha. 
Należy zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni 
podpodłogowych lub pustych, np. poprzez usunięcie 
istniejących taśm brzegowych albo zastosowanie 
specjalnych listew przypodłogowych z otworami 
wentylacyjnymi.

u

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj 
informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na 
budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy 
zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i 
zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o 
produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

SKŁAD:
Prepolimery zakończone silanem, kruszywa mineralne i 
dodatki.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Bezrozpuszczalnikowy klej zawierający metoksysilan. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas 
utwardzania uwalniają się niewielkie ilości metanolu. 
Zapewnić dokładną wentylację podczas i po obróbce / 
suszeniu! Intensywna wentylacja po ułożeniu podłogi przez 
kilka dni. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas 
stosowania produktu. Nosić rękawice ochronne. W 
przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast 

przemyć dużą ilością wody. Nie opróżniać do kanalizacji, 
wody lub gleby. Narzędzia należy czyścić natychmiast po 
użyciu mydłem i wodą. Nie dodano konserwantów. Należy 
przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa 
stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz 
karty charakterystyki produktu. Informacje dla alergików pod 
numerem +49 731 4097-0.

USUWANIE ODPADÓW:
Pozostałości produktu należy w miarę możliwości 
gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do 
kanalizacji,  zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie 
opróżnione,
niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być 
powtórnie przerobione w procesie recyklingu.  Opakowania 
z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne 
resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z 
resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem 
budowlanym

Jastrychy asfaltowe lane muszą być odpowiednio 
obsypane piaskiem kwarcowym oraz posiadać ciągłą i 
odpowiednio szeroką szczelinę dylatacyjną przy 
ścianach. W przypadku starych jastrychów asfaltowych 
lanych należy skonsultować się z działem doradztwa 
technicznego.

u

Przed rozpoczęciem układania drewna egzotycznego 
należy zasięgnąć porady technicznej.

u

Należy przestrzegać wymaganej normami wilgotności 
drewna.

u

Przy wszystkich wznoszących się elementach 
budowlanych należy zachować odpowiednio duży i 
równomierny odstęp dylatacyjny, zależny od rodzaju 
parkietu, gatunku drewna oraz wielkości pomieszczenia.

u

Przy zachowaniu wymaganej normami wilgotności 
drewna i powietrza oraz odpowiedniej aklimatyzacji 
parkietu, szlifowanie i obróbkę powierzchniową można 
rozpocząć już po 24 godzinach, np. przy użyciu 
odpowiednich produktów Pallmann.

u

Podczas klejenia podkładów UZIN Multimoll Vlies / UZIN 
Multimoll Vlies Plus należy zapewnić intensywną 
wentylację pomieszczeń, np. poprzez otwarte okna lub 
drzwi. W pomieszczeniach bez okien należy zapewnić 
wymianę powietrza za pomocą urządzeń technicznych, 
np. dmuchaw lub wentylatorów.

u

Należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej i techniki dotyczących układania parkietów 
oraz obowiązujących krajowych norm i przepisów (np. 
EN, DIN, VOB, ÖNORM, SIA itp.).

u

Do szczególnego uwzględnienia zaleca się między 
innymi następujące normy i wytyczne:

u

- DIN 18356 „Roboty parkieciarskie i wykonywanie 
nawierzchni z kostki drewnianej”, ÖNORM B 5236;

- Wytyczne TKB/FCIÖ „Klejenie parkietów”;
- Wytyczne Centralnego Związku Niemieckiego 

Rzemiosła Budowlanego (ZDB) „Elastyczne 
wykładziny podłogowe, wykładziny tekstylne oraz 
parkiet na ogrzewanych konstrukcjach podłogowych”;

- Wytyczne TKB/FCIÖ „Ocena i przygotowanie podłoży 
pod roboty związane z układaniem wykładzin 
podłogowych i parkietów”.

Nie zawiera rozpuszczalników, zawiera metoksylan.u

EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjnyu

DE-UZ 113 / Przyjazny dla środowiska o bardzo niskiej 
emisyjności

u

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj 
informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na 
budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy 
zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i 
zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o 
produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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