KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

2-sktadnikowy klej dyspersyjno-cementowy

UZIN KE 603

GEOWNE OBSZARY STOSOWANIA:

» linoleum w rolkach i ptytkach
» linoleum korkowe w rolkach i ptytkach
» wyktadziny iglowane i tkane wyktadziny tekstylne

NADAJE SIE NA/ DO:

» chtonne i niechtonne podioza (podtogi uzytkowe)
» wszystkie podktady izolujgce i wyttumigce UZIN
» podtogi z wodnym ogrzewaniem podtogowym

» pod obcigzenia krzestami na rolkach w normy DIN
EN 12529

» wykfadziny czyszczone szamponem na mokro metodg
natryskowo-ekstrakcyjng wg RAL 991 A2

» pod duze obcigzenia w obiektach
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych

Wskazéwka: W przypadku innych kombinacji wykfadzin i
podioza prosze zasiegng¢ porady naszych doradcow
technicznych.

LEED®
CONTRIBUTING
PRODUCT

ZALETY PRODUKTU / WEASCIWOSCI:

UZIN KE 603 posiada doskonate wtasciwosci wypetniajgce a
takze wysokg wytrzymatoscig koncowa.

» wigze hydraulicznie

» mozliwo$¢ szybkiego obcigzania

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania

Worek papierowy +
opakowanie z tworzywa
sztucznego

Wielko$¢ opakowania

10 kg opakowanie typu kombi

Magazynowanie

12 miesiecy

Proporcje mieszania

A:B=1:1czesci wagowych

Kolor w stanie mokrym szary

Kolor w stanie suchym szary

Zuzycie ok. 500 g/m?
Czas na zuzycie 40 - 50 minut*
Czas odparowania 0 - 5 minut*

Einlegezeit

podtoza chtonne 15 minut |
podtoza niechtonne 25 minut*

Min. temp. stosowania

15 °C na podtozu

Obciazanie

po 12 - 24 godzin*

Spawanie taczen / spoinowanie

po 24 godzinach*

Wytrzymato$¢ koncowa

po 1 - 2 godzinach*

* W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotno$ci powietrza 65% w zaleznosciod rodzaju wyktadziny i

chtonnos$ci podtoza.
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PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, réwne, suche, bez
spekan, czyste i wolne od substancji moggcych zmniejszaé
przyczepnosc¢ (np. zabrudzenia, oleje, ttuszcz).
Powierzchnia musi by¢ starannie odkurzona,
zagruntowana i wyszpachlowana. Podtoza niechtonne jak
np. dwuskfadnikowa masa UZIN KR 410 lub inne

szczelne podtoza muszg zostac przeszlifowane i starannie
odkurzone. Odpowiednie srodki gruntujgce oraz

masy szpachlowe mozna wybrac¢ z oferty produktéw

UZIN. Podtoze sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i
w razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy zgtosic¢
zastrzezenia. Naniesiony srodek gruntujgcy oraz

mase szpachlowg pozostawi¢ do wyschniecia.

Nalezy stosowac¢ sie do uwag zamieszczonych w
kartach technicznych uzytych produktéw.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Skiladnik proszkowy B wsypac¢ do dyspersiji A, a
nastepnie wymieszac do uzyskania jednorodnej
konsystenciji, zwracajgc uwage, aby nie pozostawiac
grudek. Doktadnie miesza¢ przez kilka minut. Nalezy
stosowaé odpowiednie mieszadta. Przygotowac tylko
tyle kleju, ile bedzie mozna zuzyé w czasie ok. 30 minut.

2. Klej rownomiernie nanies¢ na podfoze za pomocag
szpachelki o odpowiednim uzebieniu i odpowiednio do
naniesionej ilosci, warunkéw klimatycznych w
pomieszczeniu, chfonnosci podtoza i rodzaju wykfadziny
pozostawi¢ do wstepnego odparowania. Nanosi¢ tylko
tyle kleju, ile mozna pokry¢ wyktadzing podczas czasu
otwartego przy zagwarantowaniu dobrego pokrycia
klejem spodu wyktadziny.

3. Wykfadzine utozy¢ natychmiast na mokrej warstwie kleju
i docisng¢ na catej powierzchni poprzez rozcieranie/
walcowanie a po 10-20 minutach ponownie powtorzy¢
czynnosci. Ekstremalne odksztatcenia wyktadziny nalezy
obcigzy¢ i nie wolno dopusci¢ do dostania sie powietrza
pod wyktadzine. Klej po rozprowadzeniu na podtozu
niechtonnym mozna pozostawi¢ do wstepnego
odparowania na 5-15 minut celem unikniecia
poézniejszego wyciskania go pod wykfadzing.

4. Zabrudzenia od kleju usuwaé na swiezo zimng woda.

DANE ODNOSNIE ZUZYCIA:
- Rodzaj wyktadziny / spad -
Uzebienie wyktadziny Luiycie ok.
Ze strukturg np. linoleum
B 1 lub elastyczne maty 500 g/m?
izolujgco-wyttumiajgce.

*W temperaturze 20 °C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% z klejem o wyréwnanej temperaturze

WAINE WSKAZOWKI:

» Oryginalnie zapakowany produkt moze by¢
przechowywany w umiarkowanie chtodnym
pomieszczeniu przez 12 miesiecy. Chroni¢ przed
mrozem. Najlepsza temperatura magazynowania to 15 -
25°C.
» Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura
18-25°C, temperatura podtoza powyzej 15°C i
wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 75%. Nizsze
temperatury i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja,
natomiast wyzsze temperatury i niska wilgotnosc¢
powietrza skracajg czas otwarty, czas wigzania i
schniecia.
» Klej jest stosowany w sytuacjach problematycznych i
wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu ukfadania
wyktadzin. W przypadku braku do$wiadczenia z
nietypowymi rodzajami wyktadzin lub podtozy nalezy
zasiegng¢ porady technicznej lub wykonac prébne
klejenie.
» Wyktadziny przed ich przyklejeniem musza sie
dostatecznie rozprostowac, zaaklimatyzowac oraz
dostosowac do warunkow klimatycznych zwykle
panujgcych w miejscu ich pézniejszego uzytkowania.
Silne odksztatcenia koncow rolek, fatdy, zatamania,
zgniecenia, mocno stojgce krawedzie lub wybrzuszenia
wyktadziny nalezy obcigzac podczas klejenia.
» Nalezy stosowac sie do ogdlnie uznanych zasad
dotyczacych metod i technik uktadania wykfadzin
podtogowych oraz przestrzega¢ obowigzujacych w
danym kraju norm (np. EN, DIN, VOB, SIA, itp.).
Obowigzujace lub zalecane do szczegolnego
przestrzegania sa m.in. nastepujgce normy i instrukcje:
- DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, O-
Norm B 2236

- Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod
uktadaniewyktadzin i parkietow”

- Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

- Instrukcja TKB ,Przyklejanie wyktadzin podtogowych z
PCV”

- Instrukcja TKB ,Przyklejanie wyktadzin podtogowych z
elastomeru”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

» Sktadnik dyspersyjny: Nie zawiera rozpuszczalnikéw;
Sktadnik proszkowy: Niski poziom chromianéw zgodnie
z Rozporzgdzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Specjalne spoiwa, dyspersja polimerowa, kruszywa
mineralne, konserwanty i dodatki.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Sktadnik dyspersyjny: bezrozpuszczalnikowy. Podczas
stosowania zasadniczo zaleca si¢ stosowanie kremow
ochronnych do skory oraz wietrzenie pomieszczen
roboczych. Komponent proszkowy: Zawiera cement o
niskiej zawartosci chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem
UE 1907/2006 (REACH). Cement reaguje silnie zasadowo z
wilgocig, dlatego nalezy unikac kontaktu ze skorg i oczami,
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jesli to konieczne, natychmiast przemy¢ wodg. W przypadku
podraznienia skory i kontaktu z oczami nalezy skonsultowac
sie z lekarzem. Nosi¢ rekawice ochronne. Podczas
mieszania zatozy¢ maske przeciwpytowg. Podstawowe
wymagania dotyczgce najlepszej mozliwej jakosci powietrza
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki
uktadania i dobrze wysuszone podtoza, podkiady i
wypetniacze.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji, drog
wodnych lub gleby. Sktadnik dyspersyjny: Doktadnie
opréznione opakowania z tworzywa sztucznego mozna
poddac recyclingowi. Opakowania z ptynng zawarto$cig
preparatu oraz zgromadzonne ptynne resztki sg odpadem
specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, ktory ulegt
utwardzeniu, sa odpadem budowlanym. Sktadnik
proszkowy: Pozostate oproznione pojemniki papierowe
moga by¢ poddane recyklingowi. Zbierz pozostatosci
produktu, wymieszaj oba sktadniki, pozwdl na utwardzenie i
utylizacje jako odpad budowy.
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