KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

1-sktadnikowy klej STP

UZIN MK 140

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» parkiet warstwowy
» deski warstwowe

NADAJE SIE NA/ DO:

» jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, beton

» nowe, przykrecone ptyty wiérowe P4 - P7 lub ptyty OSB 2
-0SB 4

» masy szpachlowe pod parkiety warstwowe
» podtogi z wodnym ogrzewaniem podtogowym

TALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

UZIN MK 140 jest tatwy w stosowaniu i charakteryzuje sig
dtugim czasem otwartym. Pozostatosci kleju dajg sie usunac,
co stanowi podstawe do szybkiego i czystego uktadania
podtég warstwowych. Do stosowania wewnatrz.

» tatwe rozprowadzanie kleju
» dobra stabilnos¢ spoiny
» klej elastyczny wg ISO 17 178

» zabrudzenia klejem dajg sie tatwo usung¢ z
powierzchni parkietu

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania }'N‘iaderko."tworzywo sztuczne,
kietbaski

Wielko$¢ opakowania 16 kg, 2x6 kg, (12 kg)

Magazynowanie 12 miesiecy

Kolor jasnobezowy

Zuzycie 1000 - 1200 g/m?

Einlegezeit ok. 30 min*

Min. temp. stosowania 15 °C na podtozu

Obcigzanie po ok. 36 godzinach*

Mozliwos$¢ szlifowania po ok. 48 godzinach*

* W temperaturze 20 °C i wilgotno$ci wzalednei powietrza 65 %
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UZIN MK 140

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ réwne, mocne, nosne, suche, bez
spekan, czyste i wolne od substancji moggcych zmniejszaé
przyczepnosc¢ (zabrudzenia, oleje, ttuszcz). Podtoze nalezy
sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i odpowiednie
instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy zgtosic¢
zastrzezenia. Jastrychy cementowe i anhydrytowe nalezy
przeszlifowac i odkurzy¢. Zmniejszajgce przyczepnosé lub
niestate fragmenty powierzchni, takie jak np. $rodki
antyadhezyjne, odspojone pozostatosci klejow,

mas szpachlowych, wykfadzin, powtok malarskich, itp.,
nalezy usungé, np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie,
frezowanie lub srutowanie. Odspojone fragmenty oraz pyt
doktadnie odkurzy¢. Na podtozach (np. jastrychach
cementowych, jastrychach prefabrykowanych) , ktére
spetniajg warunki pod uktadanie podtég warstwowych
mozliwe jest zrezygnowanie z gruntowania.

Jastrychy anhydrytowe, jastrychy cementowe o
przyspieszonym wigzaniu, jastrychy cementowe
szybkowigzace, podtogi z ogrzewaniem podtogowym oraz
jastrychy o specjalnej konstrukcji nalezy zagruntowaé
gruntem UZIN PE 414 BiTurbo lub zasiegna¢ porady
technicznej.

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek zamieszczonych w
kartach technicznych produktéw stosowanych wspélnie z
niniejszym produktem.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Przed uzyciem klej doprowadzi¢ do temperatury
pokojowej. Po otwarciu zdjg¢ folie zabezpieczajaca.
Usung¢ z powierzchni kleju ewentualng zwigzang
skorke, uwazajac, zeby nie wmieszac jej w produkt.

2. Klej rownomiernie rozprowadzi¢ na podtozu za
pomocg odpowiedniej szpachli zebatej (patrz ,Zuzycie”).
Klej naktadac tylko na takiej powierzchni, jaka moze by¢
przykryta parkietem podczas czasu otwartego przy
zagwarantowaniu dobrego pokrycia klejem spodu
parkietu. Dobrze docisng¢ elementy parkietu.

Uwaga: Jesli na powierzchni kleju wytworzy sie
skorka, klej nalezy z catosci usunag¢ z podtoza i
potozy¢ nowg warstwe.

1. Zabrudzenia od kleju usuwa¢ na $wiezo za pomocag
Sciereczek do czyszczenia UZIN Clean Box.
Zabrudzenia zwigzanego kleju mozna usungc¢
mechanicznie przy zwiekszonym naktadzie pracy.

DANE STOSOWANIA:

Rodzaj parkietu Uzebienie Luiycie ok.

Parkiet warstwowy B11 1000 - 1200 g/m?
Deski warstwowe B11 special 1000 - 1300 g/m?

*W temperaturze 20 °C iwilgotnosci wzglednej powietrza 65 %.

WAINE WSKAZOWKI:

» Oryginalny pojemnik moze by¢ przechowywany w
umiarkowanie chtodnym i suchym pomieszczeniu przez
co najmniej 6 miesiecy (wiaderko), klej zapakowany w
kietbaski mozna przechowywac 12 miesigcy. Odporny
na mroz do —25°C. Klej w napoczetych pojemnikach
nalezy szczelnie przykry¢ folig i zuzy¢é w mozliwie
najkrotszym czasie.

» Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura
18-25°C, temperatura podtoza powyzej 15°C i
wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 65%. Niskie
temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja,
natomiast wysokie temperatury i wysoka wilgotnosc¢
powietrza skracajg czas otwarty, czas wigzania i
schniecia

» W wypadku uktadania elementéw o duzym formacie
nalezy zapewni¢ wigkszg rownosc¢ podtoza, nalezy
réwniez stosowac sie do zalecen producenta.

» W wypadku szpachlowania minimalna grubos¢
warstwy wynosi 2 mm.

» W wypadku szpachlowanych podtozy nalezy zadba¢ o
dobre wyschniecie masy szpachlowe;.

» Konstrukcja podtoza pod podtogi drewniane musi by¢
sucha.

» Nalezy zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie/
wentylowanie pustych przestrzeni, np. poprzez
usuniecie istniejgcych brzegowych tasm do dylatacji lub
poprzez zamontowanie specjalnych listew
przypodiogowych wyposazonych w otwory wentylacyjne.

» Nalezy zapewni¢ zgodng z normami wilgotno$¢ drewna.

» Nalezy zachowac¢ dostatecznie duzy i rbwnomierny
odstep od pionowych elementéw budowlanych zalezny
od rodzaju parkietu, gatunku drewna i wielkosci
pomieszczenia.

» Nalezy stosowac sig¢ do ogodlnie uznanych zasad
dotyczacych metod i technik uktadania parkietéw oraz
przestrzegac¢ obowiazujacych w danym kraju norm (np.
PN, EN, DIN, VOB, O-Norm, SIA, itp.). Obowigzujace
wzglednie zalecane do szczegdlnego przestrzegania sg
m.in. nastepujgce normy i instrukcje: B

» DIN 18 356 ,Roboty przy uktadaniu parkietow”, O-Norm
B 2218

» Instrukcja TKB ,Klejenie parkietow”

» Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego
Rzemiosta Budowlanego (ZDB) ,Elastyczne wyktadziny
podtogowe, tekstylne wyktadziny podtogowe oraz
parkiety na konstrukcjach podtdg z ogrzewaniem
podtogowym”

» Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod
ukfadanie wyktadzin i parkietow”

» Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

» Nie zawiera rozpuszczalnikbéw, zawiera metoksylan.
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Prepolimery zakonczone silanem, kruszywa mineralne i
dodatki.

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku przez wykwalifikowanych uzytkownikéw komercyjnych. Nie moze by¢ sprzedawany konsumentom. Podane tutaj
informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej pracy zalezy
zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy zawsze wykonaé prébe i
zasiggna¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podiogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty informacji o

produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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UZIN MK 140

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Bez rozpuszczalnikdw, zawierajacy metoksysilan. Niepalny.
Unika¢ kontaktu z oczami i skéra. Podczas utwardzania
uwalniajg sie niewielkie ilosci metanolu, dlatego nalezy
wietrzy¢ pomieszczenie. Zaleca sie noszenie rekawiczek
ochronnych. W przypadku kontaktu ze skéra natychmiast
umy¢ skore w duzej ilosci wody z mydiem. W przypadku
kontaktu z oczami natychmiast przemy¢ wodg i
skonsultowac sie z lekarzem. Nalezy przestrzega¢ uwag
dotyczacych zagrozen i bezpieczenstwa stosowania
zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty
charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADOW:

Pozostatosci produktu nalezy w miare mozliwosci
gromadzi¢ do ponownego wykorzystania. Nie wylewa¢ do
kanalizacji, zbiornikéw wodnych ani gruntu. Doktadnie
oprdznione,

niekapigce opakowania z tworzywa sztucznego mogg by¢
powtornie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania
z ptynng pozostatoscig preparatu oraz zgromadzone ptynne
resztki produktu sg odpadem specjalnym. Opakowania z
resztkami produktu, ktéry ulegt utwardzeniu, sa odpadem
budowlanym

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku przez wykwalifikowanych uzytkownikéw komercyjnych. Nie moze by¢ sprzedawany konsumentom. Podane tutaj
informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej pracy zalezy
zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy zawsze wykonaé prébe i
zasiggna¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podiogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty informacji o
produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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