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Specjalny środek czyszczący do podłóg zabezpieczonych powłoką z poliuretanu (PUR)
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OPIS PRODUKTU:
 
Silnie skoncentrowany specjalistyczny środek czyszczący i 
do czyszczenia po zakończeniu budowy do wszystkich 
elastycznych podłóg fabrycznie zabezpieczonych powłoką z 
poliuretanu (PUR) lub dodatkowo zabezpieczobych przy 
pomocy RZ TURBO PROTECT, a także dla podłóg z 
linoleum.

NADAJE SIĘ  DO:
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
 
Oczyść podłogę z brudu i kurzu przy pomocy odkurzacza. 

SPOSÓB STOSOWANIA:

ZALETY PRODUKTU /  WŁAŚCIWOŚCI :
 

Podłogi zabezpieczone fabrycznie powłoką z poliuretanu 
(PUR)

u

Wykładziny elastyczne zabezpieczone lakierem RZ 
TURBO PROTECT

u

Linoleumu

Laminatu

Wysoka siłą czyszczeniau

Czyści bez pozostawiania smugu

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania: opakowanie z tworzywa 
sztucznego

Wielkość opakowania: 0,75 i 5 l
Okres przechowywania: przynajmniej 2 lata

Proporcje mieszania:

Czyszczenie codzienne: 
ok. 25 ml/5l wody. 
Czyszczenie intensywne: 
ok. 200 ml/5l wody do 1:1*.

Idealna temperatura stosowania:
Pomiędzy 18 - 25 °C przy 
35 - 65% wilgotności 
względnej powietrza

Wartość PH: 8
*Proporcje mieszania zależą od stopnia zabrudzenia, od 25 ml do 5 litrów wody, do 1:1.

1. Przed zastosowaniem doprowadzić opakowanie do 
temperatury otoczenia (20°C), a nastepnie dobrze 
wstrząśnij opakowaniem 

2. RZ PUR REINIGER należy dozować w zależności od 
stopnia zabrudzenia (25 ml/5 litrów wody w proporcji 
(1:1). Preparat nanosić na powierzchnię 
drobnowłóknistym mopem RZ. 

3. Pozostawić na powierzchni do wyschnięcia. Nie ma 
konieczności dodatkowego wycierania powierzchni. . Po 
wyschnięciu powierzchnię można od razu obciążać. 

Alkaiczny środek do gruntownego czyszczenia wszystkich elastycznych wykładzin podłogowych

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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WAŻNE WSKAZÓWKI :
Najlepiej przetwarzać w temperaturze 18-25°C i 
wilgotności względnej od 35% do 65%. Niskie 
temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają, 
wysokie temperatury i niska wilgotność skracają czas 
schnięcia.

u

Oryginalne opakowanie przechowywane w suchym 
miejscu jest przechowywalne przez co najmniej 24 
miesiące. Chronić przed mrozem i nie wystawiać na 
temperatury powyżej 40°C.

u

Otwarte opakowania należy szczelnie zamykać.u

Świeżo zabezpieczone powierzchnie można czyścić RZ 
PUR REINIGER tylko po osiągnięciu pełnej 
wytrzymałości. Regularne czyszczenie i pielęgnacja 
poprawiają estetykę i wydłużają żywotność.

u
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Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc 
od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów.    W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne 
próby lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny. | 03.2024

RZ PUR REINIGER


