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GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

NADAJE SIĘ NA / DO:

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN AS 31 to plastyfikator do zapraw jastrychowych, 
zapewniający bardzo dobrą urabialność oraz łatwe 
rozciąganie i zacieranie jastrychu. Umożliwia wyraźne 
ograniczenie ilości wody zarobowej. Poprawiona 
konsystencja mieszanki przekłada się na uzyskanie zwartej, 
jednorodnej struktury jastrychu po związaniu. Zmniejsza 
ryzyko powstawania pustek powietrznych w jastrychu. 
Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz oraz na 
zewnątrz pomieszczeń.

dodatek do jastrychów do plastyfikacji jastrychów 
cementowych o klasie wytrzymałości na zginanie co 
najmniej CT-F4 zgodnie z DIN EN 13813

u

dodatek do jastrychów do plastyfikacji jastrychów 
wykonywanych z zastosowaniem szybkich cementów 
UZIN

u

jastrychy zespolone zgodnie z DIN 18 560 – część 3u

jastrychy na warstwie rozdzielającej zgodnie z DIN 18 
560 – część 4

u

jastrychy na warstwie izolacyjnej zgodnie z DIN 18 560 – 
część 2

u

jastrychy grzewcze na warstwie izolacyjnej zgodnie z DIN 
18 560 – część 2

u

wodne ogrzewanie podłogoweu

wysoka skuteczność plastyfikującau

redukuje zapotrzebowanie na wodę zarobowąu

do jastrychów cementowych i anhydrytowychu

bardzo wydajnyu

zapewnia jednorodną, zwartą strukturę jastrychuu

nie powoduje korozji rur ogrzewania podłogowegou

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Opakowanie z tworzywa 
sztucznego

Wielkość opakowania 18 kg
Magazynowanie 12 miesięcy
Współczynnik w/c max.0,55
Kolor niebieski
Min. temp. stosowania 15 °C na podłożu

Dozowanie 0,06–0,1% (względem masy 
cementu)

Koncentrat do plastyfikacji tradycyjnych jastrychów cementowych oraz jastrychów z zastosowaniem 
szybkiego cementu UZIN

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

UZIN AS 31
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże należy sprawdzić zgodnie z obowiązującymi 
normami i wytycznymi technicznymi, a wszelkie stwierdzone 
usterki zgłosić jako uwagi. Możliwe odkształcenia podłoża 
powinny być w jak największym stopniu zakończone przed 
rozpoczęciem prac.
Zastosowanie w jastrychu zespolonym: 
W zależności od rodzaju podłoża należy je szczotkować, 
szlifować, frezować lub piaskować, usuwać luźne materiały i 
dokładnie odkurzyć powierzchnię. Na wszystkich 
wznoszących się elementach budowlanych zamontować 
taśmy dylatacyjne UZIN 8/100. Beton kilkakrotnie zwilżyć 
wodą. Przygotować warstwę sczepną,  i nanieść ją twardym 
szczotką na matowo wilgotny lub prawidłowo zagruntowany 
beton.Zaprawę jastrychową nanosić natychmiast „mokre w 
mokre”.
Zastosowanie na warstwie rozdzielającej lub izolacyjnej:
Na wszystkich wznoszących się elementach budowlanych 
zamontować taśmy dylatacyjne UZIN 8/100. Podłoże nośne 
dokładnie oczyścić. Warstwę rozdzielającą ułożyć bez fałd i 
z odpowiednim zakryciem w miejscach łączeń.Materiały 
izolacyjne o odpowiedniej sztywności dynamicznej ułożyć 
równomiernie i płasko. Należy prawidłowo uwzględnić 
zakrycie rur grzewczych, pasy brzegowe oraz fugi 
ograniczające pola i fugi dylatacyjne.
Należy przestrzegać informacji zawartych w kartach 
technicznych wszystkich stosowanych produktów. 

SPOSÓB STOSOWANIA:

Proporcja mieszania Cement UZIN AS 31
1 : 5 62,5 kg 0,06 - 0,1 % (40 - 60 ml)
1 : 6 50 kg 0,06 - 0,1 % (30 - 50 ml)
Proporcje mieszania Anhydryt UZIN AS 31
1 : 3 100 kg 50 ml
1 : 4 75 kg 50 ml

 

WAŻNE WSKAZÓWKI:

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

SKŁAD:
Dyspersje polimerów, konserwanty, dodatki i woda.

1. UZIN AS 31 należy dozować w podanej ilości 
bezpośrednio do pompy do jastrychu wraz z wodą 
zarobową.

2. Ilość potrzebnej wody zależy od wilgotności piasku oraz 
od ilości dodanego UZIN AS 31 (należy uwzględnić w/z 
max. 0,55). Konsystencja zaprawy powinna być 
ziemisto-wilgotna do plastycznej, nie należy mieszać 
zbyt rzadkiej mieszanki. Wyższe wartości w/z prowadzą 
do obniżenia wytrzymałości. Przy proporcjach mieszanki 
cement : piasek = 1 : 6 zalecana dawka wynosi 30–50 g 
UZIN AS 31 na jedną porcję pompy. (Cement CEM I 
42,5 N lub CEM II 42,5 N, piasek do jastrychów 0/8 mm, 
linia przesiewu A/B).Czas mieszania wynosi co najmniej 
2 minuty na porcję od momentu dodania UZIN AS 31. 
Aby osiągnąć wysoką twardość powierzchni, jastrych 
należy wygładzać maszynowo.

3. Przerwy w pracy: mieszarkę, pompę i węże należy 
natychmiast opróżnić i oczyścić. Zaprawę należy szybko 
nanosić, rozkładać, zagęszczać i wygładzać.

4. Wilgotność resztkowa powinna być określona za 
pomocą pomiaru KRL zgodnie z TKB-Merkblatt 18 
„KRL-Methode”. Gotowość do układania podłogi osiąga 
się przy 80% r. f.Jeżeli gotowość do układania pokrycia 
podłogowego jest określana metodą CM, należy 
postępować zgodnie z BEB-Merkblatt „Arbeitsanweisung 
CM-Messung. (Czas pomiaru: 10 minut, próbka: 50 g).

Oryginalnie zapakowany produkt może być 
przechowywany w umiarkowanie chłodnym 
pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy.

u

Właściwości techniczne jastrychu wykonanego na 
budowie muszą zostać sprawdzone w trakcie 
pierwszego badania i monitorowane w regularnych 
odstępach czasu. Badanie zobowiązany jest 
przeprowadzić układający jastrych. W przypadku 
dokonania zmian surowców wyjściowych należy 
ponownie wykonać pierwsze badanie jastrychu.

u

Najkorzystniejsza temperatura stosowania od 10 do 
30°C.

u

UZIN AS 31 Basic stosować w postaci nierozcieńczonej. 
Zalecane dozowanie odnosi się zawsze do koncentratu 
w postaci nierozcieńczonej. Nie mieszać z innymi 
dodatkami do jastrychów.

u

Należy unikać nadmiernego dozowania, gdyż może 
spowodować zmniejszenie się wytrzymałości.

u

Minimalne pokrycie rur grzewczych wynosi dla klasy 
wytrzymałości CT-F4 45 mm.

u

Minimalne przykrycie rur ogrzewania podłogowego dla 
klasy wytrzymałości CT-F4 wynosi 45 mm.

u

Świeżo ułożone jastrychy trzeba chronić przed 
wchodzeniem na nie przez 3 dni, a przed obciążaniem 
przez 7 dni (w temp. >10°C i wilg. wzgl. 80%).

u

Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad 
dotyczących metod i technik układania parkietów i 
wykładzin podłogowych oraz przestrzegać 
obowiązujących norm krajowych (np. EN, DIN, ÖNORM, 
SIA itp.). Obowiązujące względnie zalecane do 
szczególnego przestrzegania są m.in. następujące 
normy i instrukcje:

u

- DIN 18 560 „Jastrychy w budownictwie”
- DIN 18 353 „Roboty jastrychowe”
- DIN EN 13 813 „Zaprawy i masy jastrychowe”
- Instrukcja BEB „Pomiar CM“
- TKB / Instrukcja FCIÖ 14 „Jastrychy cementowe 

szybkowiążące i jastrychy cementowe z dodatkami do 
jastrychów”

- „Koordynacja robót przy ogrzewanych konstrukcjach 
podłóg

Nie zawiera rozpuszczalnikówu

EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjnyu

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania 
zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do 
rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Podstawowe 
wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza 
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki 
układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i 
wypełniacze.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Dokładnie opróznione opakowania z 
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi. 
Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz 
zgromadzonne płynne resztki są odpadem specjalnym. 
Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, 
sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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