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Odporny na działanie temperatur klej do paneli i płytek winylowych oraz kauczuku
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GŁÓWNE OBSZARY STOSOWANIA:

NADAJE SIĘ NA / DO:

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN KE 66 HT jest niezawierającym żywicy dyspersyjnym 
klejem do stosowania na mokro o krótkim czasie wstępnego 
odparowania, który może być stosowany zarówno w bardzo 
niskich, jak i bardzo wysokich zakresach temperatur. Ten 
wysoce wytrzymały na ścinanie klej, zawierający włókna, 
zmniejsza do minimum możliwość wgniatania nowo ułożonej, 
elastycznej wykładziny podłogowej. Do stosowania wewnątrz 
budynków.

** Ponad 90% redukcji według (ECO2CHOICE)
 

panele i płytki winylowe LVTu

wykładziny PVC i CV w płytkach i rolkachu

wykładziny kauczukowe w rolkach i płytkach o grubości 
do 4 mm o powierzchni gładkiej lub strukturalnej np. typu 
norament®, noraplan® lub noraplan® acoustic

u

wykładziny tekstylne w sektorze health careu

gładkie, chłonne i szpachlowane podłożau

podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowymu

pod obciążenia krzesłami na rolkach wg normy DIN EN 
12 529

u

wykładzin czyszczonych szamponem na mokro oraz 
metodą natryskową wg RAL 991 A2.

u

pod duże obciążenia w pomieszczeniach użyteczności 
publicznej i przemysłowych.

u

neutralny zapach w trakcie i po zastosowaniuu

może być stosowany w zakresie temperatur od –20 °C do 
+70 °C* ( po wyschnięciu)

u

bardzo niskie zużycieu

produkt o znacznie zredukowanej emisji CO₂ **u

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Opakowanie z tworzywa 
sztucznego

Wielkość opakowania 6 kg, 14 kg
Magazynowanie 12 miesięcy
Kolor w stanie mokrym beżowy
Kolor w stanie suchym beżowy
Zużycie 170 - 260 g/m²

Czas odparowania Płytki, panele: 5-10 minut*/
wykładziny 20-25 minut*

Einlegezeit ok. 20 minut***
Min. temp. stosowania 15 °C na podłożu
Obciążanie po o. 24 godzinach***
Spawanie łączeń / spoinowanie po ok. 24 godzinach***
Wytrzymałość końcowa po ok. 3 dniach***
*** W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% w zależnościod rodzaju wykładziny i 
chłonności podłoża.

Zbrojony włóknami klej dyspersyjny do paneli i płytek winylowych i kauczuku w płytkach i rolkach do 4 
mm oraz wykładzin PVC.
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być mocne, równe, bez spękań, suche, czyste 
i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność 
(np. zabrudzenia, oleje, tłuszcz). Podłoże należy sprawdzić 
w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie instrukcje. 
W razie stwierdzenia  niezgodności należy zgłosić 
zastrzeżenia. Powierzchnię należy dokładnie odkurzyć, 
zagruntować i wyszpachlować. W zależności od rodzaju 
podłoża, wykładziny  wierzchniej oraz obciążenia należy 
zastosować właściwe środki gruntujące  oraz  masy 
szpachlowe z oferty produktów UZIN.
Należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach 
technicznych produktów zastosowanych wspólnie z 
niniejszym  produktem  oraz  uwag producenta wykładziny.
Grubość warstwy masy szpachlowej:

SPOSÓB STOSOWANIA:

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA:

Uzębienie Rodzaj wykładziny / spód 
wykładziny Zużycie ok.

A2
Panele i płytki 
winylowe, wykładziny 
PVC, wykładziny CV

220 - 260 g/m²

A2 Kauczuk w rolkach i 
płytkach 220 - 260 g/m²

A1 Panele i płytki winylowe 
z gładkim spodem 170 - 230 g/m²

WAŻNE WSKAZÓWKI:

podłoża niechłonne lub wrażliwe na wilgoć minimum 2 
mm (w przypadku kauczuku minimum 3 mm)

u

nowe jastrychy anhydrytowe: 1 - 2 mm (kauczuk 2 mm)u

stare podłoża: 2 mm (kauczuk 3 mm)u

1. Klej nanieść równomiernie na podłoże odpowiednią 
pacą zębatą i – w zależności od ilości nałożonego kleju, 
warunków klimatycznych w pomieszczeniu, chłonności 
podłoża oraz rodzaju okładziny – pozostawić do 
odparowania. Nakładać tylko taką ilość kleju, jaką 
można pokryć okładziną w czasie otwartym, 
zapewniając dobre pokrycie klejem spodniej strony 
okładziny.

2. Po czasie odparowania ułożyć okładzinę, dokładnie 
docisnąć na całej powierzchni, a czoła oraz krawędzie 
okładziny, które nie leżą płasko, przed ułożeniem 
rozwalcować w celu ich odprężenia. Silnie 
zdeformowane fragmenty okładziny dociążyć i nie 
dopuszczać do uwięzienia powietrza pod okładziną. 
Pozostawić powierzchnię na 20 minut, a następnie 
ponownie ją przewalcować lub dokładnie docisnąć w 
strefach krawędzi i spoin.

3. Zabrudzenia klejem usuwać na świeżo przy użyciu 
wody.

*W temperaturze 20 °C i względnej wilgotności powietrza 65% z klejem o wyrównanej temperaturze

Oryginalnie zapakowany produkt może być 
przechowywany w umiarkowanie chłodnym 
pomieszczeniu do 12 miesięcy. Odporny na działanie 
mrozu do -8°C.  Rozpoczęte opakowania należy 
szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich 
zawartość. Przed użyciem poczekać aż temperatura 
kleju osiągnie temperaturę pokojową.

u

Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 18-25 °C, 
temperatura podłoża powyżej 15 °C i wilgotność 
względna powietrza poniżej 65 %. Niższe temperatury i 
wysoka wilgotność powietrza wydłużają, natomiast 
wyższe temperatury i niska wilgotność powietrza 
skracają czas otwarty, czas wiązania i schnięcia.

u

Wilgotne podłoża mogą powodować emisje wtórne oraz 
emisje zapachów. Dlatego produkt należy stosować na 
dobrze wyschniętych podłożach i również w wypadku 
podłoży szpachlowanych należy zadbać o dobre 
wysuszenie masy szpachlowej

u

Bezpośrednie klejenie na starych pozostałościach 
klejów może prowadzić do wzajemnych oddziaływań, a 
tym samym do powstawania nieprzyjemnych zapachów. 
Dlatego też najlepiej usunąć stare warstwy. W każdym 
wypadku, na stare pozostałości klejów należy nanieść 
grunt izolujący, a następnie na całej powierzchni 
wystarczająco grubą warstwę samopoziomującej masy 
szpachlowej (z reguły 3 mm).

u

Wykładziny przed ich przyklejeniem muszą się 
dostatecznie rozprostować, zaaklimatyzować oraz 
dostosować do warunków klimatycznych zwykle 
panujących w miejscu ich późniejszego użytkowania.

u

UZIN KE 66 HT  może być stosowany w obszarach 
narażonych na podwyższone temperatury do 70 °C. W 
przypadku ekstremalnie wysokich temperatur 
(bezpośrednie nasłonecznienie od strony południowej) 
zalecamy użycie kleju na bazie żywicy reakcyjnej (np. 
UZIN KE 68 lub UZIN KR 430).

u

Silne odkształcenia końców rolek, fałdy, załamania, 
zgniecenia, mocno stojące krawędzie lub wybrzuszenia 
wykładziny należy obciążyć podczas klejenia.

u

W przypadku przyklejania wykładzin 
niezawierających chloru należy sprawdzić zalecenia 
odnośnie kleju zamieszczone w Internecie albo 
zasięgnąć porady technicznej.

u

Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad 
dotyczących metod i technik układania wykładzin 
podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w 
danym kraju norm (np. PN, EN, DIN, VOB, SIA, itp.). 
Obowiązujące względnie zalecane do szczególnego 
przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:

u

DIN 18 365 „Roboty podłogowe wykładzinowe”, Ö-Norm 
B 2236

u

Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie podłoży pod 
układanie

u

wykładzin i parkietów”u

Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoży”u

Instrukcja TKB „Klejenie wykładzin podłogowych z PCV”u

Instrukcja TKB „Klejenie wykładzin podłogowych z 
elastomeru”

u

Instrukcja TKB „Klejenie wykładzin podłogowych z 
linoleum”

u

Instrukcja TKB „Klejenie tekstylnych wykładzin 
podłogowych”

u

Instrukcje PSPu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj 
informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na 
budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy 
zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i 
zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o 
produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

SKŁAD:
Dyspersje polimerowe, żywice modyfikowane, konserwanty, 
wypełniacze mineralne, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania 
zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do 
rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas stosowania/ 
schnięcia zapewnić gruntowne wietrzenie! Podczas 
stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić. W 
przypadku zanieczyszczenia oczu lub skóry natychmiast 
przemyć je dużą ilością wody. Nie wylewać do kanalizacji, 
zbiorników wodnych ani gruntu. Narzędzia myć wodą z 
mydłem bezpośrednio po użyciu. Produkt zawiera włókna 
na bazie syntetycznych mikropartykuł polimerowych (SPM). 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Rozlany 
materiał z uszkodzonych pojemników niezwłocznie zebrać i 
ponownie użyć lub właściwie zutylizować. Podstawowe 
wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza 
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki 
układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i 
wypełniacze. Produkt zawiera izotiazolinon, Bronopol. 
Informacje dla alergików pod numerem +49 731 4097-0.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. 
Produkt zawiera syntetyczne mikropartykuły polimerowe 
(SPM). Unikać uwolnienia do środowiska. Nie dopuścić do 
przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. 
Dokładnie opróznione opakowania z tworzywa sztucznego 
mozna poddac recyclingowi. Opakowania z płynną 
zawartością preparatu oraz zgromadzonne płynne resztki są 
odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, 
który uległ utwardzeniu, sa odpadem budowlanym.

Nie zawiera rozpuszczalnikówu

EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjnyu

DE-UZ 113 / Przyjazny dla środowiska o bardzo niskiej 
emisyjności

u

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj 
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