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Wysokowydajna taśma piankowa klejąca
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GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:
Kolekcje listew rdzeniowych
TURN-X040
TURN-X060
TURN-X080
SWING-080
ROUND-X060
LIGHT-X060
LIGHT-X080
Listwy przypodłogowe aluminiowe
Listwy przypodłogowe z tworzywa sztucznego
Lakierowane, foliowane i powlekane listwy MDF/HDF
Kanały kablowe (listwy z kanałem kablowym)

NADAJE SIĘ NA / DO:

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:
Dwustronny system klejący o zróżnicowanej sile klejenia po 
obu stronach, oparty na nośniku z pianki o wysokiej 
wydajności, przeznaczony do montażu listew 
przypodłogowych oraz profili z aluminium lub tworzywa 
sztucznego. Taśma piankowa jest najpierw aplikowana na 
listwę, a następnie przyklejana do ściany. Do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń.

Tynk gładkiu

Ścieralność do 1,0 mmu

Maszyny szpachloweu

Powłoki malarskieu

Betonu

Drewnou

Metalu

Tworzywa sztuczne / żywica melaminowau

Szybka i łatwa obróbkau

Natychmiastowa przyczepność/zatrzymanieu

Brak widocznych wkrętówu

Montaż bez hałasu i pyłuu

Bez rozpuszczalnikówu

DANE TECHNICZNE:
Forma opakowania Karton
Wielkość opakowania 6 rolek
Magazynowanie min. 24 miesięcy
Kolor ciemnoszary
Czas odparowania brak
Einlegezeit nieograniczony
Czas wiązania / utwardzanie brak
Szerokość rolki 20 mm
Grubość 1,3 mm
Min. temp. stosowania min. 16 °C
Spawanie łączeń / spoinowanie natychmiast przy klejeniu

Wysokowydajna taśma piankowa klejąca do montażu profili i listew

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:

SPOSÓB STOSOWANIA:

ROZSZRZONE INFORMACJE:
Podczas późniejszego usuwania listwy przypodłogowej 
przyklejonej za pomocą UZIN Ultratac 1,3, na podłożu mogą 
pozostać resztki kleju. Resztki kleju można usunąć jedynie 
mechanicznie.

W zależności od potrzeb, górna krawędź łączenia przy 
ścianie może zostać wypełniona fugą akrylową w kolorze 
pasującym do listwy.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Przechowywanie:
Przechowywac na powierzchni ciecia w suchym i chłodnym 
miejscu z dala od bezposredniego działania promieni 
słonecznych. Okres przechowywania / Przydatność do 
użycia: 60 miesięcy (5 lat)

UZIN udziela 5-letniej gwarancji na wszystkie właściwości 
potwierdzone w instrukcji użytkowania.
• Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad branżowych 
i technicznych oraz obowiązujących krajowych norm (EN, 
DIN, VOB, OE, SIA). W każdym przypadku przed 
rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić testy klejenia na 
miejscu.
Gwarancja jest wyłączona w następujących przypadkach:
• Gdy na produkt działają nadzwyczajne wpływy, 
szczególnie chemiczne lub mechaniczne.
• Gdy nastąpiło użycie lub obróbka produktu niezgodnie z 
instrukcją użytkowania.
• Produkt może być używany jedynie jako dodatek na 
schodach.
• Gdy produkt jest narażony na wilgoć.
• Gdy montaż odbywa się w temperaturze poniżej 15°C (na 
ścianie).
• Gdy produkt jest stosowany w miejscach o podwyższonej 
wilgotności lub obciążeniu termicznym (np. ogrody zimowe).
 
 
 

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

SKŁAD:
Polimery akrylanowe, środek zwilżający i odpieniający, oplot 
nici, papier.
 

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Produkt nie wymaga żadnych specjalnych środków 
bezpieczeństwa pracy. Ze względu na higienę pracy 
zalecamy unikanie jedzenia, picia i palenia podczas 
przetwarzania tego produktu. Trzymać z dala od dzieci. 
Więcej informacji na www.uzin.de lub +49 731 4097-0.

USUWANIE ODPADÓW:
Całkowicie opróżnione rękawy i opakowania kartonowe 
można poddać recyklingowi. Pozostałości materiału można 
usuwać jako odpady domowe.

Podłoże musi być trwale suche, twarde, nośne, równe, 
wolne od tłuszczu, pyłu i silikonu. Substancje 
zmniejszające przyczepność mogą prowadzić do słabej 
adhezji i ewentualnych odklejeń.

u

Aktywacja aklimatyzacyjna: Listwy przypodłogowe oraz 
profile, jak również UZIN Ultratac 1,3, muszą być 
aklimatyzowane przez 24 godziny w temperaturze co 
najmniej 16°C w odpowiednim pomieszczeniu.

u

Podłoża zakurzone należy związać środkiem 
gruntującym bez rozpuszczalników, najlepiej 
filmotwórczym, na bazie dyspersji.

u

Tapety: Muszą być przycięte lub usunięte na wysokość 
zakrywającą listwę przypodłogową lub muszą być trwale 
i mocno przyklejone. Tapety nie są uznawane za nośne!

u

Listwy przypodłogowe muszą być w miejscach klejenia 
wolne od kurzu, brudu i tłuszczu. Należy je dobrze 
wyczyścić i osuszyć czystą szmatką.

u

Przed montażem należy przeprowadzić własne próby 
klejenia, aby sprawdzić przyczepność zarówno na 
listwie, jak i na podłożu.

u

Listwy przypodłogowe, które mają zostać przyklejone, 
muszą być wcześniej dokładnie przycięte i dopasowane. 
Następnie należy dokładnie usunąć kurz z powierzchni 
klejenia i dobrze je oczyścić.

u

UZIN Ultratac 1,3 nanosi się na górnej krawędzi na 
tylnej stronie listwy przypodłogowej.

u

W okolicach zewnętrznych kątów należy na długości 
10-15 cm dodać drugi pasek kleju na dolnej krawędzi, 
aby zapobiec niepożądanym ruchom gotowego kąta.

u

W przypadku listew przypodłogowych o szerokości > 60 
mm, należy na dolnej krawędzi nanieść drugi pasek 
UZIN Ultratac 1,3, aby zapewnić pewne mocowanie.

u

Podczas montażu listew przypodłogowych należy 
stopniowo usuwać folię ochronną, a listwę 
przypodłogową przyłożyć bez napięcia, dokładnie 
dopasowaną do ściany i mocno docisnąć.

u

Następnie listwa musi być dokładnie dociskana lub 
przybijana, aby uniknąć szpar.

u

Do klejenia nadają się listwy przypodłogowe z 
aluminium (z lub bez nóżki), listwy przypodłogowe z 
piankowanego tworzywa sztucznego, a także różne 
listwy przeciwkurzowe i kanały elektryczne.

u

Napięcia wynikające z nierównych ścian lub 
zewnętrznych kątów muszą być w razie potrzeby 
wzmocnione za pomocą kleju montażowego lub hotmelt.

u

EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjnyu

DE-UZ 113 / Przyjazny dla środowiska o bardzo niskiej 
emisyjności

u

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj 
informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na 
budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy 
zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i 
zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o 
produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026
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