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Specjalna dyspersja do pielęgnacji
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OPIS PRODUKTU:
Dyspersja polimerowa najwyższej jakości do pielęgnacji 
elastycznych podłóg, podłóg z naturalnego i sztucznego 
kamienia.

NADAJE SIĘ  DO:

ZALETY PRODUKTU /  WŁAŚCIWOŚCI :

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Przed zastosowaniem środka RZ ELASTIC SEAL należy 
dokładnie wyczyścić wykładzinę podłogową za pomocą 
podstawowego środka czyszczącego RZ. Stosować zgodnie 
z instrukcją użytkowania.

SPOSÓB STOSOWANIA:
PVCu

CVu

Gumau

Linoleumu

Podłogi z naturalnego i sztucznego kamieniau

Bardzo wysoka wytrzymałość na zarysowaniau

Antypoślizgowośću

Wysoka odporność na ścieranie z długotrwałą ochronąu

Przedłużenie trwałości podłogiu

EN 14904 (odpowiedniość dla podłóg sportowych)u

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania: opakowanie z tworzywa 
sztucznego

Wielkość opakowania: 0,75 i 5 l
Okres przechowywania: co najmniej 2 lata
Stopień połysku: jedwabiście matowy
Zużycie: ok. 35 ml/m² na warstwę
Wydajność: ok. 14,5 m²/Litr

Idealna temperatura stosowania:
pomiędzy 18 - 25 °C przy 
wilgotności względnej 
powietrza 35 - 65%

Czas schnięcia: ok. 1 godz.*
Wartość PH: ok. 8
Możliwość wchodzenia: po ok. 5 godz.*
*przy temperaturze 20°C i wilgotności względnej 50%

1. Przed użyciem pojemnik należy doprowadzić do 
temperatury pokojowej (20 °C) i dobrze nim wstrząsnąć.

2. Pierwszą warstwę preparatu RZ ELASTIC SEALER 
należy nałożyć równomiernie i obficie na powierzchnię za 
pomocą odpowiedniego narzędzia.

3. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 1 godziny) należy 
nałożyć drugą warstwę pod kątem 90 stopni względem 
pierwszej.

4. Po upływie ok. 12 godzin powierzchnię ponownie nadaje 
się do użytku.

Dyspersja polimerowa do pielęgnacji wszystkich elastycznych wykładzin podłogowych

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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WAŻNE WSKAZÓWKI :

OCHRONA PRACY I  ŚRODOWISKA:
Produkt niepalny. Podczas aplikacji zaleca się stosowanie 
kremu ochronnego na skórę i wentylację miejsc pracy. 
Należy przestrzegać następujących zasad: Przepisy 
GefStoffV, informacje o zagrożeniach/bezpieczeństwie na 
etykiecie pojemnika, karta charakterystyki.

USUWANIE ODPADÓW:
Jeśli to możliwe, należy zebrać i ponownie wykorzystać 
pozostałości produktu. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Puste, 
zeskrobane oraz niecieknące pojemniki można poddać 
recyklingowi. Pojemniki z płynnymi pozostałościami i 
zebrane płynne pozostałości produktu są odpadami 
niebezpiecznymi.

Oryginalnie zapakowany produkt może być 
przechowywany w umiarkowanie chłodnym 
pomieszczeniu przez przynajmniej 24 miesiące. Produkt 
chronić przed mrozem. Rozpoczęte  opakowania należy 
starannie i szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć 
ich zawartość. Przed użyciem odczekać aż temperatura 
produkt zrówna się z temperaturą w pomieszczeniu.

u
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Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc 
od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów.    W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne 
próby lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny. | 07.2026

RZ ELASTIC  SEALER


